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V prosinci r. 1953 skoncil prvnf peti- 
let^ pldn v;^stavby a pfestavby cs. hos- 
podarstvij jemu2 nasi pracujicl dali 
spontinn^ ndzev Gottwaldova petiletka, 
Na vscch bsecich naseho hospodarstvi, 
naseho vefejn^ho a kulturniho zivota 
budou hodnoceny dosaSene v^sledky 
pracovniho xisiH peti let. Stane se tak na 
zdkiade podrobn^ch statistik a s hlavnim 
zfetelem na dosazene politicke v^slcdky. 
Nebo^ zdkladnim smyslem velkolepeho 
petilet^ho planu bylo zajistit jak nia- 
teridlni, tak i socialni a kulturni za- 
kladnu pro vybudovani socialistickeho 
spoiecenskeho fadu v naSf lidove demo- 
kraticke republice. 

Jednim 2 oboru, jenz dosahl v pltieni 
petileteho planu neb^aleho rozvoje, 
je take naSe radiotechnika. I ona bude 
hodnocena na zdklade pfesn^ch cjsel, 
Muzeme vsak nyni po dovrseni po- 
sledniho roku petilctky a pfed vstupem 
do dalsiho roku nasi planovan^ prdce 
pfehl^dnout aspon v hlavnich r^'sech 
naSe lisp^chy a ukazat na nektere cini- 
telcj jez pomohou v dalsim rozvoji nasi 
radiotechniky, a to takd diky rozvoji cs. 
radioamat ers t vi. 

Pro sprdvn^ hodnoceni v^sledkd do- 
sa^n^ch v tomto oboru v prubehii pcti- 
let^ho pldnUj je nutno se poohlednout 
daleko nazpSt do doby pfedmnichov- 
skeho Ceskosiovenska i prv^ch let po 
druhe svetove vdlce. ZdanlivS byla ra¬ 
diotechnika u nas znacne rozvinuta. 
Existovalo nekolik tovaren, jez vyrdbely 
radiov^ pfijimace a nektere jejich sou- 
castij vyrdbely se i zesilovaccj polni vy- 
siiace a pfijimace a existoval i zdvod, 
kter^ V poslednich letech prve republiky 
stavel i velke vysilace. I radioamaterstvi 
bylo znafine rozvinutOj i kdyz se mu ne- 
dostdvalo potfebne podpory a pomoci 
od stdtu. To vse budilo dojem^ ze cs. 
radiotechrtika je znacne vyspela. Sku- 
tecnost v5ak byla jind. Prakticky celd 
nase radiotechnika byla zdvisld na kapi- 
talisticke cizine. V faddch nasich dnes- 
nich odbomiku je nemalo pametnikCt 
tohoto obdobij kdy i nejiepsi jejich dsili 
o osamostatnenij o vytvofeni hlavniho 
zdkiadu, jimz je v^zkum a v^vojj trosko- 
talo na nedobytne tvrzi kapitalistick^ch 
koncerndj na nich^ byla nase radio¬ 
technika zcela zdvisia. Vesker^ v^zkum 
a v^voj byl tajemstvim takov^ch kon- 


cernuj jako na pf. Telefunken, Phillips, 
Standard Electric a jin^ch. VSechny pa- 
tenty, 2 nichz fada byla dilem cesk^ch 
i slovensk^ch techniku, byly v rukou 
techto koncernu dik vydatne pomoci na¬ 
sich kapitalistd a jejich politicki^ch lo- 
kaju stejne jako lokajd z fad nasi vysoke 
byrokracie. Jestlize se pfecejen tu a tarn 
olajevily samostatn6 prdce, pak se tak 
ddlo za cenu pfekondvani velk^ch pfe- 
kdzek. Pfipomehme si na pf. stavbu 
rozhlasovych studii na Stalinove tfide, 
jez byly vybaveny z velke casti zafize- 
nim vyrobenfm u nds, az; ovkm na ne¬ 
ktere zdkladni soucastky (jako elektron- 
ky, kondensdtory, mikrofony atd.). Pro- 
jektant, v^vojaf a stavltel teto techniky, 
Ing. A. Singer spolu s nekolika spolu- 
pracovniky museli pfekonavat nejen ty 
nejprimitivn5jSi obtize vyvojove a kon- 
strukcni, ale zaroveh i vSechny pfekdz- 
ky, jez temto prukopnikfim studiov^ ra¬ 
diotechniky byly kiadeny vysokou byro- 
kracii tehdejsiho ministerstva post. Ta- 
kov^ch pfikladu pokusu o samostatne 
prdce bychom meli celou fadu. Velmi 
mpohe z nich ztroskotaly na nepfekona- 
tein^ch pfekazkach. Zahranifini kon- 
cerny vydeldvaly obrovske penizc na 
systemu vpravde kolonialnira. Nasi del- 
nicij technici a inzen^fi, to byly levnc a 
dovedne pracovni sily, jimz nebylo do- 
voleno pfekrocit mez, kterd by mohia 
osvobodit nasi radiotechniku od zdvis- 
,losti na kapitalisticke cizine. 

Proto neexistovala prakticky po druhe 
svetove vdlce ona nutnd zakladna pro 
samostatny v^'oj nasi radiotechniky, 
t. j. v^zkum, v^voj a v^roba jak veske- 
r^ch zdkladnich soucastek, tak i potfeb- 
n^ch zdkladnich material^. Ten to stav 
trval prakticky az do dnora 1948, nebof 
cel;^ nal prumysl byl v rukou takov^ch 
nepratelj jak^m byl na pf. tehdejsi jeho 
ministr - soc. dem, pravicak a nepfitel 
nageho Hdu - Lausman, Znovu mela b^t 
nase radiotechnika zcela zdvisld na ame- 
rick'^ch, holandsk^ch a angiickych kon- 
cernech, s nimiz mely b;^t nebo i byly 
uzavirdny pro nas zcela nev^hodne 
smlouvy. Pfesto vsak jiz tu a tarn se tvo- 
fily zdkladni skupinky, jez pracovaly na 
dkolech samotneho v^voje aspon v ne- 
kter-^ch oborech radiotechniky. 

Teprve dnor 1948 ucinil raznf skrt 
pres tyto plany. Teprve tehdy mohia 


vykroCit i nase radiotechnika na vlasthi 
cestu, teprve tehdy mohly b^t a byly 
kiadeny pevne zaklady k jejirau roz¬ 
voji, Nebyl to lehk^ dkol budovat vlastni 
\Tvoj a v^zkum a vlastni vfrobu zdklad- 
niho materidlu a soucdsti, Chybely kad- 
ry, chybely zkusenosti.Bylo vSak mnoho 
nadseni a co hlavniho, byla otevfena 
cesta k sovetsk^m vedomostem a zkuge- 
nostem. Velikou svizeli vSak byla z po- 
catku ta skuteCnost, ze v hlavach nasich 
odbornikil. jcStfe dlouho strasila pfed- 
stava o ,Jedinccnosti“ zdpadni, hlavne 
americke radiotechniky. DIuSno pfiznat, 
5e jeste i dnes se tu a tarn tato pfedstava 
skryte udrzuje u nekter^ch nasich tech- 
nikii a in^enyru. AvSak otevfene pra- 
meny sov^tskfch vedomosti a zkuse- 
nosti spolu s rychl^m osvojovdnim si 
ruskeho jazyka, stdlf vzrdst poiStu a 
ilrovne pfekladu odborne sovetsk^ lite- 
ratury a v neposledni fade pfim^ styk a 
pozndni sovetske radiotechniky umoznily 
nasim odbornikfim rdzne a cilevMome 
stavet pevnou zakladnu nasi radiotech¬ 
niky. Dosazene v^sledky jsou toho nej- 
lepsim svedectvim. Docasne se podafilo 
piibrzdit tento rozvoj Sldnskeho Mice, 
kromg jin^ho i tim, ze byly na krdtkou 
dobu omezeny odborne stfedni a vysoke 
Skoly. Dnes je i tento nepfdtelsk^ cin 
napraven, takze zakrdtko budeme schop- 
ni podstatne rozsifit nase kddry o mlad^, 
odborne skolene sily. Pro rust odborn^ch 
sil je neobycejne dulezit^ rozvoj radio¬ 
amaterstvi, kter^ vykazuje zviaste za 
poslednf dva roky velmi dobre vysledky. 
Mozno smele tvrdit, ze zde pfedevsim 
mezi mladezi se tvofi siroka zdkladna, 
V niz nam vyrusti a vyroste velika fada 
zdatn^ch odborn^ch sil. Proto je tfeba 
ddle stuphovat nejsirsi podporu nasim 
radioamat^rum tak, jak je tomu v So- 
vetskem svazu. 

To je v nejvStSi strucnosti pfiklad do- 
savadniho v^oje nagi radiotechniky, 
pfed niz stoji nejen fada nov;^ch ilkolu, 
ale i perspektiva sirokeho rozvoj e v ce~ 
lem nasem hospodafstvi. V jeji aplikaci 
na pf. v prCimyslovc v;^robe jsme teprve 
na pocatku. V^sledky petileteho planu 
nade vSe jasne ukazuji, jak rychle mu5e- 
me a budeme x v tomto oboru postu- 
povat. 

Pohledme alespoh letmo na nektere 
z techto v^lcdku. Tak pfedevsim v obo- 
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m v^roby zdkladnich soutSisti v£etne 
elektronek stejn$ jako ve v^obe nejruz- 
nejsich material* jsme se vypracovali 
znacne vysoko. Dlk nejuisf spolupriici 
se Sovetsk^m svazemafadou zemi Hdovi 
demokracicj i s demokratlck^m Neraec- 
kem jsme v teto vj^robe nezivisli na ka- 
pitalistick6 cizin6, A to je v^Iedck sku- 
tecne velmi dobr^j. Byla vyvinuta velka 
rada meficich pfistrojiij z nichz nekter^ 
se jiz seriove vyrabeji a jine jsou ve sta- 
diu v^robni konstrukce. Tak se i v tomto 
obom zbavujeme jakekoliv zavislosti a 
naopak budeme cim ddl tim vice schop- 
ni pomahat spratelen^m stdtum. To je 
dal si Veliky bsp^ch. Velmi v^znamiiou 
je konecne ta skute^nost^ ze nam jiz vy- 
rostl a st^le vyrbsta znacn;^ pocct v^- 
zkumnych, v^ojov^ch a konstrukcnich 
odborniku stejncjjako vzrustaji fady vf- 
robnich specialistia i v takov^ch odvet- 
vich^ jez byla u nds donedavna temef 
nezviadnuteind. 

Jednou z nejlepsich ukazek na£eho 
rbstu je televise, jez je temef y lipln^m 
rozsahu ji2 dnes u nds vyrabena, Byly 
zvladnuty v^zkum, v^voj a v^roba jak 
zaHzcni studiov^ch vcetne kamer, tak 
i retranslatoruj vysilace a samozfejme 
i pfijimaSe. Na teto skutecnosti je nej- 
potesitelnejii to, temef vSiclmi v;^- 
^umni a v^ojovi pracovnicistejne jako 
i konstruktefi jsou velmi mladi. Pfi ne- 
umdlevajicim studiu z nich zakratko 
mohou vyrust vbdci kadry v oboru tech* 
niky velmi kritk^ch vln, VSimneme si 
vsak i jin^ch oboru, v nichz jsme behein 
nekollka let dosahli velik^ch lispechb, 
jako na pf. v^'voje a v^roby vysilacu od 
nejmensich az po mohutne, hekolikaset- 
kilowattove velikany. Nase vlada v mi- 
nulem roce ocenila dva z techto kort- 
struktcrfi vysok^m titulem lauredtu 
statni ceny. 

V roce 1953 byla tak^ zahajena yf- 
stavba celostatni site rozhiasu po drate, 
kter^ zajisti vysoce jakostni a nerusen^ 
poslech jeho licastnikum. V tomto oboru 
jsme se plnS opfeli o bohate zkusenosti 
Sovetskeho svazu. V^sledky, jichz bylo 
dosa&noj ukazuji nejlepe vysokou jakost 
tohoto druhu vysilani pfi minimalni 
slozitosti zafizeni hlavne u posluchace 
sameho. Rozhias po drate spplu s dosa- 
vadnimi vysila5i a pfijimaci a s rozvo- 
jem televise bude bohate uspokojovat 
i ty nejnarocnejSi kulturni potfeby. 

A tak bychom mohli jmenovat jest^ 
celou fadu oboru, v nichz si na§e radio- 
technika razi vitezne cestu. Nechcemc 
a ani jeste nemuzeme se v tomto cldnku 
zabyvat jak v^ctem, tak i hodnocenim 
dosazen^ch vfsledkh. To bude mozno 
ve specialisovan^ch statich. Ukazali 
jsme si aspoh na nektere v^sledky, jez 
pfesvedcily i ty skeptiky, ktefi kdysi ne- 
vefili, ze je mozno tolik vykonat za po- 
.m^rne krdtkou dpbu peti let. 

AvMk ani sebevetsi lispcchy nas ne- 
smeji zmast a uspokojit. Prave naopak, 
jako vsude tak i zde plati pro bspteh za- 
sada kritiky a sebekritiky. Zda se, ze te 
je u nas aspoh v nekter^ch odborn^ch 
casopisech a odborne literatufe jeste 
tuze mdlo a pfece jen odhalovanim ne- 
dostatkh a jejich pficin pfekonhme vse- 
chny pfekazky. Bylo by to zasluzn^m ci- 
nem^ i tohoto casopisu, aby dokofan 
otevfel sve stranky takov^ kritice, jez 
by pomdhala v nasem dalsim rhstu, 
Vzdyf V fadach radioamat^rh rostou 
bystfi posuzovatele, vzdyf mezi amatery 
je mnoho a mnoho odborniku. VMyf 


z fad amaterh maji vyrhst nase budouci 
kddry. Proto je tfeba, aby se kaid^ 2 nds 
uCil kriticky hodnotit jak vlastnj prdci, 
tak i prdci druhfch. A, co2 je jegt^ dil- 
lezit^jsi, aby se kazdf z nds ucil dobfe 
mjnenou kritiku pfijfmat a 2 ni se po- 
ucit. Dale pak je pro nds vSechny, ktefi 
pracijgeme v oboru radiotechniky, jako 
soli tfeba stale se ucit a zdokonalovat. 
Myslim, ze zde zhstdvd Svazarm jestS 
mnoho dluzen. Ale nejen Svazarm, ale 
i naS prhmysl, nis v^zkum, nase pro- 
vozy, nase gkolstvi. V tom ohledu by¬ 
chom se meli jcSt^ daleko vice ucit ze 
zkusenosti Sovetskeho svazu. NestaSi jen 
uvefejnovat odborne prace, ale je nutno 
se jimi organisovane zahfvat. To si bu¬ 
deme muset osvojit vSichni, jak na ve- 
doucich mis tech v ministerstvech, prh- 


Kazdeho dne tisice sovetsk^ch lidi 
V Moskve, Leningrade, Kijev^ sleduji 
pofady televisniho vysilani, Maji do- 
jem, jako by se ze sy^ch byth, klubh a 
zatili pfenaseii do divadel, koncertnich 
sini, pfedndskovych salh nebo na spor- 
tovni stadiony. 

Televise vstupuje smel^m krokem do 
naslch byth. Podet televisnich pfijimacu 
rychle vzrusta. V letosnim roce vyrobi 
naS prumysl dvaaphlkrdt vice televisorh 
nez loni, a v pfistim roce jejich pocet 
vzroste proti roku 1952 nejraene sest- 
krat. 

“ Poctem vysilanych relaci pfed5i so- 
v^tske televisni vysila£e i americke pro- 
gramy. 

Nase zdvody rozpracovaly a vyrobily 
vysoce citliv£ televisni kamery, cimz se 
znacne zlepsila kvalita obrazh. Mdme 
moznost vysilat z divadel, ze stadionh, 
z ulic a nhmesti pfi normalnim osv£t- 
leni. 

Poptdvka po televisorech stoupa. Jak 
zndmo, maji obrazovky prumer 180 
a 230 mm. Ale to je uz vcerejsi den nasi 
techniky. Stdvajici konstrukce dnes jiz 
nevyhovuji vSem poiadavkum kupuji- 



Antena pro pfijem televise ve formS Stinitka. 


myslu, v^zkumu, tak i ve skolstvi. I tato 
otazka staleho odbomdho rustu oi^ani- 
sovanfm studiem a u£enim by se mela 
stdt pfedmetem diskuse vsude, i v tomto 
casopise. 

Komunistickd strana a celd vldda Na- 
rodni fronty nas vedou kc stdle vyggfmu 
stupni naseho spolecensk£ho i osobniho 
^ivota. Za jejich pind podpory a za na¬ 
seho neochabujiciho hsiii phjdeme milo- 
yy-my kroky vpfed, abychom druh^m 
i Eobe zajiSfovali stdle vyssi :^;ivotni ilro- 
vch jak materialni, tak i kulturni. Coje 
vsak nejhlavnejsi: touto cestou a jedine 
touto cestou cilevedome prace, cestou 
budovdni naseho statu posilujeme sveto- 
vy mi r. Pro ten to veiiky cil af pln£ slou^i 
nami vSude rozvijena, lidu a miru slou- 
zici radiotechnika. 


cich. Pfistupujeme k yfvohl novych 
druhh televisoru, Jsou ji2 vyzkouSeny a 
pfipravuji se k seriove vyrob£ televisory 
s obrazovkami o prumeru 300 mm. 

V roce 1954 sc takovc televisory bu- 
dou ji2 proddvat. Nove pfijimace 
,,Avangard“, ,,Sever“ i jinc maji celou 
fadu pfednosti. I kdyz nehledime na 
prhmer obr^ovky, maji mensi pocet 
elektronek a jsou tudiz vyhodnej^i a iev- 
nSjSi V provozu. 

_ V nasem pldnu jsou jiz nakresy indi- 
vidualnich televisorh s obrazovkami 
o prumeru 400 mm. V pfistim roc^ do- 
stanou kupujici jiz prvni serie tako- 
vych pfijima£h. Pracuje se na obrazov- 
kdch a pfijimacich se stinitkem rozmeru 
40 X 40 cm, tedy s obrazem vice nez dva- 
krat vetsim proti nynejsimu typu 
j,T-2* *, 

Cim vetsi je obraz, tim vice lidi mhze 
soucasne sledoyat prc^ram. Pfedstavte 
si sal pro 400 lidi. Zraky pfitomnych se 
upiraji na obraz rozmerh 3x4 metry. 
Na stadion£ se odehrava napinavy fot- 
balovy zapas. Rozhilujicimu boji obou 
muzstev pfihlfzeji lide nejen s betono- 
vych tribun „Dynama“, ale i z pohodl- 
nych kfesel kina ,,Ermithz“. Zde se 
pfedvadl vykon pri^ho televisniho pro- 
jektoru v Moskv£, jehoz obraz se blizi 
obrazu normhlniho kinopfistroje. Spo- 
lefine televisni pofady se budou vefejne 
promitat za nekolik m£sich. 

Nemalou roli v rozSifeni televise bu¬ 
dou hrat domovni televisni translacni 
hstfedny. 

Nahledneme do normdlniho moskev- 
skeho obytneho domu na Lem’ngradskd 
tfide, cislo 9a. Zde v desitkdch bytu stoji 
pekne lestene skfinky s televisnim sti¬ 
nitkem — zjednodusene televisory. Ve 
skutecnosti ceiy pfijimac sestava z obra¬ 
zovky a reproduktoru. Program se vy- 
sila z hstfedniho pfijimace po kabelech. 
V nejblizsi dobe provedeme podobnd 
pokusy i v dalsich moskevskych do- 
mech. 

Nemalo potizi phsobi v rozlehlejsich 
domech prave stavba anten na stfese. 
Krome toho les anten na budovach ne- 
phsobi prdve esteticky. Proto budujeme 
spolecnh televisni anteny, ktere slou2i ce- 
le fade pfijimacu. Na§i konstruktefi na- 
vrhli nekolik typh kolektivnich anten. 


ZfX&K¥ SOVilTSK^ TEIiEVISE 

M. Sobolev, hlavni inienyr hlavnf zprivy ministerstva elektr&ren a elektro- 
technickSho prdmyslu SSSR 
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ktere staSi pro 50—100—200 pKjimaCu. 
Jsou pripraveny k seriove -ysJrobe. Bo- 
huzel neni dosud jeste rozfesena otAzka, 
kdo a za jaki^ch podmfnek je mi po- 
stavit. 

Jsou take vypracovdny navrhy na 
pfenosn^ pokojove anteny. Nektere 
2 nich jsou vestaveny do pfedmetu do- 
maci spotreby, na pfiklad do lampo- 
■vfch stinitek (viz obrdzek); 

NekteH milovnici televise^ zejm&ia 
obyvatele velk-fch mest^ si stezuji na 
elektricke poruchy, ktere porasuji cistotu 
obrazu. Nasli jsme zpusob, iak s nimi 
bojovat. 

Sovetsti inien^rfi sestrojili zvlastni 
filtry - pomem^ levna zafizem'j chrd- 
nici televisor od poruch. Filtry pfijdou 
CO nejdfive do prodeje v dostateenem 
nmozstvi. 

Stojime pfed problemem rozMfit te- 
Jevisi do vStsiho mnozstvi mest a kol- 
choznich vsi. V letech 1954-1955 bude 
vybudovano mnoho nov^ch televisnich 
center v cele fade sovetsk^ch mest. Tim- 
to zpusobem se pHpoji k televisi jeste 
dalsi statisice sovetskj^ch obcanfi. 

Masovosti televise se vSak nedosahuje 
pouze touto cestou. Je tfeba se postarat^ 
aby programy, vysilane na pfiklad 
z Mc^kvyj bylo mo2no zachytit na 
mistech co nejvzddlenejskh. 

Obycejne je mo2no televisi pfijlmat 
do vzddienosti 60-70 kilometru. Po- 
mocn^ translacni stanice mohou vSak 
znacne rozSifit okruh pfisobnosti telc- 
visnich vysilaeek. Pomoci translace po 
kabelu nebo translacf pomoci vysilaci 
nevelke sily bude mozno rozSifit progra¬ 
my do girsiho okruhu: do koichozd^ sov- 
chozu, do strojnkh traktorov^ch stanic, 
do klubu a citdren, 

V nejblizsich letech se v SSSR silng 
rozSifi rozhlas na ultrakrdtkydi vlnich. 
Nektere typy nov^ch televisoru jsou jiz 
spojeny s rozhlasov^m pfijimaCem. Ma- 
jitel j^Severu“ mdze na pfiklad sledovat 
televisni program i naslouchat rozhlasu 
na ultrakratk^ch vlnach. 

VSechna vetif divadla v Moskv^ 
i V Leningrad^ budou v prdbehu dvou 
let opatfena stdlou pfijimaci televisni 
aparaturou standardniho typu. K vysi- 
Idni programu z divadla nebude tedy 
napfiste zapotfebi pfendkt celou fadu 
pfistrojftj jako se to musi delat jeste 
dnes. 

Televise najde Siroke vyu2iti i v pru- 
myslu a ve vyufiovdni. Umozni v;fmenu 
zkusenosti mezi iidmi ruzn^ch povolani 
a specialisty. Lekci v^znamndho profe- 
sora^ vysilanou televisi^ provazenou nd- 
zomyrni obrazy a kresbamij uslysi a 
uvidi lid6 v mnoha mcstcch a vesnicich. 
Neni vyiougeno, 2e desitky i stovky 
mladycn lekaffl budou moci doma sle¬ 
dovat Jak vynikajici chirurg na moskev- 
sk^ klinice provadi zvldste v^znafinou 
operaci. 

Nakonec jeste o barevn^ televisi. Na 
tomto poll docbazi stdle k nov^m dspes- 
nym vysledkkm. V iaboratornim mcfit- 
ku byly ji2 sestrojeny vysilaci i pfijimaci 
aparatury pro barevnou televisi. Pfl po- 
kusech dala znamenit6 vysledky. 

Vedci, konstrukt^fi a inzenyfi, pracu- 
jici V oblasti pfedavdni obrazu doddlky, 
neustdle pracuji na novych objevech a 
zdokonalenichj opirajice se o vynika¬ 
jici sov5tskou tcchniku a o lispechy so- 
yStske vfedy. 


Dlouhohrajici desky^ jinak tak6 nazy- 
vane mikrodesky nebo desky s mikro- 
zaznamem, pfinaSeji nekolik podstat- 
n^ch vyhodj o kterych bylo jiz refero- 
vano V listopadovem cisle minuleho roc- 
niku. 

Jedinou jejich pfechodnou nevyhodou 

je pozadavek ponekud odliSneho pfe- 
hravaciho zafizeni, Technicky pokrok 
mnohdy nara^i na nesnaze dan^ zave- 
denim noveho, dokonalejsiho zafizeni 
nebo postupu, ktere maji nahradit za- 
b6hane a pocetne velmi rozsifene starsi 
zafizeni. Kazdd novinka se zpravidla 



vdge na dalsi zafizeni, ktere je nutno 
zmenit, upravit ci nahradit, aby se spl- 
nily pfedpoklady pro pine vyuziti. 

K dlouhohrajicim deskdm.patfi take 
gramofonovy stroj vybaveny moznosti 
zmenit obritky, majici pfisluSn^ upra- 
venou pfenosku. Gramofonova pfenoska 
pro mikrozaznam se liSi od normdlni 
jednak tlakem na desku a jednak jem- 
nejSim (zpravidla trvalym) hrotemjehly. 

Princip mikrozaznamu, jak samotny 
ndzev fikd, spociva na zmenSeni Sifky 
a roztece drdzek. Aby se do takov^to 
drazky veslo s plnym vyugitim cele zvu- 


kov<5 spektrum (jemnost dra^ek a jehly 
umo^huje pouzit jeste sirsiho spcktra ne^ 
je obvykle u normalnich desek), je za¬ 
potfebi upravit kmitoctovy prubeh. 
Proto se u zaznamu dlouhohrajici desky 
provadi v cclem pasmu neco podobneho, 
CO se u normalnich desek provadi u kmi- 
toctu pod 250 Hzj kde se od teto hranice 
smerem k nizsim kmitoctiim zachovava 
konstantni zavislost amphtudy ryci jehly 
na pfivadenem napfeti a od teto hranice 
smerem k vyssim kmitoctiim konstantni 
zavislost rychlosti na pfivadenem napeti 
(kfivka A obr, 1), Pro mikrozaznam se 
V celdm pasmu pouziva podobne zavis- 
losti jako u hloubek normalni desky. 
Cely kmitoctovy prubeh ma sklon (kfiv- 
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ka B na obr. 1). Kdybychom pouzili pro 
reprodukci mikrozaznamu takov^ ko- 
rckccj ktera se ma (zduraznuji: mdlll) 
pou^ivat pro no|'maIni desky, dosahli 
bychom velmi nepfijemneho pfedncsu, 
kter^ bude mit zdijilive dostatek hlou- 
bek, ale v^sky budou nepfijemiie pfe- 
vazovatj zatim co stfedni pasmo, ne- 
souci zakladni hudebni tony, zustane po- 
tlacen^. 

S tfmto faktem je dulezitd se zab^vat, 
a to pfedevSim pfi prodeji gramopfi- 
stTojii hlavn^se sprdvnjm informovanim zd- 
kaznikii. Pro sprAvn^ pfednes je nutno 
poditat s obrdcenou charakteriatikou, 
kterd potlacuje vyJSi kmitotSty 
ximerne v^gce. Korekce takoveho druhu 
pasivni'mi filtry ovSem znamend pod- 
statny Pbytek na hlasitosti prednesu. 
Neiii-li V zesilovaci dostateCnd reserva 
zisku, podafi se nam zlepSit pfednes, 
ale hlasitost bude ta tarn. 

Budeme se nejdfive zab^vat takovym 
pasivnim filtrem za pfedpokladu reser- 
vy zisku.^ Zfskanl sklonu kmitoctove 
charakteristiky Ize velmi jcdnoduse rea- 
Ksovat jednoduch^ RG clenem (v se- 
rii odpor a paralelne kapacita), Sklon 
charakteristiky takoveho clenu je asi 
6 dB na oktivu, coz je pfiliS mnoho, 
uvedomime-li si, 5e mezi 40 a 10000 Hz 
je celkem 8 oktdv. Proto pfi^n^ f51en 
slozime ze dvou c^sti. Prvnl je ddn od- 
porem R2 a kondensatorem Cl (obr. 2). 
Odpor R2 omezuje licinek kondensd- 
toru pro kmitoiSty nad 1000— 4000 Hz 
(podle nastaveni polohy). Pfipojenim 
dalsi kapacity C4 potlaCujeme znovu 
vysoke kmitocty, poldes je vSak pongkud 
posunut smerem k vyssira. tonOm. Pfilis 
rychl^ pokles u nejvylsich kmitoctCt by¬ 
chom mohli znovu omezit viozenfm dal- 
giho odporu do serie s kondensdtorem 
C4. Vzhledem k rCizn^ kvalitam rc- 
produktoi’u a dalsiho pfisluSenstvf v re- 
produkcni souprave (a nekdy i k rozdi- 
lOm ruzn^ch snimku) bude v^hodn^Jsi, 
mit moznost pfesne si nastavit sprdvnd 
mnoistvi vysokfch tdnfi. To*«e s vfho- 
dou provede otoSnjhn kondensatorem 
jbakelitov^) o kapacite 500 pF pKpo- 
jen^ paraldne k odporu Rl. Pfi na¬ 
staveni promenn^ch odporii na hodnoty 
oznaccne v zavorkach dostaneme prd- 
b^h podle obr, 3, kde D1 je pro konden- 
sator liplne uzayfen^J- a D2 kondensitor 
s prakticky nulovou hodnotou, t. j. ote- 
vfen^ (zdkiadni minimalni kapacita se 
znatdnc neptojevi). VySrafovana plo- 
cha mezi carou D1 a D2 davd moznosti 
nastaveni. 


Co se stane zmenou ostatnich promen- 
n^^ch hodnot? Odpoiem R2 posuneme, 
jak uvedeno, omezeni phsobeni konden- 
satoru Cl, a to zmensenim hodnoty po¬ 
suneme omezeni smerem k vyssina kmi- 
toctum. Na obr. 4 je pfiklad takoveho 
posunuti zmensenim hodnoty R2 na 
2 k.f? (pro porovnani je nakreslena kfiv- 
ka Dl). Promenn^m kondensatorem 
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m62eme opet menit v^sky v hodnotdch 
mezi G3 a G4 (vycarkovana plocha na- 
pravo). PromSnn^m odporem R3 mu- 
2cme omezit zvednuti hloubek ~ zmen¬ 
senim hodnoty se zmen5i i zdurazneni, 
(obr. 4 kfivky G1 a G2). 

Promfenlive hodnoty R3 a R4 je moz- 
no tia^ale nastavit, a to v souladu s ostat- 
nimi clanky soupravy a eventuiln^ je 
zamenit za normalni nepromenne hod¬ 
noty. Osvedcila se kombinace uvedena 
v zavorkach, ktcre odpovidaji kfivky 

Pro dnih^ pfipad, kdy nam nevystaci 
zisk pouzitehozesilovace nebo pfijimace, 
bude nutno pouzit jednostupnov^ho 
pfedzesilova^e. Pro amatcrske zesilovaCe 
nebo pfijimace nebude problemem pfi- 
montovat dalsi stupeh, obzviasf pouzije- 
me-li miniaturni elektronku (obr. 6). 
Hodnoty Rl, R2, R3, Cl a C4 jsou nam 
zname z pfedesl^ch odstavcu a nema- 
me-Ii je zatim stanovene pro malou hla¬ 
sitost prednesu bez zesilovace pfi zkou- 
senij sefidime si je az se zesilovaccm se- 
staven^ provisorne. Hodnoty dalgich 
soucasti jsou tyto; 

R4 ^ 40 \lQ 0,25 W, R5 - 20 kjQ 0,25W, 
R6 -100 Q 0,25 W, C2 - 2 az 4 W/ 
250 V, C3-0,05/iF 250 V. 

Napeti anodove podle moznosti 180 
250 V. 


Pro pfizpOsobeni tov^miho pfijimade 
bude v^hodnejM obejit se bez vnitfniho 
zdsahu. Pfi reprodukci desek neni zapo- 
tfebi ani mf zesilovace, ani oscilatoru 
nebo smesovace. MO^eme proto nekte- 
rou elektronku vytahnout a misto ni za- 
sadit uveden;^ pfedzesilovac slozen^ do 
maid plechove krabicky s pfipevnenou 
elektronkovou patici, Pfivod od pfe- 
nosky provedeme zdifkami na krabicce 
s jedne strany a v^tup vyvedeme pfi- 
mo kdblikem s bananky, ktere zapojime 
na gramofonov^ vstup pfijimace. Pfi¬ 
klad takoveho provedenijena ndCrtku 6. 

Pro pfedzesilovad je samozfejme moz- 
no pouzit i jine elektronky a myslim, ic 
neni na miste se zde ddle zab'i^vat apli- 
kaci na ruzne elektronky. Hodnoty 
vstupniho filtru zOstanou zachovany a 
bude se u vdtSiny typft elektronek upra- 
vovat pouze hodnota katodoveho od¬ 
poru R6. 

Reprodukce dlouhohrajicich desek je 
vyborna, n^tavime-li si dobfe korekcni 
filtr. 

Pfi montAzi stroje nesmime zapome- 
nout na malou vahu pfenosky a jemnost 
drdzek. Oboji zpusobuje nekdy, pfi spo- 
lecne montd^i s reproduktorem a pfi 
kazdem silnejsim akordu v basech vy- 
skakovdni pfenosky z drdzek. Montu- 
jeme proto motor pruznd na masivni, 
tc2kou desku, kterou eventudlnd ulo2i- 
me na podloiku z penovd gumy. 

Jemnost desek i pfenosky vySaduje 
jemneho zachdzeni, md^li b^t kvalita 
prednesu trvala. 

A2 si pfehrajete VySehrad, Vltavu 
nebo cokoliv jineho a nebudete muset 
behem skladby chodit obracet desky a 
az uslysite ka^dou skladbu v tak siroke 
reprodukci a s nepatrn-^ sumem, ddtc 
mi za pravdu, ze je to velk]^ uspech del- 
nikih a techniku naseho prfimyslu, i kdyz 
je nutno si uvedenou dpravu zatim sdm 
provest. 
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Dr Alexander Roth 


NAvod na dvouelektronkov^ superhet 
V srpnovem cisie Elektroniku z r. 1949^ 
a to, ze jsem vlastoil pouzdro pro foto- 
aparat vetsiho formAtu, me pfimelo 
k tomu, Se jsem postavil sft’ov^ pfijlmacj 
kter^ je opravdu pfenosn^, i kdyA v teto 
forme maio obvyki^. 

Volenou konstrukci dokladajf snimky. 
Umisteni sou^astek, seskupenych do 
technicky souvisicich cclkd (dvcma 
Sroubky se da na pf. sifova ci^t vcelku 
uvolnit a pod.). Vhodne se vyuziva pro- 
storu kolem reproduktoru. Pouzite sou- 
iAstky jsou bezne. Pro jednoduchost 
Jsem pfi'stroj vystavil jen pro stredni 
vl^. Ci'vkova souprava je ze starsiho 
vzoru E-fony. Civky vcetn^ mezifre- 
kvcncnich transformatord jsou na spo- 
lecne pertinaxove desticce. Zpetna vaz- 
ba je podlc puvodniho navrhu stabiliso- 
vana maiou neonkou, pfisluSny bloku- 
ji'ci kondeiisator se dA vynechatj aniz by 
doSlo k nezadoucim jevum. Vazba 
5 antenou je jednoducha, kapacitni, Vy- 
■stupni transformator je ze Sonorety 
(15.000 ohmu). Stfovou filtraci obstara- 
vaji bloky 8 z vyprodeje. 2haveni 
fesi srazeci odpor vestaveny pfimo do 
zAstrdky (viz obrAzek). 

Pouzite zapojeni poklAdAm za velice 
vhodne pro konstrukci prostych levnych 
pf enosnych pf ijimacu fadu trpaslicich su- 


perhetu. Vystacise s beznymi soucAstka- 
mi, kterejsou uchranenenadmerrehovy- 
tapeni— a to jeslabinou pfijimacu toho 
druhu - ponevadz ve funkci koncoveho 
stupnc je penloda sdruzene elektronky 
s maiou anodovou ztratou, Pfitom vsem 
je pfistroj velice citlivy {na drAt delky 
asi dvou metrd zachyti pfes den v se- 
vernich Gechach nekolik stanic), vykon 
je dostacujici pro zadany Acel a repro- 
dukce je pHjemna. 

Typ reproduktoru PN 632 04 (Tesla) 
se pro tuto konstrukci vyborne hodi, 
nebof tarn, kde je misto pro upevneni 
vystupniho trans forma tor u, se pfipevni 
pertinaxovA desticka s civkovou soupra- 
vou. 

Vzdalenost mezi civkami mf je jed- 
noduchym zpftsobem nastaviteinA (viz 
pfilozeny obrAzek). 

V pfipade pouziti ^haviciho konden- 
satoru misto pfedfazeneho odporu se 
vystupni transformator pootoci o 90® 
a ziskA se tim misto pro kondensator. 
Tim odpadne manipulace se zastrckou. 
Srazeci odpor pro zhavenl elektronek 
je vsak bezpccnejsi pfi Sivotnost elek- 
ronek. 

Hodnoty civek neuvAdim, protoze je 
mo2no pouzlt nektery stars! navod 
eventualng je vypoAltat podle pmseciko- 
vcho nomogramu v tomlo clsIe. 
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IngtLubor Zdvada 


Predkladam amaterske vefejnosti tiavod 
na ^dvouelektronkovy prijimac s fadou 
moznosn pouziU v amaterske di!ne. Uvede- 
Tty pFistroj pouzivam v teto uprave jiz 
skoro dva roky a velmi se osvedcil, 

PHstroj byl vyvinut z ..Pomocneho vysi- 
iace“ popsaneho v „Elektroniku“ 1950 c. 4, 
str. 88. Uvedeny navod dovoluje postavit 
pornocn^ vysilac s jedinou elektronkoit 
ECH21, cot jest sice vyhodne, ale postrince 
fun ken f prinaSI urciia ornezeni. Proto jsem 

prfstroj pFestav^l na dvouelektronkov^ _ 

pouiil vyprodejnich pentod NF2 (velmi 
levne a trvanlive!) — otnezil ponekud moi- 
nosti pouzitl oproti pOvodnimu popisu a 
zfskal ilm dokonalejsp funkcL Mfsto elek- 
tronek NF2 Ize beze zmeny pouzit elektro- 
nek EF6, EF12, AF7, mene vhodne, ale po- 
uzitelne }sou RV12 P 2000 a EF 22; u EF22 
bude nuino na druhem stupni zmenit ka- 
todovy odpor a spokojit se s mensi citlivosti 
pri ssacr metode a pri pouziti jako absorpdni 
vlnomer. Funkce pFijtmace je oddelena od 
funkce pomocneho vysilace. PFi pouiitf 
pristroje jako pomoendho vysilace pracuje 
druhy stupeh jako oddelovaci elektronka, 
V nfz se provadi modulate asi 400 c/s 
z doufnavkoveho bzucaku. Take je zlepSena 
Cinnost pnstroje jako ssacf obvod pro sla- 
rfovSnl absorpcnl metodou. 

Pristroj ma celkem 4 vinove rozsahy, 
dane civkovou soupravou, k ladicimu kon- 
densatoru v5ak Ize pripojit paralelne kera- 
micky kondensdtor asi 450 pF, cimz se ziskS 
7 vinovych rozsahu (na kratk^ch vinach pfj 
zvj^Sane ladici kapaciie neosciluje prvni 
NF2 v celdm vlnovem rozsahu) jez se vza- 
jemne pfekryvaji od 20 Mc/s do 0,11 Mc/s. 

Rozsahy jsou tyto: 

lad. kondensator s pridav. kapacitou 
Cz. + 450 pF 

Ki 20 —6 Mc/s _ 

K, 6,5— 2,1 Mc/s 2,12— 1.55 Mc/s 
S 1,6 —0,49 Mc/s 0,49 — 0,36 Mc/s 
D ' 0.42 — 0,15 Mc/s 0,15 — 0,11 Mc/s 

Rozsahy s ladicim kondensitorem odpo- 
vidaji rozhlasovym rozsahflm, s pridavnym 
kondensatorem pak mezifrekvenCnfm roz- 
sahdm (rozestrena stupnicel). 

Pfehled pouiki; 

1. Mern^ prijimac: 

PFepinac koncovdho stupngv poloze ,,pFi- 
jimae", anrena ve rdirce 6 nebo 5, zp6 na 
vazba se Ffdt potenciometrem „Vykon‘‘. 
kterym se meni nap^ti stinief mrizky de- 
tekenf elektronky. Prepinac rozsahO pre- 
pnout na po2adovan]^ rozsah, Anrena, zvias e 
u poFatku stupnice oviivnuje merenf, nebo< 
jeji kapacita je phpojena pFes vazebni kon- 
densator paralelne k ladicfmu obvodu. Pri 
pouzitf zdirky 6 jest vilak tento vliv zane- 
dbateln;^. 

2 . Zdznejov^vfnom^r: 

Prfstrof je zapojen jako pFijimag. zpern& 
vazba pravg nasazena (slab^ lupnutll), mS- 
reny kmitoSet se pFivadf na zdiFku 7, U stl- 
nejslch rdroJO (na pr. oscilator superhetu) 
staef pouKe pFibllzeni pri'stroje k bezpeFne- 
mo zjt^enl zaznejO. Pri silnSjskh oscitacich 

— vice vytocen potenciometr „Vykon“_ 

je snadn;^ omyl zpOsoben;? vyssimi harmo- 
nick^mt oscilatoru pristroje. Jelikoi zazne- 


■jovy vlnomer dava udaje i kdyz je merenf 
kmitocet nad rozsahem, zjistime v takovem 
prlpade jeho veiikost ze dvou sousednkh 
zaznSju a fg podle vzorce: 

f = 

fi-f* 

(odecltdme vzdy nizsi kmitocet od vyssiho). 

Zazneje — znam6 hvizdy — nastavujeme 
pri mereni na nulu, t. j. az hluboky on zmizf 
(prakticky na velmi hluboky ion) — pak 
jsme dosahli souhlasu budzakladni harmo- 
njeke nebo nektere vySsi harmonicke pri¬ 
stroje s merenym kmitoctem, 

Touto metodou Ize velmi presne ocejeho- 
vat stupnici pristroje a to bud podle krysta- 
loveho multivibratoru, nebo jineho pres- 
neho signalniho generatoru. 

3, Absorpeni vlnomer 

PrepinaS koncoveho stupne v poloze 
„Ssaci obvod“, potenciometr ,,Vykon" na 
nule, do zdiFek 11 a 12 zasunout pFivody 
miliampermetru pokud mozno rozsahu 
0,5 mA, potenciometrem „Nuia“ nastavit 
na meFicim pristroji asi stred. Mereny signdl 
se privddi na zdiFku 6, nebo lepe pribli^e- 
nlm cfvky mereneho oscilatoru k civkove 
souprave pFistroje (proto je umistena na 
strane), cImz se odstrani rozladeni, Souhlas 
nastaveneho kmitoctu se projevi vychylkou 
meFiciho pristroje. V tomto zapojeni pra¬ 
cuje pjvnl elektronka jako dioda na draze 
katoda—mrizka a usmernene napeti vznikle 
na mrlSkovem odporu se pFevadi na mrizku 
druhe elektronky, kieri pracuje jako elek- 
tronkovy voltmetr s kompensaci klidoveho 
proudu, Absorpeni vlnomSr jasne ukaze za- 
kladnl harmonickou mereneho oscilatoru, 
nebo£ ta dava vyrazne nejvyssi vychyiku 
(harmonicke davaji vychylky velmi male) 
a tim se vymezi omyl snadno vznikajicf 
u zaznejoveho vlnomeru, 

4. Ssaci obvod. 

Pro predbSzn4 nastavovdnl vinovych roz¬ 
sahu civkovych souprav a mf transformatoru 
se velmi hodi tato metoda zalezejici v tom, 
ze obvod nastaveny na resonanci odssaje 
Fast energie z obvodu oscilatoru, Prepojeni 
je stejne jako pFi absorpFnIm vlnomeru, jtn 
potenciometr ,,Vykon“ je vytocen tak, aby 
oscilace nasadily. Merenf obvod bud pFibli- 
2ime k civee zapojeneho rozsahu — staci 
na vzdalenost 2—3 cm, nebo je-li stineny, 
pFipojime jej kratkym privodem na zdiFku 6 
— pFipadne pres kondensitor (keramicky!) 



Obr. 1 


asi 1 pF na zdiFku 4. Pri tomto pripojenf je 
treba dbat na nejmensi kapacity protl zemi 
— jinak nastava rozladeni. Resonanci ukaze 
y^chylka pristroje — jeji ostrost muzeme 
ridit v jistych mezicb velikosti osciiaci — 
potenciometrem „Vykon*‘. Pritom vsak 
nu-no vzdy opravit nastaveni potencrometru 
,.Nula‘*, neboi: velikosti osciiaci prvni elek¬ 
tronky se meni proud druhe elektronky 
a tak by se snadno mohia dostat ruEicka 
mimo stupnici, Zvlas;e u kratkych v|n se 
napeti na mrizee prvni elektronky meni 
a proto je nu no urEite manipulace s poten¬ 
ciometrem ,,Nuia“v prubehu rozsahu, 

Ssaci metoda je jedna z nejdLtiezitejsicli 
funkei pristroje, neboE dovolisladit pFistroj 
predem a po namontovanl civek provadi se 
jen konecne doladeni, odpada tedy znacne 
mnozstvi ob izne prace s pripadnym odvjno- 
vanim nebo pFivinovanim zaviti — (kdyz 
rozsah regulace jadrem uz nestact) — v no- 
tovEm pristroji. 

5. Signaini generator; 

PFepinac druheho stupne do polohy 
..Signalnl generator", zdirky 1 a 2 spojit na- 
kratko, cimz se zmensi mrijkovy svod 
prvni elektronky na 100 kiloohmu a tim se 
zamezi priliSny obsah harmonickych ve vy- 
stupnim napeti — potenciometr „Vykon" 
nastavit do tretiny az poloviny (ke konci 
kratkovinneho rozsahu i dale), hloubku mo¬ 
dulate FIdime potenciometrem ..Modul", 
T6n ziskan^ dou'navkovym bzucakem je 
dost! prijemny. ziskame-ii doutnavku s vet- 
iim rozdilem mezi zapalnym a zhasecim na- 
petlm muzeme vradit RC flltr, ktery napetf 
Prlbipi sinusovee a vysledny ton je „kuia- 
tejsi , Pro uEinnou upravu prubehu napeti 
srazime je RC fiirrem asi na 20—25% pS- 
vodniho napeti, 

Vysokofrekveneni napeti odebirame mezt 
zdirkami 14 a 15 ai 18. Cim jsou zdirky od 
sebe dale, tim je vf napSti mezi nimi vyssf. 
ZdiFka 19 slou2I pro pFipojsni paraleintho 
odporu k odporu katodovemu, vyzaduje-ii 
toho mEreni. Jemna regulace se deje kon¬ 
densatorem s trolitulovym dielektrikem. 

0 kapaciiS 500 pF, Eim je vice uzavren, tim 
je vf nape; i niiSi. 

Pri tomto pouziti pFistroje musi byt zdiF- 
ky 3 az 7 voln6, aby nastaveny kmitocet ne- 
byl ovliynoyan pFipadnymi pFidavnymi ka- 
pacitami. PFijimac — pripojeny pres umelou 
antenu — pocinAme vyvaJovat (proptska^ 
vat) odbFrem ze zdiFek 14 a 17 a dokonEuje^ 
me odberem mezi 14 a 15, pripadne necha- 
me jen pFivod k antenni zdiFce pFijimaCe 
lezet pobitSe zdirky 15. 

6. Hledac signal u. 

ppi poioze prijtmace ,.Bez lad&ni“ sloujf 
pristroj k sledovani vf a nf signalu v opravo- 
yanem pFistroji. Pracuje jinak podle bodu 1 
jako pFiJimag. Vf signaly se pFipojuji na 
zdirky 6,5 nebo 4 (podle velikosti) nf stgnAly 
na zdiFku 3 — pFfpadn4 ste|nosmern4 na* 
p4ti oddSlfme kondensatorem 10 nF zasu- 
nu ym pFimo do zdlFky 3. Citiivost ridfme 
potenciometrem „V^kon‘‘. 

7. Nizkofrekvenent zesilovac. 

Pro zkouSeni mikrofonfi, prenosek i re- 
produktorO (poktep nebo dech na membra* 
nu)^pouzijeme jako v bode 6, pFipojeni na 
zdirky 1 a 3, Vhodne tez pro hlasitou indt* 
kaci mustkO a pod. 
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8. Zkouse£ky 

Mezi zdirkami 10 a 20 je Sarovkova zkou- 
Se^ka obvodO o malem odporu, mezi zdEr- 
kami 8 a 9 je ndonkovd zkousei^ka pro okru- 
h/ o velkem odporu, Jelikozje stejnosmerna 
ize j1 kontrolovat isolacni stavy kondensa- 
toru a to podie poEtO nabfjecich zablesku 
za urEity Eas. 

Toto jsoy zikladnf pouiiti pFistroje a jistS 
vtipny amater nalezne dalsi, jei mu usnadnl 
jeho praci, 

Tento pnstroj je totiz tak vsestranny, ze 
uiivatel po kratieem Ease bude se divit 
tomu.zetakdiouhomohtbezneho pracovat, 

Zapojeni. 

Prvni elektronka pracuje jako katodove 
vizany oseiiator s civkovou soupravou 
oEtyFech rozsazich, menenych pfepinacem. 
Aby se odstranil ssaci ocinek nezapojenych 
civek a tim vysazovarF oscilaci na ngkterem 
mtsi e rozsahu je vzdy nej bl izSF rozsah o n izsfm 
kmitoctu spojen nakraiko, Toto opatrenf 
je opravdu nut ne a v prFpade, ze je stavitel 
vynecha, bude je nucen delat dodatecne, 
coi neni prijemne. 

Mrizkovysvod prvnf elektronky je deleny 
a sice tak, aby jako oscildtor mohla pracovat 
se svodem 100 kiloohmO, pri ostatnich 
funkcFcFi se svodem 1,1 

Vazba s druhou elektronkou je tlumivko- 
va a je pouzito tiumivky o 20.000 zivitech 
dratu 0 0,08 smalt na jadfe prCirezu 1,7 cm® 
se vzduchovou mezerou 0,4 mm, StaEF take 
lepst nf transformater, jehoz obe vinuti 
jsou zapojena do serie. Puvodne bylo po¬ 
uzito vazby odporov6, ale na rozsahu krat- 


kych vjn byiy oscilace velmi slab6 a asi pri 
7 Mc/s zanikaly docela, TIumivka zeeja od- 
stranila tyto potize, vj^kon pfi pouiiti jako 
prijimaE Jejim pouzitim stoupl a na kvaMte 
prednesu se to nijak zjevne neprojevilo — 
ostatne by to ani nevadilo, neboE uiitF prl- 
stroje je laboratornt. 

V anode je dale odpor 2000 ohmCi pro 
iFskavini vf napEti pro dalSF stupen, pracu- 
jicl pEi pouiiti jako signaini generdtor jako 
oddelovaci elektronka. Pfi pouiiti jako pfi- 
jimac je vysokofrekvenEni slozka odfiltro- 
vana fet&em z odporO 2000 ohmCi a 10 000 
ohmS a dvou kondensatori po 200 pF. Toto 
opatfeni se ukazalo v praxi velmi iadouci. 

Napeti z mfizkoveho svodu ph pouiiti 
absorpenim je filtrovano fetezeem z odporu 
1 Mi? a kondensatoru 2.S0ff pF. — Oba tyto 
Eleny musi b;^ co nejbiiie u mfizkoveho 
svodu, jinak je jejich funkce pochybnd. Pfi 
vynechani kondensdtoru pfistroj jako pfiji- 
mac vrci. 

Nasazovant osciiaci deje se zmenou napeti 
nastinici mfizee potenciometrem ,,Vykon“ 
je dOleiire, aby byto mozno dosihnout nuiy 
pro pouiiti jako absorpeniho vinomeru, Po- 
tenctometrje jako vsechny ostatni v pfi- 
stroji, linearni. 

Pro pouiiti jako zaznSjovy vInomEr je vy- 
vedena tfetl mfiika pentody, Bohuzel 
u NF2 je citlivost ifeti mfiiky pomerne 
mala, takze mefeni se dafi Easto jepe pfi- 
blizenim pfistroje k oscilatoru, Vazebni kon- 
densator muze byf daleko mens! nei 10 nF, 
tento vsak umozni zaznejove mefeni i na 
tonovych kmitoctech — pfistroj pfitom 
pouzit jako nf zesilovac. 


Zapojeni druhE elektronky je kompliko- 
vanejsi, nebot se pfepina do tfi funkef 
a sice: 

1. koncovd pro pfijimac 

2. elektronkovy voltmetr pro absorpEhl 
metody 

3. oddelovacT elektronka pro signdinf ge¬ 
nerator s nf modulaci. 

Puvodne — a jiste by to lepe odpovidalo 
charakteru elektronky — mel se pfepojovat 
i sraieci odpor pro stinici mfiiku — pfi de- 
flnitivnim provedent vSak by!a vzata kom- 
promisnt hodnota 10 000 ohmO, jei dobfe 
vyhovela pro vsechny funkce. 

Elektronka se pfepina do jednotlivych, 
funkei pfepinacem o tfech potohach atfec?l 
moinostech spinanf. Jeho kapacita mezi do- 
teky budiz mala — jiste dobfe vyhovf kazd^ 
hvezdicovy pfepinac. 

Jako koncova elektronka dostava drub^ 
stupen pfedpEri z katodovEho odporu 
200 ohmCi, jeni je blokovEn kondensEtorem 
25 mikrofaradi!i 6/8 V. Vazebni kondensEtor 
s pfedchazejicim stupnem 10 nF a mfiikovy 
svod 0,5 M i?. V anode je vystupni trans- 
formator 15 000/4 ohmy — normalne pro- 
davany typ pro Sonorettu E21. Pfektenut 
je kondensatorem 5 nF, tato hodnota vy¬ 
hovela, nebof mamezajem, vzhledem k zE- 
znejovEmu mefeni, I na vysok;^h t6nech. 

Nizkofrekveneni napE:i z anody koncovE 
elektronky mSieme pfimo odebirat (na pf. 
pro mefeni ruEkov;^m pfistrojem) mezi 
zdifkami 14 a 13. 

Vykon NF2 v tomto zapojeni je pfekva- 
pive pekny a da s reproduktorem o 010 cm 
velmi pfijemny prednes. 
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Take reproduktor muze byt obricen do- 
zadu, aniz by to pri mererli vadilo. 

Pri zapojeni jako ssacf obvod ma druh;^ 
stupen pfedpeti jen z mrizkoveho svodu 
prvni elektronky — pracuje tedy v oblasti 
nejvySsf strmosti (blizko nuloveho pfed- 
pStf) a je tedy jeho citlivost na zmeny na- 
pfitf na mh'zce prvni elektronky znacna. 
PiitraCni kondensator 2 500 pF v pnvodu 
tohoto nap4ti je dostatecne mal^y, aby ne- 
prodlouiil nepFIznivym zpflsobem Casovou 
konstantu pristroje, tak^e vychyiky jsou 
ostr6 a okamSitd. 

V anodovem obvodu je odpor 700 ohmO, 
na ngmz vznikS merny ubytek napeti zpO- 
sobeny zmenami anodoveho proudu. Veli- 
kost tohoto odporu je mozno menit podle 
pouziteho mericiho pristroje. Kompensace 
nuloveho proudu je provedena odberem 
z potenciometru 2 000 Q, kterym proteka 
proud pro stfnici mrizku koncove eiektron- 
ky a proud dehce pro napijeni stinici mriiky 
prvnf elektronky. 

Nastaveni nuly vtomto provedeni je i pri 
rozsahu mericiho pristroje 0,2 mA dosti 
(emne. 

M^Picf pristroj neni do pFIstroje rnonto- 
van, aby zbyteiSne nezvyibval nakiad — 
snadno se pfed mSfenim zasune a ma-li 
mSneni citlivosti, nebo aspon paraleini po- 
tenciometr, umozni mfiFeni se stale se zvy- 
Sujtci citlivosti — t, j, sUbsi vazbou mbPene- 
ho obvodu s ladicim obvodem pristroje a 
timstile sesnizujicim rozUffujicim ucinkem. 

PPi chodu pristroje jako signalni genera¬ 
tor pracuje druha elektronka jako oddelo- 
Vaci a modulaCni stupen. V tomto zapojcnf 
je V katodg kromS odporu pro zakladni 
ppedpetf premosteneho kondensitorem 
25 mikrofaradu je^te neblokovany odpor 
1000 ohmu, ktery zavadi silnou zapornou 
zpStnou vazbu, uzitecne sniiuje zisk kon- 
coveho stupne (ochrana pred skreslenim 
vf napStI) a ziepsuje kmitoctovou nezavis- 
tost, 2 tj^chidilvodu je mrizkovy svod pou- 
ze too kiloohmti. 

Vysokofrekvencnf signil vznika na anodo- 
vim odporu prvni elektronky a vazebni 
kondensator nia hodnotu 100 pF — je kera- 
micky, pripadne slidovy. 

Obvykie se doporucuje odebirat vf signal 
z mrizkoviho okruhu oscilatoru prime, 
fleboli ma ^ej^^sts^ sinusovy prubeh — od 
toho bylo upuitSno, nebof jednak pri kom- 
ptikovanejsim zapojeni by tento zpusob 
vnaSel ur^ite zmeny kapaclty ladiclho ob¬ 
vodu pri prepinatii oboru cinnostl druhe 
elektronky a tim urcite rozladeni a krorn$ 
toho pomerne diouhy mrizkovy privod by 
pri pouiitf jako pfijimac velmi zlobii. 

Take vf napeti na oscilacnim obvodu prvni 
elektronky je daleko vySSi nez na malem 
odporu V jeji anode a jeho kmitoctove ne- 
zavisle snizeni na velikost, kterou muze 
rpracovatdruhaelektronka,je dosti obtiine. 
Deformaci vf napeti odebiraneho z anody — 
(a tfm i zvjfsenemu mnozstvi harmonjckych) 
— se vyhneme, budeme-li pracovat vzdyse 
zpitnou vazbou prave nasazenou — tedy 
s oscilacemi neprilis silnymi. 

V anodS odd^lovacf'etektronky je odpor 
2000 ohmCi, nihoz se odebira vf napeti 
pro vystupni belie. 

Pine vf napeti z anody oddelovaci elek¬ 
tronky -— Padu asi 1 V mizeme odebirat 
mezi zdirkami 14 a 17 — hodi se pro mefeni 
eiektronkovym voltmetrem na oscilacnich 
obvodech, pripadne na energicke „pro- 
pisknuti" nesladeneho prijimace. 

Na zdIPkich 16 a 15 je jii napeti z kapa- 
citnfho dglriSe a sice pfi stejnem nastaveni 
regufS£rifho kondensitoru je vf napgti na 
idirce 15asi lOOkrSt menSi ne^nazdirce 16. 
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Obr, 3 


Kondensator 500 pF s pevnym dieiektrikem 

— nejiepe trolituiovym — ktery tvorl regu- 
(acni cast delice ma moznost zeskbeni asi 
40krat. Podle toho bychom mohli pri odberu 
ze zdIPky 15 ziskat napeti radu mikrovoltu 

— avSak rozptyiove kapacity nedovoli sejit 
s napetfm tak nizko. 

Modulace v koncove elektronce je mPiz- 
kova. Pro modulaci je pouiito nf napSti 
z doutnavkoveho bzucaku obsazeneho mi- 
niaturni doutnavkou (typ s dratovymi vy- 
vody). Zapalne napeti byvi koiem 150 V, 
Odbdr nf napeti sc nedeje primo paralelnb 
k neonce, ale ze 2/3 nabijeciho odporu — 
pri pom&rne mal6m odporu regulatoru totiz 
neonka odmita pri jeho paralelnim zapojeni 
oscilovat — a jeho odpor je nutno drzet 
maly, aby se pri regulad hloubky modulace 
nemenila pfilis hodnota mfiikoveho svodu 
oddelovaci elektronky. 

Privad6ne napeti ma krasny pilovy pr0b6h 

— {mnohy generator pilovych kmitu by se 
zastyde!) — zmSnit je na sinusove ize jen 
velmi snergickym fikrovanim clenem RC, 
coz zase vede k pronikavemu snizeni jeho 
velikosti. Pro ucely signalniho generatoru 
vsak celkem pilovy priibeh napeti nevadi. 

Meia-Ii by pouzita neonka prilis veik;^ 
rozdil mezi zipalnym a zhasecim napetim 
a tim davala prilig velke modulacni napeti 
snizimeje prostym posunutim bodu odberu 
smerem k privodu kladneho napeti. 

Mame-li doutnavku s rdznou velikosti 
elektrod, zapojujeme vetSi elektrodu na 
zem '— osciiuje snadneji. Teto doutnavky 
ize take pouzit jako signalniho svetia, avgak 
jeji svit je pN oscilacich maly. 

Vysku modulatniho t6nu regulujeme bud 
zmenou kondensatoru, nebo nabijeciho 
odporu. 

Odber vf napeti z katody je proveden pro 
.Uplnost a osvedcl se nekdy pri mefenich. 

Skova Cast pristroje neskyta zahad. jako 
usmernovaci elektronky jsem pouiil vojen- 
ske RG12D60, kterou ihavim spolecne 
s ostatnimi elelaronkami, nebof transfor- 
mitor mel pouze 2x6,3 V pro zhaveni — 
V torn je ve scliematu rozdil proti skutecne 
provedenemu pfistroji. 

Ve filtracnim retezei je pouzito maletlu- 
mivky; takovyto zdroj je tvrdli — jeho 
napSti se prilis nemeni pri zmene odberu 
proudu (coz u tohoto pristroje je pri ruz- 
nem uziti b6ine) a tim prispiva ke stabiiite 
kmitoctu, 

Vysoka frekvence je v sifov6 cast! filtro- 
vana jednak papirovym kondensatorem 
SO 000 pF pfipojenym paralelne kedruhemu 
elektrolytu, jednak sifovym filtrem ze dvou 
kondensatoru polOOOO pF, jimiS jsou uzem- 
n4ny oba pfivody sitS. Tyto kondensitory, 


stejne jako zhigrei kondensator, jsou zkou- 
geny na napeti 3 000 V. 

Zarovkova zkougecka je zapojena mezi 
zem a jeden privod napeti — v jejkh zdiF- 
k4ch je obvykie zasunut kratkospojovac po- 
uiivany pFi funkei pFistroje jako signiinf 
generator ke snizeni mrizkoveho odporu 
oscilacni elektronky a tak slouzi zkousecka 
jako signaini zarovka. 

Neonova zkousecka je zapojena na pln6 
kiadne napeti — ma-li uz sama zamontovan 
ochranny odpor, odpadne odpor 100 000 
ohmO zapojeny do serie s nf. 

■Pouzivini obou typO zkouSeCek je tak 
bMne, ze snad neni poirefai je rozvidSt. 

Stavba: 

Pristroj jestavSn do drevendskring, tak2e 
Castecne vyzaruje mimo pristroj, Dovoluje 
vgak provadet ssaci metodu pri velmi voin4 
indjjktivni vazbe a tedy bez roziatfovanf. 

Ceini stena je dvojita — ovjadaci organy 
nese plechova stena (1,2mm ^eiezo, postri- 
kane St ribFenkou), stupnici, napisy azdirky 
nese vetsi stSna, jei s vyhodou mOze b;^ 
z pertinaxu. 

Pristroj je montovan na pertinaxov6 
desticce upevnene ke svisl6 mengi stenS 
fihelniCky a nesouci vzadu Uhelnik, za nej^ 
je cely pristroj pritazen jednim Iroubem 
M4 k zadnt stene skrinky. 

Reproduktor je pFipevnen primo nazadnf 
stene skrinky a spojen s prfstrojem oheb- 
nymi pFivody. Pouzil jsem buzeneho repro- 
duktoru, jehoz budici civku napajim ze sitS 
pFes selenovy usmernovac, Stavba pristroje 
musi byt dOkladna, aby zmenou vzdalenostf 
souCastf nebo spojS se nemenil kmitocet. 

Jinak je rozmisteni soucastek asi tak malo 
chouIostive;jako u obycejn6 dvoulampovky, 
takze nevzniknou odchylnym rozmistenim 
soucasti zadne pottJe. 

Jen mFizkovy oicruh prvni elektronky je 
citlivy jednak na bruceni, Jednak na zvysenf 
poCateCni kapacity a tim na zUzenf rozsahO; 
— proto hlecfse kapacitou spojO co nejvfce 
setrit — byl to jeden z duvodfl pouiitf z;^- 
kladni deslcy z IsoiaCniho materiilu. 

Spoje provadejte peClivg, radeji ze sitnej- 
giho vodice, aby byiy stabilni. PFi pajent ne- 
ietrete pajkou a pouzivejte jen kalafuny—■ 
kaida pasta totiz po Case spoj koroduje. 

Civkova souprava: 

CivkovS souprava je postavenas ohiedem 
na amatery, kteri nemaji k dlsposici kFizo- 
vou navijecku a proto jsou civky dvou krat- 
kovinnych rozsahU vinuty valcove, stredni 
a diouhe vlny na troiitulovou kostricku. 
Kratkovinne rozsahy majl indukCnost doia- 
(fovanou jadrem M7x12, oba ostatni jsou 
na zelezovem jadru s ceiy, doiacTovacf groub 
je take M7 — vlastni zelezove jidro mfi pru- 
mer 10 mm. Je ovsem mozno take pouzit 
pro vsechny rozsahy jad6rek M7x12 v tro- 
litulovych trubkovych kostrach o 0 10 mm 
na nez se kostriCky o CtyFech zarezech na- 
sadi, Vsechna jadra a kostricky jsou v ob- 
chodech k dostani, takze nevznikne pri 
jejich opatrovani zadna potf2. 

Odbocky jsou pocitany od uzemnenCho 
konce vinuti, ktery je na vnejsi stranecivky. 
Vyvedeni mFfzkoveho privodu u jadra ma 
vyhodu ve snizeni kapacitnich vlivO okoif, 
Civkova souprava je na desticce z pertinaxu 
sily 3—4 mm, rozmeru 50x130 mm. Nateto 
desticce jsou kromC civek trimry pro nasta¬ 
veni pocatku rozsahO a trimr pro doladenf 
kondensitoru pro rozestFena pasma (100 pF 
■—■ keramicky, velky vojensk;^ typ se ziutou 
otocnou destickou), takle celkove sladeni 
provadime pFi uzavrenem pristroji v;^Fezetn 
ve skFince proti civkam. 






Hodnoty civek: 


Rozsah 

Kostra 

Jadro 

ZivitO 

Odbocka 

Vodic 

fCi 

015 mm 

M7x12 

10, delka 15 mm 

3 

o 0 1 mm holy 


0 10 mm 

M7x12 

26 

6 

7x0,05 

S 

0 12 mm 

0 10 s ceiy 

100 

3 

20x0,05 

nebo 

0 12 mm 

M 7x12 

120 

3 

20x0,05 

D 

012 mm 

0 10 s £ely 

315 

17 

0 0,15 smalt 

rrebo 

0 12 mm 

M7xl2 

370 

20 

0 0,15 hedvabi 


Civkova souprava je upevnena uhelnicky 
k nosnemu ^elnimu plechu a sice tak, aby 
civky byly co nejbUze u st^ny, aby indukcni 
vazba se zkouSenym obvodetn mob la byt 
dost! siina. 

Odbocky na civkach je dobfe pripad od 
pripadu pfezkouset — pristroj practtje 
dobre i kdyz na rozsahu Ki je |en 2—^2,5 za- 
vitu a na rozsahu S dva zavity. 

U rozsahu menime polohu odbocky 
pripajetiim — jeden z duvodu proc je pouiit 
holy vodic, u ostatnich proste odvinujeme 
zavity -— celkova induk£nost se tfm zmeni 

V rdmci mo2nosti doiadSni ielezovym 
|4drem. To vsak provedeme, az je pristroj 

V chodu. 

Pfepinac je jednodeskovy, ctyrpoiohovy 
setremi moznostmi sepnuti — je bezne kdo- 
stani, avsak je mozno pouzit i dvoudesko- 
veho pfepinace jine vyroby.jen dbejme, aby 
jeho kapacita byla co nejniiSi (na pr, 
hvSzdicov^). Spoje soupravy s prepinacem 
a [adicim kondensatorem provadejme dra- 
tem as port 0 0,8 mm. 

Pro rozsah K* je umysine pouzito slab- 
Slho kabiiku, aby civka vysla kratka — je 
vilcova, jednovrstvova. Pfi pouziti siinejSiho 
kabiiku musela by mit vice zavitu, aby se 
dosahio zadan4 indukcnosti. 

Prepinad oboru cinnosti prvni eiektronky 
|e zn, Elgesit, kter;^ dostal jeS.e jedno kon- 
taktni rameno — reni vhodne prodluzovat 
treci kontakt, neboti pak nesedi spravne na 
obou dotecich, ale je vhodne blizko stredu 
otaCeni pripajet druhe ramenko z fosfor- 
bronzoveho plechu stly 0,25 a vhodne je na- 
p4rovat, aby oba tfeci doteky me!y dobry 
kontakt, 

Tlumivku V anode prvni eiektronky umls- 
time tak, aby nemohia nachytat bruceni ze 
siioveho transformatoru — skfinka vsak je 
dost! vclika a umistime-li |i hned u prvni 
eiektronky, neni si tpeba s jejim nata£enlm 
deiat starosti. 

Skfinka m^ vnitfni rozmSry 29Sx185x 
Xl40 mm. 

Uvadent do chodu a cejchovani: 

Po provedeni zapojeni odvazne zapneme 
sf^ a kontrolujeme napeti na jednotlivych 
kladnych bodech. 

Pristroj pfepneme do funkce prijimace 
ajsou-li napeti spravna ihned po nazhaveni 
elektronek se ozve jemnym'sumenim z re- 
produktoru — pfece jen mfizkovy okruh 
prvni eiektronky je hodne „ror;ahany“, 
takze nachyta trochu kapacitniho bzuceni. 

Pfepneme na rozsah stfednkh vin, zku- 
sfme nasadit zpe:nou vazbu — pozor! — 
nasazuje velmi mekce, tak2e nam zname 
iupnuti mOze uniknout — zasuneme neja- 
kou antenu do zdtfky 5 a hiedame mistni 
stanici. Jakmile se to podafilo vime, ze je 
pristroj celkem v pofadku a zkousime jej na 
ostatnich rozsazich. Pak zkougime jeho ssaci 
schopnosti — improvisovany oscilacni ob- 
vod pfibtiiime k civkove soupravea hiedime 
najezt vychyiku mlliampermetru pfipoje- 


ndho do zdifck 11 a 12 —jeho spr^vn)^ roz¬ 
sah finnosti nastavime potenciometrem 
,,Nula‘'. 

Tencoobor cinnosti necini obvykie poti2e, 
Konecne pristroj pfepneme do funkce 
signalniho generaroru, zdifky 1 a 2 spojime 
nakraiko a nejakym pfijimacem snazime se 
pfijmout jeho signal. Amenni zdlfku pfiji- 
mace spojime se zdifkou 16. Pfitom vyzkou- 
sime modulaci — pfi vytaceni potencio- 
metru ..Modul" doprava musi ton silit. 

Dale vyzkousime cinnost zesiabovace a to 
jak pfi zapnuti antenniho pfivodu pfijimaSe 
do zdifky 16, tak do zdifky 15 — zemni pfi- 
vod je zapcjan do zdifky 14, 

Zbyva j€s;e vyzkoussni obou zkousecek 
a muzeme zacit s cejchovanim, 

Pfi cejchovani mame budufstupnici pfed- 
tistenou — nebo jl musime kresiit. V dru- 
hem pfipadeje nejiepe pofidit si pomocnou 
lOOdiikovou stupnici a zapisovat si jednot- 
live body podie cetych dilku i jejich zlomkCr. 
Tyto hodnoty pak pfeneseme na jednotlive 
stupnice. 

Cejchovani je rnoino provest krystalo- 
vym multivibratorem, podie tovarniho 


Ve dnech 27. fljna 9, listopadu se konalj' 
V Moskv£ mezin^rodni zdvody bplharsk:fch a 
sovetskych rychlotelegraflstd. Zavody se kona- 
ly V budove iJstfedniho aeroklubu V. P. Ckalo- 
va. Hlavnitii soudcem byl scmdce Vsesvazov6 
kategorie pro radioamatersk^- sport Z. V. To- 
puria. Podininky zavodu byly tyto! 

Program zdvodu! 

a) Pfijem Sifrovan^ch radiotelegramO slu- 
chem se zapisem textu rukoo rychlosti od 
140 znacek 'za minutu vfSe. 

b) Prfjem radiotelegramu v otevfettf feci slu- 
Chem sezdplsem rukou rychlosti od 140 zna- 
£ek za minutu vySe. 

c) PHjem radiotelegramu s cislicov^m tesc- 
tem slucheat se zdpisemtextu rukou s rych- 
losti od 140 znaCek za minutu vy^e. 

d) Pfijem radiotelegramd v otevfene fe£i slu- 
chem se zapisem na psaclm stroj! rychlosti 
od 180 znacek za minutu vi’se. 

e) Pfijem fisUcovych radiotelegramfi slu- 
chem se zapisem textu psacim stfojem 

” ^chlosti od 180 Cislic za minutu vy^, 

f) Vysilani pismenoveho textu rukou nejvyssi 
rychlosti. 

g) VyBilani cislicov^ho textu rukou nejvysSi 
rychlosti. 

Vc vSech druzich souteSe se zapocit^vaji v^- 
sledky jednotlivch i muiistev. 

'OiSastnici souteiie: 

Souteze se ticastnf mu^stva sovetskjch a 
bulharsk^ch radiotelegraftst4. Kai^d£ muii- 
stvo se sklada z 8 clend, z niciiS tfi pfijimajf 
text na psacitn stroji a 5 pfijimd radiotelegra- 
my pfi zapisu textu rukou. Vysilani klicem 
provadeji vsichni ucastnici soutc^e. Postup 
ur£eni v^sledkd: 


dobreho signalniho generitoru, nebo podie 
rozhiasovych stanje. 

V prv^m pfipade zavedeme signal z kry- 
staloveho (nebo i Jineho) multivibratoru do 
zdifky 7, pfistroj pracuje jako pfijtmac, na- 
sadime zpStnou vazbu a podie zaznSjii 
pfimo zaznamenavame na stupnici kmitofity 
po 100 kc/s, nebo 1000 kc/s, pfipadnS po 
5 Mc/s. Pfitom si trimry na poSitku stupnic 
(vievo) a jadry na kpnei stupnic (vpravo) 
nastavime vhodne hran Ice rozsah0, 

Pfi cejchovani podie tovarniho signalniho 
genefatoru postupujeme obdobng, jeri 
stupnici mOieme kresiit husteji nei podie 
multivibratoru, ' ’ 

Obtiznejs) je cejchovani podie rozhiaso¬ 
vych stanic — zvialte na kratkych vinichi 
K tomu potfebujeme tabuiku vysilacteb 
stanic s jejich pfesnymi kmito£ty, pfijimal^ 
ktery je schopny je zachyrit, milimetrovy 
papir a znacnou davku trpSlivosti. Cejehoi 
vani je tak obtizn6, a je proto lepe vypfljcit 
si signalni generator a cejehovat podie nSji 
Jakmile jsou stupnice zjisteny a nakresje* 
ny, je price stavitele skoncena a novy pff- 
stroj obohati! jeho laboratof. 

Jen je tfeba upozornit, aby se na stupni- 
cich nezapomnela oznacit poloha zavfen^ho 
ladiciho kondensatoru —to umozni snadni 
vymyceni natoceni knofliku proti hfidelce 
ladiciho kondensatoru. 

Take je obcas nutno zkontrolovat, zda 
cejchovani stupnic „sedi“ — nebot v5e s® 
meni casern a tedy i hodnoty oscilacnich 
obvodO — doiad^ni je vsak snadne, neboC 
doladovaci organ/ jsou snadno pfistupn^ 
Vsem tern, ktefi si podie tohoto navodu 
svO] signaini generator pfestavi a hlavni 
tern, ktefi si jsj podie ne] nove postavi pfeje 
autor, abys pfistrojem byli tak spokojeni, 
jako je sam. 


Ur£enf y^Ietlk& iednutlivcd pro ha£dy drub 
soutc£e se provede podie souftn bod^ jej£ 
dCastnici zfskaji. Celkove umlstfnf v soutSlli 
se urfi podie nejmensiho souctu bodb, ziska^ 
nych podie um£st£iii V jednotliv/ch druzicb 
soutei^e. 

Pofadi rau:Sstev se urS£ podie celkov^hp 
souctu bodu, ziskouyeh cleay muSstva. 

V mu£stvu Svazu SSR byla fa da vynlkaji- 
efeh radioamatfru, pfebornlku vsesvazovfcb 
sout££i. 

a) Skupina pro zdpis text& ua psaclm strojii 

1. I. V. Zavedejev, 

2. F. V. Rosljakov, 

3. A. E, VeremeJ. 

b) Skupina pro zapis textu rukou: 

1. A. K. Volkova, 

2. V. M. Somov, 

3. A. G. Rekac, 

4. N. 1. Masalov, 

5. S. D, Eksler, 

V mu^tvu Bulharsk£ Udovd repub liky byl| 
t&i ahtivnl radioamatdfi, operat£f! kolektiv? 
rdch stanic. 

a) Skupina pro zapis textu na psaclm strojljl 

1, R. J. Kolarov, 

2, E. A. Dimitrov, 

3, S. M. Simeonov, 

b) Skupina pro zdpis textu rukou: 

1. V. K. Borisov, 

2. V. K. Michalkov, 

3. T. S. Nikolov, 

4. D. K. RuSkov, 

5. I. V. Ivanov, 

Jakmile bude zndmo koneEnd umlstEni, 
opomeneme b nem podat zpravu. 
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Jar. Kraus 

Na Q,s!-!Istci'ch naSich amateru casto kryt^ odsroubujeme stinicf kryt a pak 
«eme; Rx 11 el. super ElOaK. Ano, odpojime vsechuy pnvody k mezifre- 
mn oho nasich amateru vlastni ten to v^- kvencnfmutrarsformatoru v prvni pfi- 
born)? pfijimac, ale jiz mene je s oim hradce. Mezifrekvencni transfomiator 
pine spokojeno. A d^ivod? Mala selekti- vyjmeme a po odejrauti stlniciho krytu 
vita. Jsou sice dalsi dCivody, proc s nim odpojime trimr a nahradime ho pevnfm 
nekte^j amatefi nejsou spokojeni, jako kondensatorem 0,5 pF. Nemdme-li pev- 
malf akustick]? v^kon (cele pasmo na ny kondersator 0,5, pF nahradime ho 
1/3; otacky ladiciho knofllku), chybl dvema draty pouze jednou skroucenymi. 
S-metr atd,, ale hlavnl je pfece jenom Potom mezifrekvencnl iransformator 
mala selektivita. V dnesnim clanku si opet pfipevnime na sve mlsto a pHpo- 
ukazeme, jak^ selektivitu jednoduchym jlme spravne vsechny pfivody. Takto 
zpdsobem zvetsime. Pro ty, kdoi maji pokracujeme v druhe a tfetl pfihradce. 
y. z^obe vyprodejni krystal 1,46 Mc/s, Nynl nastdvd nejobtlznejSl prace z cel4 
isem vyzkousel jednoduchy krystalovy pfestavky, a to velmi peclive a ptesne 
filtr. Samjsem vsak zfetal pouze u zjed- sladenl mezifrekvencl. na kmitocet 
nodusene lipravy bez krystaloveho fil- 1,46 Mc/s, na ktcrcm si musime dat 
ne snad, 2e by byla lepsi, ale proto, velmi zalezet, jinak bychom nedosahli 
ze jsem mel krystal pouze vyp^jceny. plneho vykonu. Pripravlme si pomocny 



Obr. 1 


me uz V pomocnera vysilaci. Je lepe po- 
it^lvat maleho signalu a menslho roz- 
sahu vystupniho mefice. Marne pak jis- 
totu, ze se nam stupeh nezahltl a Se jej 
spravne sladlme. Totez provedeme 
s druhym filtrem, kdy signal pfivedeme 
na mnzku prvnlho zesilovace a konecne 
s Prvnlm filtrem, kdy signAl pfivedeme 
na spesovac. Signal musime znacn^ ze- 
slabit; zesllenl celeho mf zesilovace je ve- 
like a snadno se ndm muze stat, ze se 
siln^ signdlem zahlti. Pfi sladovanl 
muzeme druhy obvod mf transformd- 
toru _(t. j. ten, ktery prave nesladujeme) 
tlumit pfipojenlm kapacity a odporu 
(asi 10 nF a 30 kl3), ale nenl to nutne. 
Jeste jednou pfipomlndm, ie tato prdce 
musi byt provedena velmi peclive, pro- 
toze na ni zavisl vykon naSeho pfijimace. 

Pro porovndnl byla zmefena kfivka 
selektivity ElOaK pfed a po dprave 
{obr. 3). Zpravidla se udava selektivita 
pfi zeslabenl na polovinu - t. j. 6 dB. 
Pfed lipravou byla selektivita pro 6 dB: 
12 kc/s, po dprave 4,5 kc/s. Do obr. 3 je 
dale zakreslena kfivka selektivity krysta¬ 
loveho filtru pro nejvetsl selektivitu: 
6 dB—400 c/s. 

Citlivost ElOaK jsem nemohl pfesne 
zmefit, protoze pfi vytodenl zeslabovade 
signainlho generatoru na nulu bylo na 
vystupu ElOaK asi 5 V. Citlivost po 
dprave poklesne velmi nepatrne, nase 
ucho rozdll viibec nepostfehne a \f- 
stupnl mefic ukazal na vystupu 6 voltu 
pfed lipravou, 4,6 vohupo nl, Tedy roz¬ 
dll vskutku nepatrny, Vhodne osazeni 
jsem vyblral asi z 35 kusO RV12P2000. 
Pfi prumernem osazeni klcsne vystupnl 
napetl asi na 3 volty. Je to zpusobeno 
podkritickou vazbou mezi obvody (ke- 
ramicke kondensatory 0,5 pF misto 
1 pF). Pfi sprdvne kriticke vazbe vy- 
stupnl napetl nepoklesne. Ovsem selek¬ 
tivita je nynl lepsi. 

Pro poslech na sluchdtkach to bohate 


A nynl k vlastni pfestavbe. Z theorie 
pasmovych filtru vlme, it celkova kfiv- 
- t. j. jejl slfka a tvar - je zavisla na 
vazbe obo-u obvodu. V mczifrekvenclch 
ElOaK je tato vazba provedena kapa- 
citn4. Maly trimr je vlozen mezi zive 
konce clvek a tlm je mozno regulovat 
vazbu. (Pfi kakde zmene kapacity trim- 
ru je takd nutno doladit oba obvody, 
protoze se tlm rozlacfujl.) U nektei-ych 
fypu ElOaK jsou mezifrekvcnCnl trans- 
formdtory zapojeny jinak: trimr jde ze 
iivdho konce prvni clvky na odbocku 
dmhe clvky, ktera je asi v jedne tfetine 
zavitft pocltdno od studeneho konce 
clvky, nebo obe clvky majl odbocku a 
trimr je zapojen mezi nimi. Ladicl ka- 
pacita je 200 pF. Q^clvek bylo namefeno 
asi 200. Pro kritickou vazbu mezi obvo- 
dyje pfi uvedenych hodnotach potfebna 
kapacita I pF. Trimry, ktere jsou v me- 
zifrekvencnlch transformatorech, raaji 
mlt nejmengl kapacitu asi 1,5 pF, ale 
protoze povolene tolerance trimru jsou 
—10% + 10%, je to skoro vzdy vie 
2—3 pF, a to je pro nas ucel trochu mno- 
ho. Kdyz jssm pracne naraefil, ze po- 
6S.tecni kapacita trimni se pohybuje 
(Aolo 3 pF, vymontoval jsem je a na- 
hradil keramickym kondensatorera 0,5 
pF (pHl pikofaradu). Vazba je potom 
mlrne podkriticka, ale selektivita je 
v^tSi. Tato cela lipraVa je po me- 
fhanicke strance velmi jednoducha. 
Z ElOaK sejmeme vrehni plechovy 


vysilac dobrym zeslabovaCem, modu- 
lovany tonoyym kmitoctem asi 400 c/s. 
Nastavime ho na 1,46 Mc/s a pouzijemc 
stfldav^ho voltmetru, ktery pfipojime na 
yysjup ElOaK. Signal pfivedeme na 
fldicl mfizku tfetiho mezifrekvendniho 
zesilovaCe a peclive’ sladlme posledni 
jednoduchy obvod pfed diodou. Nynl 
signal pfivedeme na fldicl mfizku dru- 
heho mezifrekveneniho zesilovaCe a sla- 
efujeme tfetl mf filtr. Pfi tom je citlivost 
ElOaK na maxima a signal zmenSuje- 
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sraci a regulator citiivosti otvirame i pfi 
nejslabslch staniclch asi na polovinu. 
Pro poslech na reproduktor je to ovSem 
malo. Proto jsem se rozhodl pfidat do 
ElOaK jednu nizkofrekven^nl zesilovacl 
triodu. Ne, nemusite mlt strach, ze tarn 
budeme pfidavat elektronku. Na to jsem 
zprvu take myslel, ale nemohl jsem pro 
Ill najlt vhodne misto. Samotna by se 
tam jeSte nekam namackala, ale patice 
se nechtela nikam vejlt. Po prostudo- 
vdnl zapojenl ElOaK jsem pfivodnl de- 
tekcnl dioduj ktera mMa vsechny mfizky 
spojene s anodou, zapojil jako diodu- 
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triodu. Zapojenf je na obr. 1. Vse^ co 
k pfestavbe potfebujetej jsou dva odpo- 
ry 5 Un a 100 ki? a konder sator 10 uF. 
Nove soucastky se ndm vejdou pod pu- 
v^ni krytj mista je tam dost. O pfed- 
peti fidici mfizky triody se nemuslme 
staratj vznikne samocinne mfizkovym 
proudem triody na vysokem odporu 
5 MiP, RV12P2000 je zapojena takto: 
ridicl mfizka pen tody - ndici mfizka 
triody, stinici mh'zka - ar-ody triody, 
brzdici mfizka, a anody pen tody - spo- 
jeny slouzf jako detekfel dioda. V^vod 
nf napeti, ktery sel piivodne z pracov- 
niho odporu diody, pfipajime nyni pfi- 
mo na anodu triody - oddclovaci kon- 
dcnsdtor je amjsten az pfed mfizkami 
koncovych tried. Celd dprava je jedno- 
ducha a pfi pfisroubov^i krytu musime 
dat pozor, kbychom nezkratovali ng- 
ktery y^vod nebo pfivod. Po teto dprave 
je hlasitcst mnohem vetSi i pfi prum^r- 
n&ai nebo horsim osazeni. Hlasitcst sta^i 
i pro reproduktor. 

Mezi amatery se obcas vyskytne krys- 
tai pro 1,46 Mc/s. Tento krysial se vy- 
bome hodi pro ElOaK. Zapojeni vidi- 
me na obr. 2. Celek jscm namontoval 
do skfinky 100 x 100x50 a pfipojil na 
horni stranu ElOaK, Krystal je vypina- 
telny (pro a^pricngeni selektivity). I^lek- 
tivita je fiditelna od esi 400 c/s do 7000 
c/s. Zapojeni fillru je obvykie. LI je ne- 
ladeny vstup do filtru. Civka je navinuta 
na ko5tficce .0 10 mm a ma 230 zavitu 
drain 0,1 mm isolovaneho hedvabim, 
kfizove vinuto na sifku 6 mm. Od L2 je 
vzddlena 4 rom, L2 je vinuta na stejnem 
telisku jako LI a ma 75 zavitu vysoko- 
frekvencniho ianka 20x0,05 mm, kfi¬ 
zove vinuto na sifku 6 mm. Jadro je vlo- 
zeno a obvod se ladi pfi zavfen&n kon- 
densatoru Cl na 1,46 Mc/s. Zvl^tni 
je konder sator C4. Ma kapacitu 2x 
20pFj ale je diferencialni. Je uzit jako 
fazovaci konder sator. Tento konden- 
sator musi mit malou pocatecni kapa- 
citu (1—2 pF), aby pfi kapacite drzaku 
krystalu asi 6 pF (namefena byla 5,8 pF) 
bylo mozno zcsiabit rusici signdl nad 
i pod mf kmitoctem, I pfi montaSi mu¬ 
sime dbdtj aby nevhodnym provedenim 
spojd nebyla tato kapacita zvetsovana. 
Civka L3 je navinuta na telisku 0 10 
mm a ma opet 75 zavitu vf Ianka 20 X 
0,05 mm, kfizov^ vinuto v sifce 6 mm. 
Odbocka je na 25 zdvitu od studeneho 
konce. Elektronka RV12P2000 je tez 
umistena ve skfince. Ceiy filtr je zapojen 
mezi smcSovaci elektronku a puvodni 
prvni mf transformator. Selektivita je 
yeimi dobra, Navic m^me moznost ruSici 
signM zeslabit fazovacim kondensato- 
rem, Ctenafi AR mi jiste prominou 
strucnost pfi popisu kry^staloveho filtru, 
ale ten doporucuji jen vyspelemu ama- 
terovi, ktery si dovcde ve vsech pflpa- 
dech poradit a umi odstranit chyby, 
ktere se mu snad behem stavby a slado* 
vdni vyskytnou. 

Po tecbto ilpravach zfskavame pfiji- 
mac, ktery vyhovuje i na dnesni pfepl- 
n&e osmdesatce. Pro fonisty md pfiji- 
mac jesfe jednu zavadu. Nema S-metr 
pro objektivni pcsuzovani siiy signalu. 
S-metr si vsak muzeme velrai lehce vy- 
robil, mame-li v zasobe ncjaky miliam- 
permetr. Nejlepesehodivyprodejni volt- 
metr j ro NiFe akumulatory, Nema cej- 
chovanou stupnici; rozsah je 2,5 m A a 
ma potlacenou nulu, Tento miliamper- 
metr si upravime jako S-metr. Na svor- 
kovnici ElOaK rozpojime svorky E a Epf, 



Obr. 3 


PH pHpojeni mliiampcrmetru zjistime, 
ze pfi ladeni zde kolisa proud od 2,2 mA 
pfi ladeni na siby signdl do 4,3 bez sig- 
ndlu. Na svorku Epf jsou tojiz pfivedeny 
katody preselektoru a 1. mf zesilovade, 
ktere jsou fizeny A VC. Mezi tyto svorky 
pfipojime nyni nds vyprodejni meric, kte¬ 
ry jsme drive zbavili pfedfadneho odpo¬ 
ru. Mefidio upevnime „hlavou doIu“. 
Nyni pfi zkratovane antene nafidime 
rucku mefidla na konec slupnice, t. j. 
na plnou vychylku. Tim mame urcen 
bod S-O bez signalu. Uprostfed stup- 
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Nektefi z amaterO zastdvaji ndzor, zc 
na forme, kterou tlumoei svd sd£leni 
ostatnim, nezdlezi a zc sta5i, kdy£ se 
„vi, o CO jde“. Dochdzi tak k nepfesne- 
mu pouzlvani cizich slov a k tvrzeni po- 
dobneho rdzu, jako ze se v mf zesilovadi 
zesiluje mf kmitocet, misto signal o mf 
kmitoctu, ze pfedpeti fidici mfizky 
vznikd na katodovem odporu prutokem 
anodoveho proudu misto (~ano- 

dovy proud + proud ostatnich mfi^ek) 
a podobne. Pfikladem nedomysleneho 
pouzivani nekterych slov je pfidavne 
jmeno j,normdIni“, jehoz se casto uziva 
ve smyslu bezn^, obvyklj), adkoliv je od- 
vozeno od podstatneho jmena notma, 
jehoz vyznam kazdy znd. Stane se pak 
snadnOj 2e se nekdo vyjddfi o suche ba¬ 
te rii jako o normdlnim clanku, co je ovsem 
nesmysl. V posluchaci nebo ctenafi, 
ktery nema zdkladni pojmy zazite, rauze 
podobne vyjadfovani zpusobit zmatek. 
Kdo pracoval s pionyry, to potvrdi. 

O vulgarnich vyrazech, jako flaSka, 
mikras a podobne neni mozno vubec de- 
batovat, protoie by mel mit ka2dy ale- 
spon minimum dety ke svemu jazyku. 
Nezapomenme, ze podobne nove vf- 
razy a rceni, kteri zav^neji j,odbor- 
ncEti“j nalezaji rychle zivnou pudu 
zviaste mezi mladymi soudruLy, 

Nezapomenme take, ze vlastnim dee- 


nice bude S 9 a na druhem kraji S 9+60 
dB. Stupnice mezi S 0 a S 9 rozdelime 
na devet dilu S 1 S 8. Druhou stranu 
stupnice na tfi dily S 9+20 dB, + 40 
dB, + 60 dB. Stupnici nakreslime tuSi 
na kladivkovou ctvrtku a lakem pfile- 
pime na puvodni stupnici. Tento zpd- 
sob nakrcsleni stupnice neni pfesny, po- 
kud se tyka skutecne sily vstupniho sig¬ 
nalu, ale vyhovi mnohem lepe nez pou- 
hy odhad sluchem. A na konec jeStejed- 
na cis+ mechanicka dprava. Ceiy roz¬ 
sah ElOaK 3-6 Mc/s je na 2 a 3/4 otac- 
kach ladiciho knofliku, pfi cemz na p^- 
mo 3,5~3,8 Mc/s pfipadd pouze 1/3 
otacky. Je to velrai male a obtizne se 
ladi - zviaste po uvedene dprave mf 
transforradtoru. Proto jsem misto pu- 
vodniho knofliku pfisrouboval na hfidel 
ozubene kole£ko 240 zubu (dvojkoIe5ko, 
pro vyrovndni mrtveho chodu) a nad 
n5j pastorek o 20 zubech. Tak jsem ziskal 
pfevod 1 : 12 a celkovy pfevod od 
knofliku az na hfidel ladiciho konden- 
satoru je asi 1 : 60 - t, zn. 30 otdeek na 
rozsah 3-6 Mc/s. Na osmdesdtimetrov^ 
pasmo pfipadd asi 8 otddek a ladeni je 
velmi pohodlne. 

Takto upraven^ pfijimac ElOaK je 
citlivy a selektivni a muz m’ se na rej 
za kazdych okolnosti spob^hnout. Dcu- 
fdm, 2e timto ndvodem poslouiim mno- 
hym kolektivnim stanicim, ktere uvedeny 
pfijimac maji, ale ktere s nim ntbyly 
uplne spokojeny. Mnozi amatefi- zvias¬ 
te RP-posluchaci, by vSak rddi obsdhli 
s ElOaK i jind pasma nez osmdesatku. 
K tomu ucelu muze slouzit konvertor. 
V nckterem z pfistich ciscl AR po- 
pisi tficlektronkovy konvertor, ktery 
jsem postavil pro pasmo 10 m. S vymdn- 
nymi civkami by vsak mohLobsdhnout 
i ostatni pasma. Zatlm si ud^lejte dpra- 
vu ElOaK, k cemuz vam pfeji ranoho 
zdaru! 




lem kazd^ho sdeleni af u2 dstniho, ci pi- 
semneho je skutecne neco sdNit a toma¬ 
to zaraeru md slouzit i forma. Nekdo 
namitne, ze je zbytedne se zminovat 
o malickostech citovaneho druhu. Vzpo- 
mente si vsak, prosim, na doby svych 
zacdtkfi, kdy jste kolikrat pracne pfe- 
mysleli nad podstatop cteneho textu, 
ktery byl pro vds tezko srozumitelny pro 
zamotane vety a nepfesne vyjadfovani, 
nebo jehoz smysl byl tlumo<5en vice mend 
udenymi slovy, Zacatccnik nenasbiral 
jeSte tak velkou zasobu odbornych vy- 
razfi a muze ztroskotat nebo se odradit 
dldnkem, na jehoz pochopeni by tfeba 
stacil, nebyt tdchto zdhadnych slov. 
Snazme se tedy mluvit a psdt ^esky a 
pfesnL Prod fikat ekvivalentni, kdyz se dd 
fici rovnocenn;^ nebo ndkradni (obvod), 
proc katodovy odpor blokovaif konden- 
satorem, kdyz stejne dobfe vyhovi ph~ 
mosten^ konder satorem? Mezi ctenafi 
jsou i fide prosti nebo pfiliS mladi, kte- 
rym nejsou bezna nektera cizi slova 
(mimochodem zcela nahraditelna ces- 
kymi), ktera kdysi byla a pro nekoho 
snad jesie Jsou mefitkem „vzdelanosti“. 
VMyf oc mene pozornosti bude musit 
venovat ctenaf nebo posluchac forme 
vaseho sdeleni, o to vice bude sledovat 
jeho ofcsah. 

Pavei 
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VKV OSCIL^TOII IS KARITSELEM PRO 86-144-330 Rc/s 

Konstrukce odm^nena diplomem I. stupnl 

Josef Hor&k 


Sezn^mili jsme se s mnoha prove- 
denimi UKV osellatorii a kaid^ z nich 
mel urcite klady i nedostatky. Pokusim 
se popsat oscilator tentokrdt odlisneho 
provedeni nez b^va u nas zvykem. Je to 
oscilator s karuselem. Na myslenku 
zhotoveni takoveho oscilatoru prise] jsem 
pH ilvaze, CO postavit pro Polni den, 
Aby to bylo zafizeni maicj pohotove a 
pokud mozno na vice UKV pasem. Aby 
odpadly manipulace, jako v^fea civek, 
pfesouvani elektronek, aby byla vyuzita 
jedna elektronka oscilatoru pro vsechna 
pasma a co nejduleSitejsiho - pohoto- 
vost okamziteho provozu na kteremkoliv 
z pouHtfch pasem. 

PH takovem provozu^ jako je oPolnim 
dnu, oceni jiste ka^d^ typ takoveho zah'- 
zeni, ktere pouh^m pfcpnuti'm karuselu 
okamzite pracuje na zvolenem pasmu. 
Staci nekdy Jen rychle probehnout pas¬ 
ma a hned vime, co se kde d^e a slysl- 
me-Ii novou stanicij mdzeme hned vo- 
Zat. Pfcdpoklada to zapojcni oscilatoru 
do zaHzeni prijimac—vysilac tak, jak to 
mdm ja sam provedene. Nev^hodou je, 
ze je nutno pfepinat anteny anebo po- 
u^ivat jedn^ anteny i za cenu ztrat na 
dcinnosti, Jako pfiklad uvddim spojenf 
8 timto zan'zenfm mezi Gottwaldovem a 
Radhostem se stanici OK2KRT na 
yzddlenost 50 km, kdy jsem pracoval 
z m^ho stdleho stanoviste. Pro vsechna 


mrIzkova twmjvka 
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Obr. 1 



O 

Obr. 2 


tfi pasma jsem 
pouziljedineota- 
Hve smerovky 
vypocitane pro 
pasmo 86 Mc/s. 
Reporty na 86 
Mc/s 585, na 144 
Mc/s 596 ana 220 
Mc/s 576 svedci 
o tom, ze i na 
tuto antenu byl 
v^kon dosti slus- 
ny, pfi pouziti 
elektronky LDl 
na oscilatoru. 

Tolik livodein. 
Nyni k oscilatoru 
samemu. V pod- 
state se jedna 
o oscilator v za- 
pojeni Hartley 
s elektronkou 
LDI a pfepina- 
nim jedn otl i vjf ch 
rozsahu oscilac- 
niho obvodu po- 
moci karuselove* 
ho zafizeni, ktere 
manatfechdlou- 



hjfch keramickych listach s postfibfen^mi 
doteky trvale pHpajeny civky a mfizkove 
tlumivky, Na daUich tfech dvojicich 
kratk^ch keramick^ch list jsou privody 
od anodoveho napeti a mfizkovebo od- 
poru a na druhe strane je pak pfipajena 
civka antenni vazby se dvema zavity. 
Proti kontaktum na jednotliv^ch listach 
jsou umisteny perove dotyky, ktere v po- 
ioze, kdy je^ zapadka dcliciho kotouce 
zapadld y zafezu, dolehaji na kontakty 
V listach jednotiivych rozsahu. Na dlou- 
he liste jsou krajni doteky zapojeny na 
statory otocneho kondensatoru a stfcdni 
dotek na mfizku elektronky. Na leve 
kratke liste jsou doteky propojeny na 
pfi'vod plusu a na pfivod mfizkoveho 
odporu. Na praVe strane kratke listyjsou 
doteky propojeny - na antenni zdifky, 
Anodova tlumivka je spolecna pro v5e- 
chny rozsahy. 

Pfipojene zapojeni obr. 1 s oznacenim. 



OTVORy 4 3. 6, 3,2 
VRTAJ SPOLECNE I 
S DRUHOU POSTRA- 
Nief Ori/OR ^ 5,2 
VRTA7 JEM DO 
JEDNOHO CElA 


\orvQRy PRO ZAvn 
M3 VRTAT JEN 
VE DRUHEM CELE 
DLE UJZISMA @ 

PERTfNAX - SILA 4 mm 


(T) POSTRANICE MARUSELU 


kde jsou jednotlive casti rozpojovdny, 
vysvetli jiste pfipadne nejasnosti. Obr. 2 
znazornuje schema oscilatoru. 

Na obvodu bubnu jsou celkem tfi ta~ 
kovdto uspofadani s rozdilnym poqtem 
zavitd na civee, pfipadne s jinou mfiz- 
kovou tlumivkou. Krajni sberaci perove 
doteky c, 1 a 3 jsou pfichyceny dalsi ke- 
ramickou listou pfimo na statory dvoji- 
teho otocneho kondersatoru sroubky, 
kter^mi je stator pomcci pfichytek za- 
jiSten na keramickych tycinkach o 0 
6 mm, Sberaci dotek c. 2 je pfichycen na 
liste samostatne a je propojen na fidici 
mfizku elektronky LDl. 

Umisteni elektronky provedeme tesne 
nad perovyini doteky na liste 12, aby 
spoje vyHy co nejkratsi. K tomu dcelu 
jse pouzil pat ice od elektronky RD12TA^ 
kterou je nutno castecne upravit, aby se 
do ni mohla bezpecne zasunout elektron¬ 
ka LDl. Proti vypadnuti nebo uvolneni 
elektronky zhotovil jsem ramenko z per- 
tinaxu, ktere je v miste dotyku se skle- 
nenou bahkou elektronky podlozeno 
pisti, Ramenko je druhym koncem 
upevneno na sloupku ve vysi elektronky. 
Na zadni strane konstrukcc' karuselu za 



Obr. 3 
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Obr. 8 


otocn^m kondensatorera je umfstena 
svorkovnicka, ktera ina spajeci ocka pro 
pHvod zhaveni a anodoveho napeti. PK- 
vod k anodove tiumivce je veden pres 
rozpojovaci doteky, ktere jsou uvadeny 
V cinnost pfi pfeplnani z jednoho roz- 
sahu nadruh'^j a to takj zejsou umisteny 
isolovane nad packou zapadky, ktera se 
pfi pfepinani zdviba a rozpojuje okruh, 
Pfi zapadnuti do zafezu na delicim ko- 
touci se dotcky opet spoji. Tim je uraoz- 
neno pfepinat z jednoho rozsahu na dru- 
i za provozu oscilatoru. Packa zapad- 
ky je pfitahovana do zafezu na delicim 
kotouci taznou pruzinou. Doporucuji 
viozit do otvoru pruziny igelitovou tru* 
bicku, ktera tlumi pfi pfepinani chveni 
a zvoneni pruziny. 

Pertinaxove pcstranice 1. je nejlepe 
vrtat spoiecncj abychom dodrzeli stejntJ 
roztece otvoru. Ostatni soucasti jsou 
patrne z nakresu a domnivam se^ ze 
k nim neni tfeba podrobneho v^kladu. 
Cela prace a tispech jsou zavisle iia trpe- 
livosti a mechanicke zmcnosti. 

Po strance elektricke je zapojeni osci¬ 
latoru bezne. Pfi sefizovani oscilatoru je 
nutne dbat na nastaveni mfizkoveho 
proudu a spravne napojeni anodoveho 
pfivodu na oscilacni civku. Dale je nut¬ 
ne uzemnit kovove cast! karuselu do 
jednoho bodu - na katodu. Obavy^ ze 
by volne civky, ktere jsou v blizkosti 
oscilujici civky, odssavaly vysokofre- 
kvencni energii,sc ukazaly bezpodstatne. 
Na zkousku jsem volne civky vyjmul 
z karuselu a nebylo pozorovat zadneho 
rozdiiu ve stavu cscilaci. Pfepne-ii se na 
druh^ rozsahj je nutno mfizbov^m od- 
porcm (drdtov^ potenciometr) upravit 
mfizkovy proud j aby oscilator nebyl pfi- 
veden z rovnovahy, Nastaveni pasem na 
stupnici provadiine na hrubo pfipadnou 
zmenou poctu zavitu a jemne zmenou 
prumSru civky nebo profilem dratu. 

Keramickou osu otocneho kondensA- 
toru je nutno zajistit axialne nejak^mi 
stavecimi krouzky, aby se neposouvala. 
Lepsi zpusob je pouzit dvou kulickov^ch 
radialnichloziseko vnejsimprofilu 24 mm 
a otvorem profilu 9 mm, ktere po pfed- 
beznem nahfati na vafici lehce nasune- 
me na keramickou osu. Po vychladnuti 
lozissk V nich osa velmi pevne drzi a tim 
marae i axialni zajisteni csy. Pouzije- 
me-li lozisek, je nutno v pertinaxovy^ch 
postranicich upravit otvory 0 9 na 
0 24 ntm a to tak, aby loziska sla do 
nich tesne namacknout, Toto provedeni 
mam na originale, aie v nakresu je ne- 
uvadim proto, pfedpokladam potize 
se zajistenim takov^xh lozisek. 

Data civek: 

Pdsmo 86 Mejs 

10 zavitu dratu 1,2 mm na 0 12 mm, 
samonesne, delka vinuti 24 mm. 

Pdsmo IM Mejs 

5 zavitu dratu 1,2 mm na 0 12 mm, 
samonesne, delka vinuti 24 mm, 

Pdsmo 220 Mejs 

2 zavity dratu 1,2 mm 0 12 mm, sa- 
monosne, delka vinuti 8 mm. 

Antenni vazebni civky maji po dvou 
zavitech tchoz dratu. 

Mfizkove tlumivky pro pasma 86 a 
144 Mc/s tvofi dratove odpory'200 Q. 
Pro pasmo 220Mc/s je tiumivka na 0 
3 mm, drat 0,1 mm a delka vinuti 9 mm. 
Anodova tiumivka je dratovji odpor 
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200 Q, stejny pro viechna pasma. Tlu- 
mivka vc Jhaveni mi 12 saraonosnych 
zavitu dratu 0,8 mm na 0 6 mm. PH 
iprdvnem sefizenf oscilitoru musi kon- 
trolnl zirovka v kroujku {4V 300 mA) 
svitit do bela. Ovsem stivi se, is to 
mnohd z nich nevydrzi. 

N: konec pfeji vSem, kdo se pustl do 
Stavby tohoto oscilatoru, mnoho Ospdchil 
a hodnc pekn^ch spojeni. Poslucha£um 
pak, ktefi mohou tohoto zafizenl po- 
uzft ve sv^ch pfijimaCich po patficni 
dpravd mfizkoveho odporu pfeji mnoho 
pymych zaberu na UKV. 


Rozpis soucdsth 

1. Pertinaxov6 postranice roz- 

m^rii 116x 70x4 mm 2 ks. 

2. Gelo karusel. bubnu (kovove 

nebo pertinax.) 1 ks. 

3. Gelo karusel. bubnu (md nii- 

si naboj o 5 mm) 1 ks. 

4. Lozisko bubnu 1 ks. 

5. DMici kotoud se tremi zdfezy 1 ks. 

6. Zafizeni zapadky (sklada se ze 

6 soucdsli) 1 ks. 

7. Keramicke lamaci liSty a do- 

teky pro civky 3 ks. 

8. Stator maieho fr^zov, kon- 

dens. jednoduch^ 2 ks. 

8 . Rotor tehoz kondensatoru 

s 1 listem 2 ks. 

10. Keramirkd osa profilu 9 mm, 

delky "120 mm 1 ks. 

11. Keramicka osa profilu 9 mm, 

delky 90 mm (ze dvou kusil 2 ks. 

12. Keram. lamaci liSta s perovfmi 

dotcky 1 ks. 

13. Rozpern^ Sroubky M3 x 96 mm 4 ks, 

14. Keram. liSty s doteky pro 

antennf vazbu 3 ks. 

15. Keram. listy s doteky pro pH- 

vod piusu a mfizk. odporu 3 ks, 

10, Matka M5 1 ks, 

17. Rozp6rna trubka mezi rotory 1 ks. 

18. Perove doteky 7 ks. 

19. 2elezna osa profilu Ommddky, 

45 mm 1 ks. 

20. N)5^tovaci doteky^ 18 ks. 

21. Rozpfnaci doteky 1 ks. 

22. Tazna pruHna 1 ks. 

23. Ramenko sc sroubkem pro 

pfidrzovdni elektronky 1 ks. 


O KMITOCTOY^ (Pokrahidni) 

Arnost Lavante 


V cisle Isme vysvetlilt poiem kni- 

hov^hokmitoCtu u,tapoznali, cc |e to radidn. 
Take jsme si zopakovali v rychlosti amplitu- 
dovou modulaci a pristoupili ke zkoumdni 
ot^zky fazove a kniitoctov^ modulace. 

Ne^ budeme pokracovat, chtel bych vysvet- 
Ht, proii pisi o tak „vsednicb“ vecech jako je 
kmitoCtova modulace, tak „iicene“. V^dyC 
kmitoftova modulace je ta, pfi kter^ sc modu- 
la2tdm signalem ovldda kmitoCet vf signalu, 
Na CO tedy psat jeSt^ o fazovd a ztrdcet pfi tom 
tolik slov? Bylo uS tluino£t!no n£kolik pfipo- 
minrk, ie je to thema, kter£ je pro amatory 
nezajjmav^. Protore se na druh£ stranS setka- 
vitm £asto s radou dotazii, tf'kajlcfch se FM, 
sv£d££clcb o neuceleaosti nazoru na tento drub 
modulace, pokusfm se vysvetlit, pokud Ize pH- 
Btupnou formov, vSechny z^hady a taje kmito- 
£tav£ modulace. Uvftal bych proto vSechny pfi- 
pominky z rad £tena£& jak k obsahu, tak i ke 
zp&sobu zpracoyAni ndm£tu. 

A nyni k vSci: 

Vime, ste fdzovd modulace vznikd, kdyS 
ovldddme modula£n{m napetfm vektor A nos- 
nd vlny tak, Se na ehvili pfedbfha a chvili zd- 
stdvd pozadu za svou sprdvnou (nenamodulo- 
vanoti) polohou. VJchylky fdze, kterd je ma- 
ximdlii£ scbopen a kterd odpovidd nejsiln£jSi- 
mu madula£n{mu signdlu, jak^ chceme jeit£ 
p£ena§et, oznadujeme A&max <v radidnech). 
Vdlmneme si obr. 1. Je na n£m zndzornCn pH- 
pad, kdy modula£ni napdtl je fiste sinusovd. 
Vysokofrekvencni nosnou vlnu, kterou chcemc 
modulo vat fdzovd, pfedstavuji u prdbdhu faze 
ddrkovand pfimka co ,1 a u okam£itd hodnoty 
kmitodtu ddrkovand pj^imka fo. Abychom Idpe 
potozumfli obrdzku, vysvdtlime si jcit£ jed- 
nou vztah mezitugt a B. VysokofrekverCal nos- 
nd vlna po£ala kmitat v bodd 0, kdy i das t a 
celkovd ubdhnut;^ fdzovy dbel by I vychozi 
(v tomto pHpadd nulov^). Vektor A vf napdti 
se prdvd roztodil. Od tohoto okam£iku podne 
pfib^at ubdhnutd drahy <t. j. faze vyjadfend 

V radidnech), Pfibfvd ji dmdrnd s casern, jak 
to oznaduie pJimka otgt. Soudasnd (protoile 
fdze prib^d stdle rovnomdrnd) je 1 kmitodet 
stdiy, o hodnotd fo. Toto zndzorduje ddrkovand 
vodorovna prlmka, udavajfcl pridbdb kmito- 
dtu propfipad,Sebycbom vf signdl nemodulo- 
vali, Avdak v okam^iku t, podne kmitat modu- 
ladni napdtf a to sinusov^^m prObehem. Ampli- 
tudii kmltO V bodd 2, 4, 6 predpoklddejme za 
maximdlnd pflpustnou. Bude tedy i zdvih fdze 

V techto okamilcich maxitndlnd pfipustaj a 
bude obnadet AS max, 

V dasov^ okamiik t, podne vlivem modu- 
iace pHb;^vat celkovd ufadbnut^ fdzovy 
dhel rychleji, ne£ by byl pdib^^val bez modula- 
ce. Oznaduje to odchylka prdbdhu fdze smd- 
rena nahoru. Aby mohlo fdze prib^at, musi 
se kmitodet zv^dit; a to v okamSiku t skokem 
na bodnotu At max, Jellkoit vdak rychlost 
pdib^vdnl podne klesal, nezdstane ani kmi- 



Obr. 1. Fdzovd modulace sinusov^m napetim, 
^meny fdze odpovidaji pruhehu modulacniho 
napeti. ^rndny kmitoctu maji kosinusovj) pril~ 
beh^ 


todet na svd hodnotd 1, ale zmensuje se. V oka~ 
miSiku 2 pdestane ji2 fdze urychlene pflb^at, 
to znamend, de i lunitodet se vrdti na pfivodnl 
vychozi hodnotu fo (viz obr. 1). K tomu ale, 
aby fdze, kterd predbdbla svoji normdlnf hod¬ 
notu 01 ,t o J@max, se k ni zase mohla vrdtit, 
jak to vygaduje moduladni kmitodet v dseku 
2—3, musi svdj bdh zpomallt. Je to, jako kdy£ 
dva sportovci soudasnd vybdhnou. Jedcn z nich 
bd£f stdle stejnomdrnou rychlosti, kdedto 
druh^ chvili predhifad, pak zpomali a uechd 
svdho dmha predbehnout, aby pak zase zrych- 
lil svd tempo a „doldhr‘ (bod. 5). 

Fdze muiie svdj bdh zpomalit jedind; kdyS a« 
zmenSi 1 kmitodet (hod 3). Jasnfe pozorujeme, 
de zmdny kmitodtu pdi fdzovd modulaci sinu- 
sov^m napdtim jsou tdj sinusovdho prhbdhu, 
jenomSe ofcamidk, kdy kmity prochdzi osou, 
sc nekryjj. Jsou posvnutd o '/g periody proti 
sobd, V technickd praxi to definujeme tim, iSe 
dfkdme o moduladnim napdti a tim i o prhbd- 
hu zmdn fdze, £e md tvar sinnsov;^, a o oka- 
m2itd hodnotd kmitoctu, i£e prohihd kosinu- 
60 vd (kosinusovj prdbdh pfedbihd sinusovj 
o 90“), 

Zvidavj dtcndf se jistd nyni td2et hodnotu 
zmdny fdze zndm, je ddna fdzov jm zdvihem 
A @max, ale jak je to se zdvihem kmitocto- 
vjm? KoUk bude obndiet hodnota Jf max? 
Odpovdd ziskdme jednoduchou dvabou. Bu- 
de-li moduladni napdti kmitat velml pomalu 
(na pf. 5 X za vtef.}, pak md fdze das >/,,vtefi- 
ny k tomu, aby pfedbdhia svou norindloi hod¬ 
notu. Stadi proto, kdyi se kmitodet zvjdi jen 
nepatrnd, Naopak, kdy2 kmitodet moduladni- 
ho napdti je vysokj, pak das, fcter j zb jvd fdzi, 
aby pfedbdhia svou normdlni hodnotu t> A 9 
max je velmi krdtkj a vyiaduje to podstatnd 
vetsi zmdny (zvjdeni) kmitoctu. Tuto nadi 
dvahu vyjadfuje ndsledujici rovnice 

dfmax F. d @max. ' <3} 

A f max. je kmitoctovy' zdvih, vznikajicl vjky- 
vem fdze o dSmex (v radjdnech) pfi modulad¬ 
nim kmitodtu F (je dosazovdn v cyklech za 
vtefinu). V tdto rovnici vychdzl maximdlni 
zdvih kmitodtu df max v cyklech za vtefinu. 

Je patrnd zajlmavd vlastnost fdzovd modu¬ 
lace: kmitodtovy zdvih, ktery zpdsobuje, jc 
pfimo dmdrnj jak amplitudd {AS je zdvisld na 
amplitude), tak i na kmitodtu moduladniho 
signdlu. Pfi vysokjch tdnech (pfi stejnd faia- 
sitosti) je vdtSi tolikrat, kolikrdt je i l^ttodet 
vySdi ne£ jiny, nlzkj. Osvdtiime si to na pfikla- 
dd, Pfedpoklddejme, naSe zafizeni je schop- 
nd maximdinlho neskreslendho zdvibu fdze 
28.6°. To odpovidd zdvihu prdvd 0,5 radidntt 
(I radidn = 57,3°). Pfi moduladnim kmitodtu 
50 c/s je frekvendni zdvih prdvd 25 c/s, kdeito 
pfi moduladnim kmitodtu 10 kc/s bude jii 
At = 5 kc/s. Pfedpokladem je stdle, ze amplitu- 
da modulacniho napeti je v obou pHpadech 
stejnd. 

Jak jsme se jiS minute zmfnili, nczndme de- 
tektory, kterd by byly schopnd davat napdtf 
jind neZ pfimo dmtoie velikosti zmdny kmi- 
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toCtu. MSJj tychcm tedy pfl fa^ov^ irodulaci 
vysoli^ (6ny mistihem h1asit£f$l r)*£ 
<Prot<?d!ft n3»jl vetsi zdvih, }e vj?stup»f jjapdtf 
vyssf!) Aby se tab nastalo, byly by uvtn^ dcin- 
filtiy, kter£ by pocinaje od na p?i 50 c/s lee- 
elabovaly wsSf idny. V^sledn^ celkov^ zesla- 
bcai v^tupatho aap^ti si ka£d^ dovede snad' 



Obr^ 3, Fdzovd modulace obdelnikovjmi 
kmity. 



Obr. 4. KmitoctovS modulovm^ v f signdli 
prdbih aj odpovidd menSi amplitiide modu- 
ladniho kmitoctu, prubih b) vetH. 



modulainiho napeti. 


no phfdsta.vit, Mtiseli bychom srovnat hlasl- 
tost vSech vySSfch t6nfl na droven hlasitosti 
50 c/s. Tato hlasitost je iievalnd vlivem velmi 
maliSho zdvihu (25 c/s) proti be^nym 75 kc/s 
u FM. 

Pro iepSi ujasneni v§eho, co jsme sJ prdv& 
povedeli jsou zde obr. 2 a 3. Na obr. 2 je modu- 
lacnf napetf trojiibelnlkov^ho prdb^hu. Tomu- 
to prdb6hu odpovidd i prubdh fdze. ZvlaSf 
p^ehledna je zde zdvislost zmeny kmito£tn na 
ntoduladnim napeti, Pokud faze urychlenfi 
pfib^va, je i kmitoCet trvale zvyden^, v opa£- 
ndm pjripad^ zdstava dels! dobn nizsi neS hod- 
nota f„. Na obr. 3 je pHpad, kdy modulafni 
napitl je obdelnfkovdbo prdbShii. V tomto pfi- 
pad£ jsou nutnd prudkd, zm£ny fdze sko- 
kem smdrem k vysSi i niSM hodnote. Tecfato 
Ize theoreticky dosahnont jedin^ tehdy, zv^- 
Sime>lj (snizime-U) kmito£et o nckonefn^ ve- 
likou hodnotu. V ddobi mezi t£mita skokovit^- 
mi zv^Senf mi zdstdva kmitocet naddle na stdid 
hodnotu f,. Prakticky je ale nemodnd ziskat 
fazov6 itttpulsy s okamdit^m ndbehem tela, 
jako nelze dosdhnout nekone£n^ch zm£n knti- 
to£tu> Znamend to, praktickd vj^sledky bu~ 
dou V tomto pfjpadd vSdy vice mdn£ potih^Ktn 
pribli^enim se idedlnimu stavu a budou zdviset 
od toho, jak velk^ kmito^tov;^' zdvili piMpusti- 
me. 

ftekli jsme si, je pfi fdzovd modulaci jsou to 
zmeny fdzovdho zdvibu, ktere vernd sleduji 
zmdny moduladoiho kmltoctu a napdti. Ampii- 
tuda vf si^ndlu zdstdvd pfi tom stdld. Fdzov^ 
zdvih je prime dmdrn^ ampitude modula£ni- 
ho signdlu a dosahuje pfi maxirndlnich ampll- 
tudach nejvdtSi hodnoty d Smax. Samozfejmd 
nezustdvd ani prdb^h kmitodtu beze zm£ny, 
jenomie jeho hodnota je pf {mo zdvisld od zmbn 
faze a ne od zin£n modula£iiiho stgndlu. 

Zcela obdobnj jeto i s kmitoitovou modvla- 
ci (FM). Pfi ni jsou to zmdny kmitoftu, kterd 
v£rne sleduji zmCny modulacnibo napeti a 
kmito5tu. Amplituda namodulovandho vf sig* 
ndlu zdstdvd i zde staid. Kmitol^ov^ zdvlb je 
pf imo dmdrn^ amplitude modulaiiniho nap jti 
a dosahuje pfl maxirndlnich ampUtuddeh nei- 
vfetSi pfipustnd hodnoty A fmax (obr. 4). 
Podobnd jako pfi modulaci fdzovd se menil 
kmitofet, tak i pfi kmitoCtovd modulaci se md- 
ni faze. Jejl hodnota neni jij pfimo zdvisld na 
module fnim signdlu, ale vyplyvd ze zmen, 
kterd prodfldvd kmitodet ovlddaii:^ modu- 
ladaim sisndlem. 

Ndzornd o tom svfdCi obr. 5, 6 a 7> 

Na obr. 5 vidime, co nasCane, kdyi modulai* 
ni napeti md sinusov^ prubeh, Pfedpoklddd-. 
nae opet, je modulacni napeti je o maximdlnf 
pfipustnd amplitude, Pak i zmena kmitodtu, 
kterou zpdsobj, bude nejv£t^i moznd, t. j. df 
max a bude sinusoveho prdb£hu. Hodnota 
zdvtha fdze je tentokrdte zdvisld od piochy 
ohranICettd kfivkou okamiite hodnoty kmi- 
toctu. Pfedstavte si to tak, jako kdyby celd 
ddlka osy, kolem kter^ slnusovka kmitd (hod- 
nota f,) by la rozdflena na veiikd mnodstvi 
kratifk:jroh ddlkov^ch Osekd. Nyni byste na 
konci kajddho maleho dflkovdho liseku vzty> 
iili kolmici od osy aj k vlastni obalovd kfivee 
(sinuEovee), Tim by vdm vzniklo velikd mnoj- 



Obr. 6. Kmitociovd modulace trojuhelniko- 
vjmi kmity. 


stvi obddlniiikd, kterd by byly vSechny stejnd 
Sirokd, ale rdznd diouhd, podle toho, jak da- 
leko $e obalovd kfivka vzddllla od osy. (Na 
jednd strap c jsou omezeny do ddlky osou f„ 
na druhf kfivkou.) Podia ddlky by ale mely 
rdznS velikou plochu. A ted* si p^dstavte, je 
zndme naprosto pfesnf plochu kajddho jed- 
notlivdho malinkeho obddlnicku a postupnf, 
pocinaje okamjikem t,, je sfitdme, a to tak, 
je nejprve sefteme plosku prvdho a dnthdho 
obddlnifhu, k v^sledku pficteme tfeti, k v^- 
sledku opft Ctvrt^ atd. Pak kajdy soucet pfed- 
Etavuje urfitou dmfrnou hodnotu zmfny fdze. 
Od bodu 1 pofne pfib^at piochy aj v bodC 3 
bude ncjvetsi. V tom okam jiku bude i fdze mit 
nejvftSi odchylku (zdvih) od svd hod¬ 

noty Olot, 

Potd kfivka hodnoty kmitoftu pfejde na 
druhou stranu osy a plocha, kterou po2ne vy- 
m ezovat, se odefitd od piochy prdvf vymezend, 

V ddsledku toho zmenSuie se i zdvih faze. 

V bodf^S jsou si obf piochy rovnf, v^ednd 
plocha je nulovd a i hodnota fdze obndsi a>«t, 
jako kdyby neh^alo modulace, 

JeSt^ Idpe Je to patrnd z.obr. 7. Zde modu- 
laCtii napfti je obddlnikovdho prdbfhu. Zmf- 
ny kmitoftu sleduji tento prdbih. V okamjiku 
1 se kmitofet zv^il a zdstdva zv^Sen^ do oka- 
tujiku 2. Fdze za tu dobu narusta rovnomfrnd 
urychlenf, protoje plocha. kterou kfivka oka- 
mjitd hodnoty kmitoCtu vymezuje, pfib^va 
takf rovnomfrnf. Je to obrdeeu^ pfipad,kter^ 
ji j zndme z obr. 2, jenomje tenktdte bylo mo- 
duladni napeti trojtihelnikovf a modulovali 
jsme fdzot'f. V^sle^y v prdbfhu fdze a kml- 
to£tu jsou ale stejnd. V okamjiku 2 klesne kmi- 
toSet pod svou normalni hodnotu a setrvdvd 
na ni. Fdze se pofne Zpomalovat, aj v bodi 3 
dosdhne op£t sv£ pdvodnf hodnoty ra ,t. Pio¬ 
chy vymezend kfivkou prdbfhu okamjitd hod¬ 
noty kmitoctu jsou stejnd, ale opa£ndho zna- 
tndnka. V:feledek je nulovd plocha a hodnota 
fdze zpft na svd nemodulovand hodnotf u^t. 
Dostdvdme se k tomuto zdvfru: mdjeme jas- 
n£ fici, |ak^ je rozdil mezi kmito£tovou a fd- 
zovou modulaci. Pfi fdzovd modulaci odpovi¬ 
dd pruhfh fdze pfimo modulacnimii signdlu. 
Velikost zmfny fdze Je pfimo dm^tnd hiasi- 
tnsti modulace a dosahuje maximdini hodnoty 
A9 max pfi nejvydkich pfipustn:^ch amplitu¬ 
da ch modula£niho signdlu. Amplituda namo- 
dulovandho signdlu vf zdstdvd stale nezm£- 
nfnd. 

Pfi kmitoCtovd modtilaid je to kmitoCet, 
kter^ prodeldvd tyto zmfny. Velikost zmfn 
kmitoftu (zdvih kmltoctu) je zdvisld odampli- 
tudy moduladniho signdlu a dosahuje maxi- 
mdlni hodnoty A fmax, kdyj je i blasitost mo¬ 
dulace nejvftli, Amplituda namodulovandho 
vf signdlu zdstdvd stejnd a nemfni se. 

Vztah mezi fdzi a kmitoftem Ize vyjddfit 
takto: okamjitd hodnota kmitotitu (t. j. kmi- 
tofet, s ktet^m vf signdl kmitd v prdvf nvafo- 
vandm, velmi krdtkdm fasovdm dseku) je zd¬ 
visld od rychlosti, s jakou prdvc v tom okamji¬ 
ku pfib#vd fdze. Pfib^vd-li fdze pomalu, je 
zdvih kmito£tu nlfii, nej kdyj fdze pfib^d 



Ohr. 7. Kmitociovd modulace obdelmkovjmi 
kmity. 
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Obr, 8, Postrdnni pdsma pn amplitudovi 
modulaci. 


rychleji. Pfi mensi odctiylce kihito£tu od hod- 
noty f, bude plocfea, ktei'ou kfivka okaip^it^ 
bodiioty kmitoctu uzavlrasosou r„ menSi ne£' 
by byla v pi^ipadf, kdy kmitoiitova odchylka Je 
v6ts{. 

Odpovida tedy zpomalenimu nabehn faze 
mensi plocha,. kterou uzavEra krivka znazor- 
fiujici okamzitou hodnotu kmitoctu. Je tomu 
1 naopak, tak^e z ptochy uzavit'an^ kfivkou 
okam^it^ hodnoty kmitoctu Ize urcit i prdbeh 
faze. 

(Nezb^d, ne^ abycbotn na£e poznatky je£t£ 
formulovali matematicky. Nemd sniysj uvd- 
det sloiiite rovnice, jeti si pfipooteneme, ie 
rycblost zmcny nejake veliciny v zavislosti na 
£ase se adavd prvni dertvaci, kdezto plochu 
omezovanou netakou kHvkou vypucitavame 
integraci. Odpovida tedy kinito£et derivaci 
fdze, kdcStp faze )e integralem kmitoctu. 

P£i fazov£ modulaci inodulujeme stgndlem 
pflmo fdzi vf nap£tij p£i kmito£tov£ vlastn£ 
pak lefi prvni derivaci. Ekistuje nekone£na fa> 
da takto theoreticky moznych dhlovych mo- 
diilaci. Pfi dalsich mod uluj erne moduladnim 
napetim druhou, tfeti a± n-ton derivaci faz^. 
Souhrnny nazev pro vsechny prdvf popsand 
zpdsoby modntace je uhlova modplace. Fazo- 
vd a kmitoctova jsou jen dva pfipady, kterd 
nabyly praktickdho v^znarau. 

Zb^vd JeSt£ vyfedit otdzku postrannlch pd- 
sem. 

Pfi amplitudovd modulaci vznikaji dve po- 
straitni pasma okolo nosneho kmitoftu ve 
vzdalenosti rovne kmitoftu tnodulacniho sig- 
ndlu. Jejich velikost (amplituda) je zdvisla od 
hlasitasti ampiitudy modulacniho signalu. 
Nachdzeji se na kmito£tu rovndm 80 u£Cu a 
rozdilu kmitodtu nosndho s kmlto£tem modu* 
lacnim. Celkovd sire pdsma potfebnd k pfe- 
nosu toboto modulovan^hn vf signdlu rovnd 
se dvpindsobku kmitoftu modulacniho signd- 
lu (obf. b), 12 kc/s pfi modulafnim signalu 
6 kc s, nebo 4 kc/s pfi F — 2 kc/s. fe-li v modu- 
la£nim s^ndlu obsa^end 6 sinusovych kmitd, 
hude i 6 pard vf postrannich pdsem. 

U kmitoplovd modu^ce je situace zcela iind. 
Vznika zde celd fada postrannich pdsem, 
1 kdyS modulacni signal je cistc sinusovcho 


prdbShti. Tato postrannf pdsma {sou symetric- 
ky rozdelena kolem nosndho kmitoctu a jsou 
od sebe vzddlena prave o kmitocet modulac¬ 
niho signaluj tak£e prvni jsoa vzddlena od 
nosnd viny o hodnotu F, druhd o 2F, atd. 
Sv^m velkfm poftern se stavaji postratinl 
pdsma hlavnim nositelem modulacniho v;^- 
konu a kaSdd jednotlivd pas mo je ddle^toti 
sou fasti, nutnou pfi pfijmu kmitoftovf mo- 
duiovandbo signdlu. 

Pocet i amplituda postrannich pdsem ne- 
jsou vddycky stejnd a mfni se podte hlasltosti 
a kmitoftu modulacniho signdlu. 

Protofe bychoTO raell theoreticky pofltat 
s nekonecne velikym poftem postrannich pd¬ 
sem, coS je nejv^Se nepohodlnd, budente na- 
ddle brdt v t'lvahu pouze ta pdsma, kterd maji 
amplitudu rovnou nebo vftsi nez 2% nemodu- 
lovand nosnf (stfedni) vlay. Sire pdsma, kt^ 
rou bude nase zaHzeni muset pfendset, je dd- 
no kmitoctov;ym rozpctfm postranniho pds¬ 
ma, ktere prdve se rovnd nebo je vetsi nef 2% 
ampiitudy stfedniho kmitoctu (ve stavu ne- 
modulovandm ). 

Na obr. 9ie zndzorneno takovdto spektrum 
kniitoetd pro kmitoCtovf modulovany vf sig- 
ndi. Velikost zdvihu je 30 kc/s v obou pfipa- 
dech. Bude tehdy, isoa-li ampiitudy modulac¬ 
niho kmitoctu pro oba pfipady stejnd. Pfipad 
a) nastane, kdyS modulacni signal je o kmi- 
toctu 6 kc/s. Na prvni pohled je zarddejici, fe 
difka kmitoctovdhn spektra a tlm i potfebnd 
sife pdsma je vetsi, nei dvojnaBobnJ kmitofto- 
vy zdvih, jak bychom snad v prvem okamf iku 
ocekdvalj. Dale vidime, ze pdsma jsou sy- 
metrlcky rozloieod okolo stfedniho kmitoctu 
a ie jsou vzddlena od sebe prdve o 6 kc/s. Za- 
jfmavd je take skutefnost, ze pdsma 1, 3, 4 a 5 
maji vetsi -implitudu, ned zbytek stfedniho 
kmitoctu. Teprve devdte a dalsi pdsmo nab;^- 
vd tak mal/'ch hodnot, fe je tiidzeme zane- 
dbdvat. Z tobo vychdzi potfebnd Sife pdsma 
na plnych b4 kc/$. 

Zcela jinak vypadd situace, zm£nime-li mo- 
duladni kmitocet na 2 kc/s. Pdsma jsou ted* 
rozloiend po 2 kc/s symetricky na obe strany 
a teprve f!l. a dalsi pdsmo vykazuje ampiitu¬ 
dy mensi ned 2%. l^fitom ale stfedni kmitocet 
md amplitudu pnuhych 1,4%! Takf potfebnd 
Sife pdsma se ponekud zdzila, ale zbstdva stale 
vdtsi nez dvojndsobek kmitoctovdhc zdvihu, 
a to 72 kc/s. Dochazlme k pozndnf, ze pfi mo- 
dutafnim kmitoctu 6 kc/s je tfeba pfijlmat 7 
postrannich pdsem po 6 kc/s, tedy celkem 
2 X 42 kc/s. Vidime, fe sife pfendsendho pds¬ 
ma ie zavisld pfedevSIm na amplitude mo- 
dulacniho signalu a daleko mdnf na jeho 
kmitoctu a de nejvetSf life pdsma bude tfeba 
pro maximdlni hlasit;/ (s max. amplitodou} 
nejvy&di kmitocet. Vsechny nifsf kmitocty a 
mend ampiitudy modulacniho signalu si vy- 
dddaji uiSlho kmltoctovdho spektra. Toto 
spektrum vsak iiikdy nemd^e ufsl nez 
dvojndsobny kmitodtov^ zdvih. 

Pro kmitoctovou modulaci se zdvihem 
± 75 kc/s a maximalnim pfendsenj’m kmi- 
toctem 15 kc/s je nutnf pofitat s pdsmem rov- 
n^m nebo Sirslm ned 210 kc/s. 

Vidime, de jak pocet postrannich pdsem ,tak 
i jbjich amplituda se fidi podle nejakdbo velmi 
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Obr. 9. Postranni pdsma pn kmitoctove modulaci. 


slodltdho zdkona. Tento zdkoti je formulovdn 

V t, zv. Besselov:^ch funkefeh. Byly vytvofeny 

V r. 1824 pfi studiu pohybu nebesk^ch tflea. 

V prasi se uzlvajt v podobf tabulky (1 a II). 
Abychom vsak mohli teebto tabulek poudivat, 
je nutno nejak^m zpdsobem vyjddfit zdvislost 
kmitoftoveho zdvihu na niodulacnim kmi- 
toftu. Tato zdvislost se vyjadfuie pomerem 
kmitoftovdho zdvihu (ktery je ^dvis^^ na 
amplitude modulaCniho napetf) k modulafni- 
mu kmitoctu a oznacuje se pismenem K; je to 
t. zv. modulacni index. 


K = 


A f max 
~F 


{4> 


Tato hodiiota, t. j. modulacni index je velmi 
dhlefitou velicinou, kterd zastdva pfi FM dlo- 
hu modulacniho faktoru pfi modulaci ampli¬ 
tude ve. Kdy bychom cbteli udavat velikost 
kmitoctovf modulace jen podle kmitoCtovfhcr 
zdvihu At (jako hloubku modulace pfj AM), 
nic bychom tim nefikati, nebot'velikost zdvihu 
je zavisld pouze a jedine na amplitude modu- 
lafniho napeti. Pokud bychom nevedfili takd 
pfi jak£m kmitoftu modulace nastane, ue- 
mohli bychom z toho vyvodit fadnf zdvery. 
Hodnota modulacniho indexu jb nejen nutnd 
pro poufivani tabulek I a K, [ifi zjist’ovani po- 
tfebne sife pasma, ale uddvd takb, jak si vy- 
svctlime jcSle dale, jak veliky je fazov^ zdvih 
V radidnech pfi kmitoftovd modulaci. 

V tabulkach jsou pod „n“ oznacena pofado- 
vd cisla postrannich pdsem. Hodnota ve svis- 
l^ch sloupcfch uddvd amplitudu postrannich 
pdsem V %, vztazen:^ch na amplitudu nemodu- 
lovand (stfedni) nosnd vlny pro urcitj mo- 
dulaeni index K. V tab. 11 pro hodnoty Vetdf 
ned 1 vidime, f e nekterd hodnoty jsou zapornd 
To znamena, ze postranni pdsmo nebo nosn^ 
(stfedni) kmitocet md sice amplitudu toUk a 
tolik % ampiitudy nemodulovancho vf signd¬ 
lu, ale 2e se soucasne fdzove otofil o ISO* protl 
tomuto signdlu. By!-li prdbfh pdvodni sinu- 
sovky vf signdlu ke kladn^m hodnotdm, pak; 
postrannf pdsmo se zdpornym znamenkem 
prdve nabihd na hodnotu zdpornou. Z tab. I 
vidime, fe pro modulacni indexy meilSi ned 
K ~ 0,5 jsou to Jen 2 postranni pdsma, kterd 
maji amplitudu vftSi ne' 2 % a tim i itrCitou 
dulefltost. Vsechna dalsi pasma jsou o ampli¬ 
tude mensi ned 2% z nosnd. V tomto pflpadd 
se kmitodtove modulovan^ signdl silnf podo- 
bd signdlu amplitudovf modulovanemu. 

Malych modulafnich indexb dosalmeme jeu 
je-li modulafnf signdl slaby a tlm i zdvih kmi- 
tuctu ma1;y. Tedy na pf. K = 0,4 bude pfi kmi- 
toCtu 2 kc/s tehdy, bude-li zdvih pouze 800 c/s* 
Vzniknou pfi tom dve postranni pdsma 
O f, ± f mod. Tedy potfebna sife pdsma cel¬ 
kem 4 kc/s coS je daleko vice nef 2 x df, t. j, 
2 X 800 c/s — 1,8 kc/s. Ffl temfe kmitoftu, ale 
jedte slabsim Riodu]a£nim signalu se pouze 
zmen^i zdvih (a v ddsledku tobo i tnodulafnf 
index K) a nepomer mezi Sifi pasma a dvoj- 
nasobn^m zdvihem jests vzroste. Tak na pf. 
pro K = 0,01 bude zdvih )i2 jen 20 c/s (pro 
f — 2 kc/s). Takfe potfebnd dife pdsma bude 
100 X vftSi ne2 dvojndsobtL;i^ zdvih. 

Pfi stoupajici hlasitosti roste i kmitodtov? 
zdvih a je na pf. pro K — 15, df roven 30 kc/s 
(viz obr 9!). Dvojndsobnf zdvih je 60 kc/s a 
potfebnd sife pdsma 72 kc/s, tedy pouze l,2krdt 
vctdl. Z toho vyplyvd, ite cim je mpdulafni 
index vftli, tim vice se potfebnd dife pdsma 
(Sife kmitoctoveho spektra) blifSl hodnotS 
dvojndsobncho zdvihu. Bude tomu tak, kdyz 
silne zyfSime kmitoftov^ zdvih pfi stalem 
modulafnim kmitoctu. Avdak obycejnf byvd 
udavdn pfesnf nejvftdi pfipustn^ kmi- 
toctovj zdvib (na pf. ± 75 kc/s max). 
Pak modulacni index zavisi od kmitoctu mo- 
dulafniho signdlu a (za pfedpokladu fe modu- 
lafni signdl je stdle o maximdlnc pfipustnd 
amplitude) roste s klesajicim modnlafnitn 
kmitobtem. Pro ncjitizsl kmitocty nabyvd nej* 
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Obr. 10. Vztah mezi modulacnim indexem^. 
rozloienim postrannich pdsem a zdvihem 
kmilQctu a faze. 
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Ohr. 11. Z^vislost amplittidy nosnsho (sthd^ 
niko) kmitoctu na modulacnim indexu. 


proMnat. Neilnl udm jiSS potHl si tento stjev 
V duchu pfedstavit. Pfi urcitem potTebndm 
kmitoStovdrii zdvihu a na pf. 15 kc/s modu- 
la£nfm signdlu trvd jedno kmitnuti okai»£itd 
hodnoty kmitoctu asi tiT ps tedy veJmi krdtce. 
Stejne kratki^ 6as md i faze k tomu, aby pi"©- 
b^la iednlm sv^m cyklem zm<Sn. Musi za )ed- 
nu periodu ixiodula£t>iho nap^ti sledovat zmS- 
nu kmitoctu (t. j. zdvihu) urcitou rychlosti 
ppedbfhdni a zpogtrovSnl. ProtoiSe kmitoStovy 
zdvih zdstdva pfi nizkjfch kmitoctech pfi stej- 
nd amplitude modutacniho signalu steiny, ja- 
ko pfi vysok:^ch, mu si fdze mit i pfi nizk^ch 
kmitoftech, kdy doba jcdnd periody je pomfr- 
nS dlouha, stale steinon rychlost zmfny! 
Dosdhne toho jedine tehdy, kdyi dmdrnd 
s klesaitciin kmitoctem bude prodelavat vetli 
zmeny (bude pfedbihat a zpof tfovat se o vetsi 
poSet radianCi). 


Tabulka I Besselovy funkcc pro K ■< 1. Amplitudy postrannich pdsem y % 



vdtSfch hodnot. Tak na pf. pro 15 kc/s modu- 
lacni signal zpusobujici kmitoctovy zdvih 
73 

± 75 kc/s vycliazi K = —S, Pfi tomtc zdvi- 

iiu (t, j. 75 kc/s a modulacnim sig-ndlu tfeba 

560 c/s je ale K ji3 = == ISO. Pro modulacni 

0,5 

signdl SO c/s je modutafni index dokonce 
1^500. Pro K = 100 a vice Ize povazovat za po- 
tfebnou sifi pasma s postafujlcl pfesnosti 
dvojndsobek zdvihu (t, j. 150 kc/s cclkem). Pfi 
15 kc/s jnodulacl (t. j. K ~ 5) vldlme z tab. II, 
^e Je tfeba pocftat se 7 postrannlmi p6smy. 
Znamend to cclkovou Sifku kmitoftpvdho 
spektra2 \ T x 15 kc/s — 210 kc/s tedy znaf nd 
vice nei dvojndsobck kmltoctovdho zdvihu. 
Vidime tedy jeste jednou jakip je vztah meri 
potfebnou siff pdsma a modulacnim indexem. 
Vrafme se jeste na okamSik k rovnlci c. 4. 
„ d fmax 


a rovnlci C. 3 

f max — J@maxF 

Dosadime-U jednu do druhe, vyjde ndmi 


K = 


A& max F 

_ 


A ®majt 


Je to vclmi zajimavy poznatek, ktery pravi, 
2e zdvih f^ze v radianech pfi kmltoctovd mo- 
dulaci Je rovea modulacnlmu indexu! 

NaSe prdvd ziskand vedomosti se pocinaji 


Vrat'me se k naSemu pfirovndnf se dvdtna 
sportovci. Teh, kter^ stfidavc pfedbihai a zd- 
stdva! pozadu za druh^m, zast^va pfi tom 
funkei faze. Cfm vftSi bude zpomaleni jeho 
rychlosti pfi zpofd’cvdnl, tlm vetsi m usl b^t 
j jeho zvyseni rychlosti, aby mohi svfho part- 
nera opet pfedbelmout. To odpovldd veiSlmu 
kmitoftnvemu zdvihu. (Jak se je£tf pan)atuje~ 
me, je kmitocet pfino umfrny rychlosti 
zmeny faze!) Pfedstavme si tedy, is nai 
sportQvcc pfedbiha a se zpofcfuie stale stejnS 
rychle (ma staly kmiloitovy zdvifa). Nyni bu¬ 
de najednou £ast5ji pfedbihat a zpofifovaf se. 
Je jasno, lie md-Il za urcity casov:f dsek prude- 
lat na pf. !00 zmfn svou stdie stejnou rychlosti 
zrychlovani a zpomalovdni, in nemMe pfillS 
daleko pfedbihat ani zustavat pfili^ daleko 
pozadu (odpovida malfmu mudulacnfmu in- 
dexu pfi vysokych kmitoctech, t. j. mal^mu 
zdvihu fdze). Po chvUce to pfestane sportovee 
bavit a zatou£f po tdhleJSich zmendch. Pfed- 
behne tedy mnohem d/de dupfedu (svou rych¬ 
lost zpo^d’ovani a pfedbih/tni zachovdva pft- 
tom stdle stejnou). V tfoife Sasovdm liseku 
vSak provede mfnf cyklu,t. j. mfndkrdte pfed- 
bfhne a zpozdi se. (Odpovidd nizkemu modti- 
la^nimu kmitoCtu a velikfmu modulaf.nimu 
indexu = zdvihu fdze v radianech = deice dra- 
hy o kterou pfedbfhA sportovee.) 

Obr. lO.ndm pamd2e jeSte jednou nalfzt roz- 
d£l mezi kmitoctovou a fazovou modulaci. Pfi 
kmitoiitovf modulaci na obrazku uvaiiijeme 
staly kmito^tov^ zdvih 60 kc/s. To odpovida 
pfi modulacnim kmltoftu IS kc/s modulacni- 


mu indexu 4. To znamend, lie fdze se mfnf o 4 
radiany. Pfedpoklddejme, i<t 1 fdzovd modu- 
lace vykazuje maximdlnl fdzov^ zdvib A 8max 
4 radiany. Fak hen! rozdilu mezi kmitoftovou 
a fdzovou modulaci, pofet postrannich pasem 
je stejn?. 

Situace se vSak dpinf zmfni, kdyi! pofneme 
zmenSovat modulafni kmitofet. U modolace 
kmitoctovf zdstdva vUvem stdie stejnf ampli¬ 
tudy modulacniho signatu Std]^ kmitoftov;^ 
zdvih, kde£to u fazovf zdstavd stdl:^ zdvih fd- 
ze. Proto mu si u kmitoftovf modulace s kle- 
sajicim module fnim kmitoftem dflat fdze 
dels! v^ady, musl probfhnout detsi drdhu 
V radianech, aby si zachovala stale stejnou 
rychlost pfedbihdnl a zpozd'ovdnf (podmioka 
sidle stejnfho kntitoctoveho zdvihu). To se 
rovnd vetdimu modulacnlmu indexu. Sire po- 
tfebnfho kmitoftovfho pdsma zaplnfnfho po- 
strannimi pdsmy se nifni Jen velmi mdlo. 

Zato u fdzovd modulace zftstdvd zdvib fdze 
Stdle stejn^ (jako kdyd bfdec pfedblhd a zd- 
stdva pozadu o stdle stejn:J' kus drdhy). S kte- 
sajicim kmitoctem se pak zmenSuje Jen zdvih 
(tvar postrannich pdsem zdstdvd stejn^, s kle- 
sajicitn kmitoftem se pouze zuduji ntezery 
mezi pdsmy. Celkovf tvar, rozdcicni a pofet 
vSak zustdvd stejn^). Je to, jako kdyd ndk bedec 
te(f pfedbihd a zpoid’uje se pomaiejdim tem- 
pem, protode provddi svd zmfny na stdle 
stejnfm dseku drdhy a mfnf Casc^m opakovd^ 
nim zmdn ziskdvd vice Casn na kaddou. Nemu- 
si tedy tolik pospichat. Odpovida to mendimu 
kznitoctovdmu zdvihu (pomalejdi zmfny ryefa- 
losti fdze odpovidd mendimu zdvihu kmito¬ 
ctu).. 

A nakonec si vSimnftne jeStf Jednd zvlddt- 
nosti FM. Kdyd pozornf prohlddneme tabulku 
II, ziistfme, fvvnfkter^ch pfipadech zdkiadni 
(stfednf) kmlrofet Je velmi mal^. SkuteCnd 
nastdvajf pfipady, kdy nosn^ kmitocet mizf 
dplnf. 

Prubdh amplitudy nosnfho (stfedniho) 
kmitoftu V zdvishisti na moduiafnim indexu 
K je znazornfn na obr. 11. Vidime, de pfi ttio- 
dulafnfm indexu 2.4048 nam po prvd zmizi 
dplnf Rosny kmitocet. Po druhf se tak stane 
pfi modulsfnim indexu 5.5201 atd. Ziskdvdme 
tim modnost jednodtich^m a pomfrnf mnlo 
zndm^m zpdsobem velmi pfesne mefit zdvih 
frekvenfnf modutovanfho vysilace. Je k tomu 
tfeba Jen pfijimaC, ktery Ize naladit na nosn^ 
stfedni kmitofet vysilafe, a kter:^ vykazuje do- 
stateenf dzkf pasmo v mezifrefcveafnich ob- 
vodcch (maximalne 500 c/s. je tedy tfeba ko- 
munikacniho pfijimace s krystatem v mezi- 
frekvenei, 

Ncjlfpe bude, kdyd uvedeme pflklad. Mdme 
amatfrsk^ vysilac pro tizkopfemovou FM 
(15 kc/s), kter:^ chceme sprdvnf nastavit, aby- 
chom nepracovali s vftlim zdvihem ned je 
pfipustn^. Potfebujeme znat, jakf hodnoty 
amplitudy mbde dosahnout modulacni signdl, 
aby byl t^to pozadavek sptnfn. Polfebujctne 
jeStf znst, jak:^ bude nejvyiJi kmitocet v mo- 
duiaci. Jeltkod se jedna o amatfrskf zafizeni, 
nebude pfichdzet v dvahu kmitofet vy££i ned 
na pf. 4 kc/s. Kmitofty vydSi potlafime vhod- 
njim Oltrem. 

Znamena to pak, de m&me pro nejvySSikmi- 

15 

lofet modulafni index K - = 3,75. To je 

4 


Tabulka II Besselovy funkce pro modulafnf indexy vice ned K = 1. Hodnoty amplitudy postrannich pdsem v % pro K 


tt 

■ 

■ 

K = 3 

■I 

H 

K - 5 

K = 6 

K = 7 

K = 6 

K - 9 

K = 10 

K = U 

1 

K = 12 

K = 13 

K - 14 

K = 15 

0 

76,52 

22,39 


—39,71 

—17,76 


30,01 

17,17 

— 9,03 

—24,59 

—17,12 

4,77 

28,69 

17,11 

— 1,42 

1 

44,01 

57,67 

33,91 

— 6,60 

—32,76 

—27,67 

— 0,47 

23,46 

24,53 

4,35 

—17,68 

—22,34 

— 7,03 

13,34 

20,51 

2 

11,49 

35,28 

48,61 

36,41 

4,66 

—24,29 

—30,14 


14,48 

25,46 

13,96 

— 8,49 

—21,77 

—15,20 

4,16 

3 

1,S6 

12,89 



36,48 

11,48 

—16,76 

—29,11 

—18,09 

5,84 

22,73 

19,51 

00,33 

—17,68 

—19,40 

4 

— 

3,40 


28,11 

39,12 

35,76 

15,78 


—26,35 

—21,96 

— I,.50 

18,25 

21,93 

7,62 

—11,92 

S 

— 

— 


13,21 


36,21 

34,79 

18,58 

— 5,59 

—23,41 

—23,83 

— 7,35 

13,16 

22,04 

13,05 

6 

— 

— 

1,14 

4,91 

13,10 

24,58 

33,92 

33,76 


— 1,45 


—24,37 

—11,80 

8,12 

20,61 

7 

— 

— 

—■ 

1,52 

5,34 

12,96 

23,36 


32,73 

21,67 

1,84 


—24,06 

—15,08 

3,45 

8 

— 

— 

__ 

— 

1,84 

5,65 

12,80 

22,35 


31,79 

22,50 

4,51 

—14,10 

—23,20 

—17,40 

9 

— 

— 

— 

— 

— 

2,12 

5,89 

12,63 

21,49 

29,19 

30,39 


6,70 

—11,43 

—22,00 

10 

— 

— 


— 

— 

_ 

2,35 

6,08 

12,47 

20,75 


30,05 

23,38 

8,50 

— 9,01 

11 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

2,56 

6,22 

12,31 

20,10 

27,04 

29,27 

23,57 

8,99 

12 

— 

— 

— 

—■ 

— 

_ 

__ 

— 

2,74 

6f!)4 

12,16 

19,53 

26,15 

28,55 

23,67 

13 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 


2,90 

6,43 

12,01 

19.01 

25,36 

27,87 

14 

— 

— 

— 

— 

— 

— 


__ 

— 

1,19 


6,50 

11,88 

18,55 

24,64 

15 

— 

— 

— 

— 

— 




— 

__ 


3,16 

6,56 

11,74 

18,13 

16 


— 

— 

— 

— 

— 

— 


— 

_ 

— 

1,40 

3,27 

6,61 

11,62 

17 

-- 

— 

— 

- - 

— 


— 

— 

— 

— 

— 

— 

1,49 

3,37 

6,65 

18 


— 

— 

“ 


...... 


— 





_ 

1,58 

3,46 

19 


- ► 


—- 

-- 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

_ 


1,66 


V tfto tabulce Jsou uvedeny pouze hodnoty v5t5i ned 1 % 
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hodnota K,kterdsc vyskytne vevysllafii 
pfi maximdltke pripustnd amplitude modula- 
ce sinusovkOTi. Toto K legf mezi bodnotou 
2.4048 a 3.5201 (obr. II). Podle ni bychom ne- 
tiic. Ale pfi hodnotS K — 5.3201 mizi 
npsnal Jak dosahnout teto hodnoty? Vypoiltd- 
me kmitoect, pfi kterem dpsdbuetne toboto 
modulacnlbo indexu. 


F = 


df max 
K 


15 

575201 


= [2.720C/S. ,(5) 


Eapojime tedy k vysilaci moduldtor buaen^ 
t6aov^m generatorem. Pfijimac naiadlme 


pfesnd na npsnou vlnu (pfi prozatfm vypnutd 
modulaci yysilace), zapneme pomoeny zazn£- 
jov:if Pscilator a pOKlouehame. UslvSIoae siln^ 
hvlzdanl nosnd vlny vysilace. Ted" postupnS 
pofiteme pfidavat modalace. 

Po chvilce zadne slabnout hvizd ve sluchdt- 
kach, a2 najednou zmizi dplne. To jsme dosdhli 
se zdvihem hodnoty odpovldailcfiw prav£ mo- 
dulaenimu mdexii K — 2.4048. Pokracujeme 
V zesilovanf amplitudy madulace a hvizd se 
op^t pomalu objevi t^me? ve svi plivodnf hla- 
sitosti. Sluchem nspostfehaeaie, ze ted’ fdze 
itosni vlny je o 180“ obracena, fak to naznaduje 
obr. 11 atabulka O. Dab i n zesilovanftn modu- 
lace poene zazn^i znovu slabnout, ai po druh^ 


zmlzl dpln^. Nezbi?vd, ne4 sx poZxiamettat 
amplitddu, jakou prdv£ tnodulujeme vysilafi 
a mdzeme s klidem prohlasit, ie nd$ vysilaci 
md kmitoetovy zdvih prave 15 ks/s, Kdy2 by- 
cbom chteli zmerit, s jak;ym zdvlhem jsme prd- 
v£ vysflali pri urSitd amplitude modulace, je 
mo2ne zdvih zmerit podobn^m zpdsobem.Td- 
iiov^ generdtor nastavime, aby ddvaJ v^stupni 
napeti rovtif prdve amplitude modulace, Pak 
pouze zmensujeme kmitocet tdnoveho grenerd- 
toTU a poslouchame a zaznamendvdme, kdy 
nam zmizi nosua vlna. Z hodtiot moduladniho 
iitdexti (podle obr. 11!) a kmitoctu tia tdnovdm 
geuerdtoru snadno vypoSftdme kmitodtov^ 
zdvih. 


K DOTAZllM NA ^TAKELEKTHOAKOVl^ TEEETIISOft 


V mipulem roCniku bylo uvefejreno 
nekolik popisu televisoru s miniatur- 
nim' elektronkami. Vfber vhodne ob- 
razovky jc velmi jednoduch^^ a tak 
nekien soudmzi aplikovali popisy na 
takovou obrazovku, jakou se podafilo 
zjskat. Pfevladaly LB8 a DG7 a letos 
jiste ziskaj]' pfevahu obrazovky Tesla. 
Z fady dotazu se ukazala potfeba vsi- 
mnout si vice obrazovky DG7,ktera byla 
V popisech opomenuta. 

Obrazovka DG? se ponekud lisi od 
oblibene LBS a tOj, opomeneme-li vlast- 
nosti jako citlivost a velikcst stopy, 5 po- 
jenim katody s jedni'm koncem zhaveni. 
Tatookolnosl, ktera pro normalnj pouziti 
obrazovky v osrilr-skopu je bezvV'znam- 
na, Slava se duiezitou pro televisni po- 
uzhi. Spojenim katody s vlaknem totiz 
prakticky vylucuje pkipqjeni' video-sig- 
nalu na kalodu. A v tom to tkvi b lavin' 
zmena v zapojeni pro DG7. {Nebudu 
se zab^vat rozkiadem v^hod a nev^hod 
obojiho zpisobu, abych zbytecne ne- 
zarmoutil majitele DG7.) Je potfeba 
nekolika uprav v zapojeni televisoru. 

Je to pfedevsim zmena polaiity obra- 
zoveho signalu. Pfipojime-Ii v^stup 
z obrazoveho zesilovafe na mfizku 
obrazovky (misto na katodu) bez daisi 
zmeny, objevi se ndm na obrazovee^ne- 
gativni obrazek. Je proto pfedevsim nut- 
no obrAtit zapojeni detekeni diody. Pfl- 
pojeni mfi^y obrazovky se zpravidla 


A. Rambousek 

z ruzn-^ch dfivodd provadi pfes konden- 
sator (viz clanek s. Lavante v 8. c. roc- 
niku 1953) ccz znamend, ze se musime 
pcstarat o obnoveni stejnomerne slozky, 
Obnovovac stejnomerne slozky tvofi 
dioda. S v^hodou se pouziva druheho 
systemu detekeni duodiody. 

Pro zjednodusenou korstrukei (ctyf- 
elektronkovy televisor) muzeme se obe- 
jit bez dals! diody^ vyjdeme-li ze zapo- 
jeni poplsovanem v 8. a 9. cisle A. R, 
(rocnik 1953), Mfizku obrazovky DG7 
zapojime pfimo na anodu obrazoveho 
zfsilovace {obr, 1). Timto pfimyTn na- 
vazanim je soucasne jiz fesena otazka 
stejnomerne slozky. Zaporne mfizkove 
pfedpeti obrazovky ziskame pfipojer ira 
katody obrazovky na kladne napeti pfes 
potenciometr 60 kterem soucasne 
mi^zeme regulovat jas, Toto ovkm nutne 
pfedpoklad4, ze zhavici vinuti pro obra- 
-zovku bade Opine samostatne a isolo- 
vane tak, aby sneslo proti kestfe napeti 
200-250 V. Mozna, Se nSktefi polozite 
otazku, proc (za pfedpokladu oddele- 
neho zhaveni) neni mozno modulovat 
obrazovku do katody? Preste proto, po- 
nevadz kapacita zhavicibo viimti proti 
kostfe je tak velka, ze neni mozno tako- 
v^m zpusobem pfenaSet potfebne pas- 
mo, 

Jak je jiz vir^se uvedeno, je nutno pfi 
modulovani mfizky obratit detekeni 
diodu. To dale znamena, ze obrazov^ 


zesilovafi dostavd kladne napeti na 
mfizku a s tim musime take pocitat. Jc 
nutno tedy zvjfsit mfizkove pfedpeti vice 
nez je tfeba pro normalni pomery v ze- 
silovaci. U puvodniho televisoru bylo 
pocit^o s negativnim signalem na 
mfiiec obrazoveho zesilovace a mohio 
byt proto mfjikove pfedpeti vubec vy- 
pusteno, Tedy pozor pfi obraceni diody, 
nezapomenout na pfedpeti! 

A jeste k rozkladov^m transformdto- 
rftm. V puvodnim popisu jsou uvedeny 
transformatory na jadru M 66. To jsou 
plechy tvaru M o vnejsim rozmeru 
55 X 55 ram (obr. 2), Transformatory 
nejsou choulcstive a Ize pouzit i jin^ch 
plechu s pfispusobenim poctu zavitu. 
Tak na pfiklad s, Lavante pouzil na oba 
rozkladove transformatory plecbilo men- 
sim rozmeru, jak je v jeho popise uve* 
deno, 

A zaverem jeste nekolik slov obecne. 
Nutno s potesenim korstatovat, ze sou- 
druzi pfi stavbe pnstroju hlcdaji vlastni 
cesty a uvefejnene popisy jsou jim casto 
jen pomocnikem nebo vodilkem, Je to 
zdravy zjev svedcici o technickem 
rustu mnoh^ch svazarmoveu. - Ale 
jsou i takovi, ktefi si nedovedou vyhle- 
dat ani potfebne prameny pro svoje 
podminky, tfebaze je maji na dosah. 
ruky, A tJ by se meli nejdfive hodne ucit 
a jeste ucit, 

[; Nas casopis se bude jiste trvale zab^- 
vat televisni problematikou tak, aby- 
chora neustrnuli na tech nekolika m^lo 
popisech televisoru z lohskeho rocniku,, 
ktere byly pfece jen prvnimi ratolestmi 
na nove pbde a ktere je potfeba ddle 
pestovat a slechtit. A k tomu, soudmzi, 
je potfeba jeste jedno; Nenechavat si 
svoje poznatky a zkusenosti, toto ovoce 
z dobre prace, jen pro sebe nebo jen pro 
nekolik jedincih. 
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JEDIVODVCII.C tiPHAVA TKLiEVISORr ,,TBSL,A“ 
PRO nALKOVf PftfjEIH 


Telcvisni pfijimac Tesla se svou 
vitupni citlivosti 1,5 mV, vyhovi pro 
dobry pHjem obrazu i zvuku asi v okoli 
30 km od vysilace. VzdalenejSi zajemci 
0 televisi jsou pak zklamani, ze na sti- 
nitku nem' po obraze ani stopy. Pro pfi- 
jem prazskeho vysi'iani ve vetsi'ch vzda- 
Icnostech je nutne zvfSeni citlivosti pfi- 
jimacc. 



Obr.l 


Abychom mohii pfijimat obraz i zvuk 
ve vyhovujici kvalite jeste drive, nez si 
postavime vysokofrekvencni zesilovac, 
stadi nekolik prost^fch zasahu do pfiji- 
mace. 

V 8 . cisle Amaterskeho radia ro^. 1953 
bylo uvefejngno schema televisoru Tes¬ 



Ohf-. 2 


Ing. Vdclav Kucera 


la, jchoz se pfi popisu lipravy budemc 
drzet fobr. 1 ). 

Jedna sc v prvni fade o vstupni elek- 
tronku. A by bylo zaruceno spravae pfi- 
zpusobeni antenniho svodu k pfijimedi, 
pouzil v^obce odpcroveho vstupu. Po- 
uzijeme-Ii vstupu ladeneho, dosahncmc 
zisku asi 2 . Rizeni kontrrstu zapojime do 
katody, Potenciometr 600 ohmii je sice 
mal^, ale s delicem na anodovem napeti 
je zesileni mozno fidit v zadan^ch me- 
zich. VSechny tyto soucastky (delitS 
s kondersatorcm a civka) se pohodlne 
vejdou do prcstoru mezi prvni prihrdd- 
kou na elektronce Ej a potenciometrem 
P,.^ Civka Lp ma 14 zavitCt, pcstfibfeny- 
drat 0 1 mm s odbockou esl na 4 zavitu 
na kostficce 0 10 mm se zelezov^m 
jadrem 0 7 mm. Pokud nepouzijeme 
koaxialniho kabelu o vlnovem odporu 




Obr. 3 


70 ohrau, je lepe vestaven^ kousek vy- 
pojit a kabe! svodu pfipevnit prime na 
odbocku civky, abychom se vyhnuli od- 
razhm. Spokojime se zatim s mensi roz- 
lisovaci schopnesti a zasroubujeme jadro 
civky Li o nekolik zavitu nebo pfiddme 
kapacitu asi 2 pF. Totez mozno provest 
na civee £ 3 . Tim ponekud stoupnc zesi- 
leni a ztrata rozliSovaci schopnesti, po- 
zorovana ze vzdalenosti 1,5 m neni 
patrnd. 

Samozfejme je nutne v mistech s ma~ 
lou silou pole pouzit dobre smerove 
anteny. Pouzil jsem 5 elementove ante- 
ny, popsane v 8 . cisle Radia SSSR (AR 
d. 8/63). Tato smerovka se lisi del- 
kou pulvlnneho dipolu od bezn-j^ch 
rozmerO, pouzivan;^ch pro tento tele- 
visni kanal, Neni todz ladena na stfed 
zvuku a obrazu, ale svou delkou 
2900 mm je bliie k nosne vln^ obrazu, 
Zarucuje tedy zvlast 6 dobrf pfijem 
obrazu, castecn^ na tlkor zvuku. V pfi- 
jimaci je zvuk jeSte potlacea dvema 


Obr. 4 

zvlastnfmi odladovaci, slozen^mi z ob- 
vodu Z. 7 , C 3 (, Zij, Cjij, C 34 . Stacn tedy 
vy.sroubovat o nekolik zdvitu jadra ci- 
yek Z ,7 a abychom zvuk pfijimali jiz 
V dostatecne sile. 

Postaveni dobre smerovky neni pro¬ 
blem ani na hfebenu stfcchy (obr. 3), 
protore celd konstrukce, svafovana 
z ocelov^ch konstrukcnich trubek i s 10 m 
stozarem vazi jenom 50 kg. 

Rozhodneme-Ii se pro stavbu pfed- 
zesilova^e, vyhovi zapojeni na obr, 4. 
Je to katodove vazane kaskadni zapo¬ 
jeni s malym Sumem. 

Popsana liprava, kterd nevyzadujc 
pfidani elektronkoveho zesilovade, umoz- 
huje pravideln^ pfijem praSskeho tele- 
visniho vysilani v Plzni s bohat^m kon- 
trastem a jist£ rozmnozi fady dcastnikiSt 
televisnlho vysildni. 

* * ♦ 


— 


X 


Absorpeni krouiek 

patfi k nejstarSim pomuckam amatera 
vysilace. Na vysok-^ch kmito^tech v5ak 
zarovka sviti veimi male, protoze civka 
kmitav^ho okruhu md jen nekolik zd- 
vitdi, takze je transformacni pfevod mezi 
civkou a krouzkem pfilis nizk'^. Lepsich 
v^sledku se dosahne laden-^m absorpe- 
nim krouzkem, kter^ vyrobime pfipo- 
jenim zarovky ke krouzku kusem sou- 
oseho kabelu, jehoi elektrickd delka je 
ctvrtinou delky vlny. Absorp^niho 
krouzku Ize pak pouiivat jen pro kmi- 
tocet, odpovidajici deice kabelu. 

{Radio SSSR 8/33} 
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Antena pro pp^iem televise. 

Na vedlejsfm obrazku je videt antenaj 
ktcrou md s. Dvorak v nejni^sim mfste 
CSR u Dccina, Obe anteny jsou skla- 
dane dipoly. Delka zafide je 2920 mm, 
delka direktoru 2750 mm a delka 
refiektoru 3050 mm. Vzdalenost di- 
rcktoru od zafice je 600 mm, vzdalenost 
refiektoru odzdficeje urcena polome- 
rem 1200 mm. Oba dipoly (horm' i dolnl) 
jsou propojeny linkou diouhou 2900mm, 
ktera vsak musi b^t zknzena. (Naobrdz- 
ku byla linka nakreslena nezkfiiene, co^ 
je chyba.) 



z ivA^icu 


Omhdy jsem poslouchal nedilni vysilldni OKICRA a nebylo mi zrovna veselo. Prod? Inu, 
neni to iak slozite, abych vam to nemohl vysvetlit. ^ktiste to konecne sami ~ znkusiie a po- 
zndte to, o iem nakonec chci tady povidat. Pozndte, ze ladit se bSkem vysUdrti naseho ustfed- 
niho vysilace s plnjm pHkonem na jtho kmilocet a pak peclive dolad’oDat vsechny stupne vcetnd 
anteny, ^profouhnouf''' ndkolikrdt mxkrqfon a pak nijen cekat na okamzik, kdy OKICRA pfe- 
chdzi na pfijem, aby ie nejmenovanjp mohl nejmene s peti dalsimi, vydatne interfervjicimi sta- 
nictmi arhnoul vphd - je dnes technicky uplnd biind Dec. Mene bezne je to uz provoznd. 
A tak vznikd rubriha, ve ktere mnozi soudruzi najdou to, co jim pomitze ziephi jejich prdci. 


Neodbfhejme vSak od provozu, kter^ 
obvykie vznika na kmitoctu OKICRA 
po skonceni zprav. Laden! na jeho kmi- 
todef j o kterem jsem psal v livodu, kvali- 
fikujme si jako patficni^ stupen bez- 
ohlednosti k ostatnim posluchacum, ja¬ 
ko neco, CO nen! vilbec slucitelne s kdzn! 
a jmenem amatera-svazarmovce a co 
bezprostfedne odporuje koncesnim pod- 
minkam. 

Vsimneme si vsak blize, jak vypada 
provoz po pfepnuti OKICRA na pn- 
jem. Obvykie tak, ze mj'sto volan! jed- 
notliv^cb stanic slysime akustickou 
smes innoha interferencnfch hvizdu ruz- 
n^ch v^sek a hlasu bud skreslen^-ch nebo 
jasn^ch (podie kvality modulace), ve- 
smes V|5ak nediteln^ch. A je velmi prav- 
depodobne, 2e mezi nimi se nachaz! 
i Tvuj bias, mily soudruhu, kter^ ctes 
prave tyto fadky. A jiste jsi to byl prdve 
i Ty, kteri^ jsi zjistil, ze takov^m zpuso- 
bem se dovoias stanice OKICRA dosti 
pracnd, nebod ta se pta bud: j,Kdo mne 
vola?“j nebo si vy be re stanici, ktera v te 
zmeti byla nahodne slyset. V dalsich 
rdacjch se pfipad vice mene opakuje 
pouze s tim rozdilem, ze pocet volajfcich 
stanic ub-^va o ty, ktere jiz spojeni 
dos^hly. A tak se jiste ptas: Kde je 
chyba? 

Mamc-li jit az ke kofeni veci, musim 
Ti fici, ze prv^m chybujicim je operator 
OKICRA. Ten ma toti2 vyjit z pfed- 
pokladu, ze je poslouchan vellc^m okru- 
hem stanic a ze jej tyto stanice budou 
rovnez volat. Ma je proto rozdelit bud 
podie distriktu, nebo krajO, nebo jin^m 
zpdsobem a pfepinat na poslech postup- 
ne vzdy jen pro tu kterou skupinu. Nej- 
iepsi by byi ovsem takov^to postap: 
OKICRA pfiblizne 30 minut pfed 
vlastnim vysilanim zprdv ,,cisti“ a ob- 
sazuje svuj kmitocet vysildnim gramofo- 


nov^ch desek. A pfi tom by bylo provoz- 
ne nejspravnejsij kdyby se soufesn^ ze- 
ptal nekolika stanic na reporty. Mel by 
pak pfed vysildnim zprav postacujici 
pfehled o sve slysitelnosti a mohl by tak 
pfimo zafidit opakovani zprdv nejdule- 
zilejsich, v pfipade spatn^ch podminek. 
Sebrani reportu po skonceni vysildni by 
bylo uz jenom overenim, jak zpravy do- 
§Iy ke sv^m posluchacum. 

A vsak i za dosavadniho zpusobu pfe- 
davani reporul stanici OKlCRA ize 
zmensit vzajemne ruseni volajicich sta¬ 
nic na nejnutnejsf miru. Je to jedna 
z provoznich praktik, kterou si Ize snad- 
no zapamatovat. Pfedpoklada-li se, ze 
bude volati vice stanic soucasne, odlozim 
vlastni volani na okamzik, kdy na 
znacku moji stanice pfijde zhruba abe- 
cedni pofadi. Tak na pf. jsem-li opera- 
torem stanice OKIKHZ, necham volat 
predcvsim ty stanice, jejichz znacky lezi 
na zacatku abecedy (na pf. OK3AE} 
a teprve kdyz pfedpokladdm, ze vsechny 
stanice abecedne pfede mnou jiz spojeni 
dosahly a ukoncily, zavolara sam. Je 
zfejme, ze toto pravidlo, ma-li mit cenu, 
musi b^t dodrzovano vsemi volajicimi 
operatory, Rovnez tak je pnrozeiie, ze 
se takov^m zpOsobem vzajeranerau ru- 
§eni Opine nezabrani, avSak omezi se 
skutecne na nejmensi miru. 

Opust’me vsak kmitocet OKICRA a 
sledujme chvili nasi praci po celem te- 
lefonnim pas mu. Po provozni s trance a 
zcasti i technicky, neni vzdy prace na- 
sich stanic nejlepsi, Je zde tfeba jesle 
hodne cvicit a zdokonalovat. Pfi tom je 
zajimave, ze technika je mnohem po- 
krocilejsi oproti zpusobu provozu, ktery 
se jevi mnohdy jakoby ustrnul^ na ne¬ 
kolika zakladnich frazich. Snad to sou- 
visi s urcit'^ zamefenim jednotlivcu, 
ktefi V tfide C venovaii mensi pozornost 


telegrafii a pracovali hlavng telcfonicky 
na UKV. 

Mozna, ze nedostatky v telefonick^m 
provozu zpusobuje i okolnost, ze si ope- 
ratofi nepisi butf vubec, nebo jen nedo- 
statccn^ poznamky k tomu, co jlm sde- 
luje protistanice, jak o tom nedavno psal 
V Amaterskem radiu s. Jiskra. PH telc- 
grafii, ano, to je necojineho, lo se pHji- 
man^ text zapisuje, protoze jej obvykie 
zapsat stacime - pfi lelefonii je ovsem 
mluvene stovo daleko rychlejsi a zapis 
obtizny. A tak jsmesvadeni k lomu, aby- 
chom se pohodln^ natOhli v kfesle a v co 
nejpfijemnejsi nccinnosti poslouchali 
z reproduktoru j,hlas na druhem konci". 
To je ovsem v naprostem rozporu s v^- 
cvikem radisiy-svazarmovce. A proto sc 
ode dneska budeme snaiit vzdy zachytit 
si CO nejvice poznamek do stani^niho de- 
niku a odpovidat podie nich tak hcelnc^ 
aby ani jedno naSe slovo nebylo zbytec- 
ne. Vedeni pozndmek se da dobfe uspo- 
fadat, na pf. tak, ze si slranku denikii 
rozdelime pomyslnou svislou carou na 
dve poloviny. Do leve zapisujeme po- 
znimky, z nichz je videt, co nam protL 
stanice Hkala, Do prave poloviny deia-: 
me struene poznamky, t^kajici se jednak 
bodu, na ktere budeme odpovidat, jed-: 
nak si sem delame poznamky o nam$-! 
tech, pfipadne napadech, ktere nkm pfi 
relaci protistanice prave pfisly na mysl' 
a kter^ chceme soudruhovi, s nimz pra- 
cujeme, sdelit. Po kazde relaci takoy^ 
zapis podlrhneme vodorovnou ^arou, 
abychora eventualne zamezili opakovdni; 
necebo, co jsme fikali v relaci pfedchozi. 

Takov^m zpusobem vbrzku dosahne- 
me, ze nase vyjadfovani bude v/cne, logic- 
ke, podie jakesi pfedem pfipravene osno- 
vy a nestane se nam nikdy, :ze by nase; 
protistanice fikala: ,jSoudruIiu, butf tak 
la ska V, zapomnel jsi mi odpovedet na 
muj dotaz ohledne tohoa toho, odpovez 
mi V pfisti relaci.“ 

Takovym zpusobem si zisk^me i pfe¬ 
hled, za jak^ch podminek pracuje proti¬ 
stanice a vyhneme se snadno nedoroz- 
umeni, kdyz po skonceni spojeni zusta- 
neme na kmitbetu stanice, kiera tfeba 
pracuje s krystalem. Ovsem i bez toho 
je tfeba si do vsech dhsledkfi osvojit zd- 
kladni pravidlo provozu a? telefonickd- 
ho, nebo telegrafickeho: JPaladime-li se na 
kmitocet stanice, abyckom j m dosdhli spojeni^ 
jt nasi povinnosti okamziie po skondem spo¬ 
jeni lento kmiioiei uvolnit. 

A jeste jedna vec mi le2i na srdci - 
prace V krouzcich. Nechei zde opakovat 
slova s. Jiskry z jeho clanku v 9. cisle 
Amaterskeho radia z roku 1953, kter^ 
by ostatn^ zaslouzii, aby byl dukladne 
a vicekrate procten kazd^m, kdo pra¬ 
cuje aktivne na paSmech, hlavnc typem 
A3. Chci zde jen fici, jak^m zpiisobcm 
by bylo mozno nejlepe urcit pofadi sta¬ 
nic V krou zku. Stava se casto, ze vznikne 
vetH krouzek a tim i dohadovani se o po¬ 
fadi. A pfi tom by bylo provozne velmi 
vhodne, kdyby se stanice automaticky 
uspofadaly abecedne, coz by pfindselo 
i uzitek pro dalsi soudruhy, ktefi se be- 
hem provozu chteji do kroudku pfihld- 
sit. Tern pak staci, aby vpadli v oWmzi- 
ku, kdy je na jejich znacce v abecedoim 
pofddku fada, nasledujici stanice krouz- 
ku ud jen pofadi potvrdi a celek nor- 
malne pokraduje ve spojeni. 

Kon£im nekolik sv^ch kritick'^ch pH- 
pominek a vefim, ze jejich plneni pfi- 
speje k zv^Seni vyspelosti radioamaterd- 
svazarmovcii a k upevneni celkove pro¬ 
vozni kazne. Ing. Petrd^k 
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Chteli bychom (Stenafe upozornit, 2e 
milerddi odpovime na jejicli dotazy a 
poradlme jim bud* v teto rubrice, nebo 
postou, ze v§ak nemuzeme pro ne opa- 
tfovat -vykresy a schemata, V takov^ch 
pnpadech mdzeme odkazat jen na pra- 
meny, pokud jsou nam znam6. VSichni 
spolupracovnici redakce vyfizuji dotazy 
ve svem voin^ takze nen£ tech- 

nicky mozn^^ aby se zab;^aii kreslenim 
a v^octy zapojenl specidlnich. Take 
zadosti o stard cfsla Krdtk^ch vln a 
Eiektronika jsou beziicelne, ponevadz 
jsou rozebrana. 

Piste citelne adresu nejen na obalku, 
ale i na konec dopisu. Obalky se casto 
znici a neni pak mozno zjistit adresu. 
A jeste jednu pHpominku: neposilejte 
V obalkach ^adne penize ani zndmky^ 
poradime vam bezplatn^. 

* 

F. Torok z Perstejnaj okres Kadan^ 
nas zadal o zaslani dat a zapojeni elek- 
tBpnky DLL22T. Tu jsou: Vz = lj4 V; 
Iz = 0,1 A; Va = 120 V; la = 4 mA: 
V^=OV;V^= 160 V. ' 



Podobnou zddost, ktera se t^kala 
elektronky EEPl, zaslal J, Mrhka z Pro- 
stejova. Tato elektrcmka jc t, zv, elek- 
tronovy nasobic a pracuje se sekundar- 
ni emisi. Velmi podobn'^ typ elektronky 
teho^ vjJrobce (EEl) ma prodejna Mla- 
deho elektrotechnika, Praha II, Jin- 
dfisskd 12. Data elektronky: Vz = 6,3 V ; 
Iz = 0,6 A; Va = 260 V; la = 8 mA; 
Vgi = —2,5 V; Vg, = 150 V; I,* = 
= 0,45mA; S = 17mA/V; Ri = 50 ki3; 
Vita = 150 V; lit* = —6,5 mA, 



Ctenaf J. M. z Havlfckova Brodu by 
rad v^del, proc se nepouzivd nizkeho 
mezifrekven&iho kmitoctu (t. zv. dlou- 
hovlnne mezifrekvence), jake jsou ne- 
vyhody smesovani v katode pentody a 
bude-li nekdy v AR pfijimaC podobneho 
druhu popsan. Adresu napsal bohuSel 
jen na obalku a tak nevime, kam mu 
psat. 

Mf kmitoctu 120 kc/s se dncs malo 
uziva, protoze pfijimace s touto mezi- 
frekvenci jsou citlive na ruseni na zrca- 
dlovcm kmitoctu, t. j. na kmitoctu o 240 
kc/s vyssim nez pfijimany signil. To je 
patrne zvlaste na krdtk^ch vindch, kde 
rozdil kmitoctu o 240 kc/s odpovida po- 


mern^ maldmu rozlad^ni. Nesndz se od- 
strahuje dalgim (u obvykl'^ch superhetil 
tfetiny laden;^m okruherii, t. zv, pasmo- 
v^hn nltrem, ktery ma zIepSit selektiv- 
nost pfijimace na vstupu. SoubSh vsech 
tfi obvodu (pdsm. filtr, smesovac a osci- 
lator) je pak obtizn^jsi a proto je pHji- 
mac s nizkou mezifrekvenci draisi. Po- 
uziva se ji proto skoro v^lucne jen u pfi- 
jima£u s dvojim smesovanfm jako druhe 
mezifrekvence, kde se mohou jeji 
body uplatnit. 

Smesovdni v katode pentody se po- 
uzivalo ,v dobe, kdy nebyly jestS k dis- 
posici elektronky s vice mfizkami a 
elektronky sdru^ene (ECH), Dodnes si 
udrzelo misto v pfistrojich pro velmi 
krdtke vlny, kde se pouziva triod, pro- 
tode na tak vysok^ch kmitoctech nemo- 
hou jiz obvykle sloSitcjsi elektronky pra- 
covat. Hlavni jeho nevj?hodou je mala 
smeSovaci (konversni) strmost, t. j. po- 
mer zmeny zesilendho proudu mf kmi¬ 
toctu ke zmcnd vstupniho signdiu na 
mfizce, proti dnesnim zapojenim sme- 
sovace se sdruzenou elektronkou a sme- 
sovanim v heptode. 

. K posledni otazce bychom chteli po- 
dotknout, ie jake konstrukce budou 
V Amaterskem radiu popsany, nezalezi 
jen na redakci, ale take na dtendfich, 
aby ndm popsali zajimavd konstrukce, 
kterd sami zhotovili. 


KTIZ 


Rubriku vede Ing. J. Pavel 

Nejdfive sprdvne odpov^di na otazky 
z ll.'c. AR: 

1. Pfevod mezi knoflikcm ladcni a 
osickou ladiciho kondensatoru vyjadfu- 
Jeme ciselnfm pomerem a rozumjme 
jim pomer prumeru ovinut^ch lankem. 
Pnbli2n5 ho zjistime takto: ukazatel la- 
dem pfetacime z jednd krajni polohy 
stupnice do druhe a pocftamc, kolik'rat 
jsme otocili knoflikem ladeni. Nesmime 
pfitom zapomenout, ze pfeladenl pfes 
celou stupnici odpovidd otoCeni ladiciho 
kondensdtoru o 180°, t. j. o phi otACky. 
Pfevod tedy bude jedna polovina ku 
poctu otdcek ladiciho knofliku, na pf. 
34 • 5, t. j. 1 : 10, CO b^va obvykla hod- 
nota pfevodu. 

2. NejlacinejSi a nejlcpsi osicku ladi¬ 
ciho knofliku ziskdme ze star^o poten- 
ciometru, kter^ rozebereme odstran^- 
nim zadni casti (krytu, odporove dcs- 
ticky a pfipadne i vypinace) tak, ze zu- 
stane jen lozisko s puvodni osickou. Lo- 
2 isko upevnime pomoci stfedove matky 
jako obvykle. Mdme-li potize s lankem, 
ktere jjccstuje“ po osiSce pfi otdheni sem 
a tam, odstranime je vypilovanim drd^- 
ky, z nii nemuze lanko vyjet. 

3. K upevneni nekolika soucastek (od- 
poruj kondensatoru) do jednoho bodu 
se pouzivd spdjecich ocek, Jincho vtip- 
neho zphsobu pouzival u nas jeden za~ 
vod. Mhzeme jej napodobit takto: 
z mekkeho pocinovan^ho drdtu stocime 
tfeba na hladkem konci vrtdku 0 3 mm 
huste vinute spiraly o deice kolem 5 mm. 
Jeden konec teto spiraly vyrovname a 
pfipdjime do Hdandho mista, na pf. do 
pera objimky elektronky. Do spiraly pak 
nastrkdme v^ody vsech soucastek, 
ktere budou pfipojeny k tomuto bodu a 
celek prolejeme cinem, Jednotlive vf~ 


vody musi pfedem ocinovanh a vy- 
rovnan6. Ziskan^ spoj je pevn^, lihledn^ 
a vyrobi se snadno a rychle. 

4. Mikropfevod je neceskd zkratka 
ndzvu mikrometrick^ (== jemn'^) pfe¬ 
vod. U nds zndma podoba obsahovala 
dve souose osicky, na jednu z nich se 
nasunul ladici knoflik, druhd byla upev- 
nena na hfideli ladiciho kondensatoru. 
Pfevod mezi obema osickami byl 1 : 5 
a2 1 : 15 a byl proveden jako planetovd 
soukoli v podobe kulickoveho loziska, 
kter^m procbdzela osicka ladiciho knof¬ 
liku. Podrzime-li kulickovd lozisko v ni¬ 
ce a otd£ime-li jeho vnitfkem, zjistime, 
ze se v5nec s kulickami otdci znatclne 
pomaleji. Toho bylo vyuzito ve zmjne- 
nem pfevodu. Vn^Si pldSf loziska byl 
pevne spojen se skfinkou nebo kostrou 
pfijimace, zatim co venec otdcel hfide- 
lem ladiciho kondensdtoru. Ukazatel 
stupnice musi b^t pohdnen od ladiciho 
kondensdtoru a nikoliv od ladiciho 
knofliku, protoze tento pfevod neni bez- 
pe(5n^ proti skluzu. 

Zdverem jeSi^ jmena tfi autoru nej- 
lepsich odpovedi: A. Riha, vychovatel 
ZCS, Hronov, Capkova 193, Zdenek 
Jirdsek, mechanik u Druzstva mecha- 
nikh, Praha II, Ndplavni 3 a vojin F. 
Turek z Podbofan. Podle pofadi ve kte- 
rem jsou napsdni, obdrdi sifov^ trans- 
formdtor, elektronku ECH 21, otodn^' 
kondensdtor 500 pF, 

Otdzky dneSniho kvizu: 

1. V bezn;^ch zesilovaCich se pfevddi 
zesilen^ nap^ti z anody jednd elektronky 
na mfizku ndsledujici vazebnim konden- 
sdtorem. Na isolaci tohoto kondensdtoni 
jsou kladeny velkd pozadavky. Co mys- 
lite, sta£i, aby mel isolacni kondensdtor 
odpor 50 MlJjje-limnzkov^ odpor dalsi 
elektronky 0,5 MD? Jak byste zjistili, ze 
vazebni kondensdtor propousti stejno- 
smerne anodove napeti? 

2 . Vite, CO je stfedni a efektivni hod- 
nota stfidaveho proudu? 

3. Jeden z dtendfh si chce postavit su- 

perhet s elektronkami UF21 (V^ = 
== 12,6 V), dvakrdt UCH21 (V^ = 

= 20 V), UBL21 (Vi = 55 V), UM21 
(Vi = 12,6 V) a UY21 (Vi = 60 V). 
Vsechny elektronky maji zhavici proud 
100 mA- Rdd by nahradil srazeci odpor 
kondensdtorem a proto se nas ptal, jak 
velkeho kondensdtoru ma pouzit. Mohli 
byste mu pomoci? Odpovezte, jak vclk^ 
ma b-yt a je-li to v tomto pfipade v^- 
hodne? 

4. Kdyz uz jsme u pfijimach s univer- 
salnim napdjenim, proc se v nich uziva 
jen nepfimo zhaven^ch usmerhovacich 
elektronek ? 

Otdzky si rozmyslete a napiste na nc 
odpoved s uddnim veku a zamestnani 
do 20. 1. 1954 na adresu Redakce Ama- 
terskeho radia, Praha II, Jungmannova 
24 a na obdlku napiSte KVIZ. 


Tiskovd oprava: 

Do vycisicni hodnot soucast i v clanku 
„Mal^ zesilovac pro gramofon“ v 11, 
cisle Amaterskeho radia str. 244 se 
vloudilo nekolik chyb, ktere by duvefi- 
vemu ctendfi pokazily radost z vfsledku 
pfi stavbe tohoto pfistroje. 

Ve sloupci ,jHodnoty soucasti“ je ne- 
spravn^ hdaj kondensdtoru ktery ma 
mitjen 360 pF misto 0,5-1 /iP, Take 
u dvou odporu sc stala chyba: R^o md 
jen 150 Q (ne tedy kD) a pwlobne Rxi= 
= 100(misto 100 kiS). Red. 
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Star:^ rok-je 2a ndmi a vSichni se na 

svou daUf pi>dci v nastsvajXclm race Pfi tom 
obvyWe svoa dosavadni prdci kritisujeme a 
na stranS d^ldme plany do budoucna. 

UvaSujome o tom, co v5e jstne v uplymil^m 
roco vykoi^t chtell a pfece jen nevykonali, co 
isme mohli vykonat l£po a co so nam xiedaHlo 
a obvykle si slibujeme, So xhodnoccni dosavad- 
niho stavu musi pitispet k tomu, aby se situace 
V nastdvajlcfm roce proti situaci dosavadnl 
jeste vice zlepSila. 

Jsme vSitdmi o rok starkf a o rok stafSi )e 
i naSo rtibtika, kterd se sndSila av^Sit zajem 
na^ich soudruhu i a otdzky neS ryze tech- 
nick^. Bylo by tedy na mistS hodnotit jednak 
rubrika „Ionosf4ra", jednak i podtjoinky na 
kratk^ch vhidcb a ucinit si v^bled do nastava- 
jfcBio roku: Hodtioceni rubriky p^nechdine 
nalim ctend^dm a kratce se podivdme ien na 
zhodnoceni dosavadnich podminek. 

Na otazku, zda byly podminky v uplynuldm 
roce dobrd nebo Spatnd, dostaneme odpovedi 
rdznd. Ti z nds, kteff maji ie£t£ v dobrd pamdti 
podmfnky v tetech 1947 aS I948,nebudou s od- 
poredi v^at anina okamSik aprohldsf.Sepod- 
minky se od roku 19S0 rok od roku citeind 
horsf a Se letos byly skutedne nejhorki. Ti pak, 
ktefi zacali pracovat na krdtkovlnnjch pds- 
mech pozd^tk budou spiSe toho ndzoru, Se 
podmfnky jsoa v n^kollka poslednich letech 
(a tedy od po£dtku jeficb amat^rsk^ prdce) 
celkem stdte stejn^ a Se nepozorujf za tu dobu 
Sadn£ znaj^ndjSi odchylky od prdmftrn^bo 
stavu. Abychom sami mohli tuto otdzku roz- 
hodnoul^ bude tfeba si nej drive osvittit, co 
vlastnS rozumime slovy „dabrd podmfnky*'. 

Z pfedchdzejfcicb £ldnkd o Sffenf radiov^ch 
vln vypi^vi, 2e podmfnky na dand cestS nasta- 
nott na t£ch kmitoftech, kterd jsou shora ome- 
zeny nejvyiSfm pouSitelnym knUtoctem MUF 
a zdola t. zv. nefniSSfm pouSiteln^m vysok^m 
kmitoCtem LUHF. PW tom hodnoty MUF 
zaleSi zejm^na na elektronovf koncentraci 
vrstvy F nebo F2, tedy vrsrvy nejvySSf, kdeSto 
LUHF zavisi na vlastnostech vrstvy D a ^ 
tedy vrstev nejniSMch, ktere ~ jak znamo - pd- 
sobi na kratkych vlnach dtium. Celkovf dtlum 
radiovd ylny pfi jejim prdchodu ionosfdrickou 
vrsEvou je tim mensi, cim je kmitocet vlny vyS- 
Si. Fro snadn£jM pfedstavu uvedeme alespoh 
tato cfsla; 

Vyjdeme-H od vln 3,5 Mc/s jako zdkladu, 
vyjadflme-li iltlum, kterj vznikd v dennlch 
hodindch prdchodem vlny nejniSsfmi vrstva- 
ml ionosfSry, cislem 100, je dtlum na pasmu 
7 Me/s vyjddfen cislem 25, na pdsmu 14 Mc/s 
cistern 6, na 2i Mc/s pouze 3 a na 28 Mc/s je 
iltlum vyjddfea cislem 2 a je tedy pades/itkra- 
te ni^ nest je na osmdesdti metrech. 

K tomu, aby signdly stanice byly silnd, je 
nutno, aby litlum ve vrstvach D a E by] co nej- 
menii. To bude splnSno tehdy, jestli^e pouzity 
kmitocet bude co nejvySSl. Nemu2eme ovsem 
zvySovat tento kmitocet nad hodnotu MUF. 
I>obrd podmfnky tedy nastdvaji zejmena 
tehdy, jestMe hodnoty MUF jsou vclmi vy- 
soke; pfi nizk^ch hodnotach MUF bfvd titlum 
obecne vyssi a signaly jsou slabd, pfipada^ 
spojeai aelze navdzat vdbec, a pds kmlto5td, 
le^icich mezi MUF a LUHF, je velmi dzk^, 
pfipadne odpada vdbee v tom pfipadf, kdy 
LUHF je dokonce vyJSi ne5 MUF. Odtud plyne 
asi tento zdver: 

f. Jestliite je MUF znacne vysoky’, je 
pravdepodobno, slgndly budou all- 
nd, protoie dtlum na vySSich kmito- 
ctech se rychle zmenSuje. Proto pds 
pou£iteln^ch kmltoctu mezi MUF a 
LUHF byva pom£ra£ sirok^ a zahmuje iSasto 
mnoho Mc/s. Jestli2e je vsak MUF nfzkj, po- 
tom bude i utlum vySSf a pdsmo pouititeln^ch 
LUHF b^va pom^rne sirok^ a zahrnu- 
je ^asto mnoho Me/s. Jestli^e je vsak 
MUF nfzky, potom bude i titlum vyssi 
a pasmo pouititela^ch kmitoStii bude 
zti2eno nebo dokonce bude chybSt 
v&bec. 

Kdyby se sm&U radioamatdfi pfelatfovat na 
Ubovoind kmitodty, potom by v2dy - snad 
pottze s vi^jlmkou dnh lonosfdricky poruSe- 
n^ch ~ mohli aalezt pro kaitd^ zvolen;^ sm£r 
urHtd denni nebo nocnf obdobf a kmitofty, na 
nich£ by spojeai bylo moiae. BohuSel tuto 
moSnost nemd prakticky £adad stanice aa sv£- 
tfi. Vsichni jsou odkazdni pouze do urHtych 
pdsem, kter^ je nutno dot^Sovat. Proto mu- 
sime cekat na okamSik, kdy pruh pou£iteln:rch 
kmitocth mezi MUF a LUHF prochazi aSkte- 
rftn amatdrsk^m pdsmem. Tato pasma jsou 
pom^ra^ dzka a kmitoctov^ daleko od sebe 
vzdaleaa. le-li pouzitein^ pds kmitodth dzk:^ 
(tomu tak byva pfi aizkych hodnotdch MUF), 
md£e sc stdt, Se tfeba po cel^ dea leitf ka^dd 
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amatdrskd pdsmo mimo tento pas a ^e tudiz 
podminky po dlouhou dobu vhbec nenasta- 
nou. V dobdch, kdy byva vSak pds pouititel- 
nych kmitoiitd §irok^ (to byva v obdobfch, 
kdy MUF b^vd vysok^), je vetSi pravdepodob- 
nost, 2e pds zasdhne n^terd amatdrskd pds- 
mo. Potom hovofime o dobr^ch podmitikdcb 
na tomto pdsmu. 

Je tedy patrno, 2e pojem „dobrd podmfnky" 
je pojem tak trochu relattvnf; vypadal by 
alespoh tipln6 jinak, kdybychom m£U mezi 
7 a 14 Mc/s je£t5 alespoh jedno pdsmo. 

S hlediska amatdrsfcdho jsou tedy podminky 
lepSi tehdy, jestlHe MUF mohou nab;^ vyso- 
kych hodaot, Protoiie MUF zdledi na elektro- 
novd koncentraci nejvy££i pravidelnd ionosfd- 
rlckd vrstvy a protofie tato elektronova koncen- 
trace souvisl tfsnf se sluneCni Hnnosti, zavisi 
podminky na sluneSni £innosti. Obecne plati, 
ie V letech s vyd§i slune£ni cinnosti je i eiektro- 
nova koncentrace vrstvy F pfip. F2 vygSf a tedy 
i hodnoty MUF jsou vySSl ne2 v letech s malou 
slunecni £innosti. Sluttcdni cinnost se vyjadfu- 
je prozatim t. zv, relativnim slunecnim cis¬ 
lem, kterd je timiSrnd sou£tu desetindsobku 
skupin skvrn a lihnutdho poctu skvrn v t£chto 
skupindch. Pfitom je znhino, £e prhmemd re- 
lativni cislo se rak od roku m£nf a bHiem jede- 
nacti 4et vytvofi periodickou kfivku s jednim 
maximem a jednim minimem. Pfi tom maxi¬ 
mum nebyvd v2dy uprostfed |mezi po sobf 
jdoucimi maxi my, ale blize k maxima, ktei^ 
po ndm nastane. Po jedendeti letech se po- 
psan^ prhfaeh zhrufaa opakuje. NastdvajI 
ovdem fas od casu maid odchylky zejmdna po- 
kud se t^kd velikosti maxima nebo minima; 
nfktefi astronomovd mluvi o 221etd periodh 
slunefni finnostl jsou to vdak otdzky, jimi£ se 
nyni nebudemc zab^at. Nds zajimd dhsledek 
tdto periodickd slunefn! Cinnosd na hodnoty 
MUF, kter^ znl asi takto) 

V obdobf okolo slunefnfho maxima 
dosahu j{ hodnoty MUF nejvy££ich hod- 
not, zatim co potom rok od roku kle- 
sajf a nabudou svdho minima bfhem 
minima slunefni finnosti. Po tomto 
minimu nastdva opftn^ vzrhst k ndsle- 
dujicimu maximu po jedenacti letech. 
Tento vzrust je rychleJSf ne2 byl po- 
kles po maximu pfedchhzejicim. 

Prakticky to tedy znamend, ze podminky 
jsou lepSi (ve v^se uvedendm slova smyslu) 
V letech okolo maxima slunefnl finnosti a 
horii v dobe kolem slunecniho minima. 

Prakticky to Vypada tak, de v dobd kolem 
maxima slunefui flnnosti nastavaji ddUtovd 
podminky velmi fasto i na pdsmu 28 Mc/s a 
fasto i mnohem vyse (jeStf je v dobrd pameti 
spojeni mezi jidni Ai^entinou a Japonskem na 
pasmu 56 az 66 Mc/s roku 1947 a fada stanic, 
kterd dosdhla na pdsmu 50 a£ 54 Mc/s spojeni 
se vsemi svf tadi ly ). Nap roti tomu v dob § kolem 
slunecniho minima zdstdvd pasmo28 Mc/s pro 
ddikovy provoz uzavfeno (jestlide nehiedime 
k vyjimkdm v letnim obdobi, kdy se vyskytuje 
nezdvisle na slunefni finnosti vddy modnost 
spojeni s cvropskymi stdty vlivcm ohybu o mi- 
mofddnou vrstvu Es a nejvysSim pouditeln^m 
DX pdsmem se stane’ pdsmo 21 ev. 14 Mc/s 
Tam ud je vSak htlum dvakrdt, pfip, ftyfikrdt 
vyd£i ned na pdsmu 28 Mc/s, cod je samo o sobf 
zndt M podminkdeh. Pr^ticky jsme tedy pfi 
slunecnim minimu ochuzeni o celf jedno 
pdsmo, a to jeStS k tomu o pdsmo s nejmensim 
htlumem. 

Nude, pfi vzpomince na podminky v posled- 
nim roce musime podotknout, deto byly prdvf 
podmfnky typicke pro obdobf slunefniho mi¬ 
nima. Na slunefnim kotoufi casto dlouhou 
dobu nebyly patrny vhbec dadnd skvmy a jen 


zfidka kdy vzrostlo relativnf fislo nad 30. Jak^ 
to rozdfl proti slunefnimu maximu roku 
1947, kdy bylo prhmernd relativni fislo rovno 
151,6 a kdy mfsicni prhmdr nejaktivnfjSiho 
mesice srpna byl roven hodnotf 188,8! Proto 
V minuldm roce byly MUF taknizkd, de nikdy 
nedosably pdsma 28 Mc/s a de pdsmo 14 Mc/s 
se uzaviralo po vftSinu roku jedte dlouho pfed 
phinocf a pouze v Idtf zhstdvalo otevfeno ad 
do rdna. Jak^ to kontrast oproti sluneCnimu 
maximu roku 19>47, ve kterdm po vetsinu 
roku bylo denne otevfeno pdsmo 28 Mc/s casto 
ad do pozdfjSlch vefemich hodjn a kdy se na 
prstech jednd ruky daly spofitat ty dny v roce 
kdy se pasmo 14 Mc/s b^em noci uzavfelo! 

Neddvno Jsme v tdto rubrice pfinesli zpra- 
vu, de byly pozorovdny nfkterd astronomickd 
zjevy, kterd se zdajf nasvfdfovat tomu, de 
jsme v uplynuldm roce slunefnim minimem 
prosli a de spejeme k ncjblidllmu slunecnimu 
maximu, kterd nastane kolem roku 1958. Pro- 
tode ndvrat od minima k maximu trvd kratH 
dobu ned pokles od maxima k minimu, Ize 
ocekdvat, de obdobi nejhorSich podmfnek 
proslo a de nastane jejlch zlepSovdni zprvu jen 
pozvolnd, pozdeji stdle rychlejsl a rycblejM. 
Toto zIepSovdni se projevi pfedevsim stoupd- 
nim MUF pro jednotlivd ddlkovd smfry. 
Nejdfive budou vzrhstat MUF hodnoty ve smf- 
rech na jib od nds; pozdeji pfibude i jihovy- 
chod a jihozdpad a nakonec i v^chod a zdpad. 
Odtud plyne, de zprvu jen zfidka, pozdfji Jid 
dasteji se otevfe desetimetrovd pdsmo ve smd- 
ru na severni, stfednf i Jidni Afriku a Jidni 
Ameriku, pozddji 1 na Ameriku Stfedniaindii 
a posldze i na V^chod a Ameriku Se¬ 

vern!. Soufasnf se bude desetimetrovd pas¬ 
mo rok od roku uzavirat veier pozddji a pfi 
stdle iepiich ddlkov^ch podminkdeh a obdobi, 
kdy V Idte bude otevfeno po celou noc, bu¬ 
de del£i. Na nidiich pdsmech budeme po- 
zorovat zmenfovdni p^slcchu v zimnich no- 
cich, ad konednd jeho hplnd vymizeni i v klid- 
n^ch zimnich nocich na 3,5 a 1,8 Mc/s. Rovnfd 
tremoiovird dniky, doprovdzejlci gcomagne- 
tickd boufe v nofnich hodindch a souvisici 
s difusni vrstvou F,'budou stdle mdnd fastd. 
Zkrdtka, podminky se budou jid opravdu lep- 
Sit. Pokroky budou patrny Jid behem ndsledu- 
jiciho roku, i kdyd nebudou jeStd velkd; 
v pfidtim roce bude zlepSeni jid patrn£j£i a za 
dva roky bude rdz podminek j!d zcela jin^ ned 
je nyni. Zafnfme se na tyto zmdny pfipravo- 
vat jid letos; zadndme se stavbou opravdu sta- 
bilnfho zafizeni na 28 Mc/s s antenou, jejid 
vyzafovaci dbel poditan:^ vzhledem k po- 
vrebu rovinnd zemd je nepatrn^ a kterd nam 
tedy vyzafuje vlny vc smdru, v nemd mohou 
pokle snout ionosfdrickym ohybem velikd 
vzddlenosti; konstruujme si otodnd smdrovky 
s velikym ziskem. Vzdyf ad pfijde dob a, kdy 
se opdt stane desetimetrovd pdsmo nejzajfma- 
vdj$iin pdsmem, musime jl opravdu vyudit, 
protode nebude trvat ddle ned asi tfi ad Etyfi 
roky, Jid letos se na 23 Mc/s podafi trpEJivfm 
ddlkovd rekordy, zejmfna v dobf kolem pod- 
zimnf rovnodennosti a v fijnu. Tyto uspechy 
se podafi tehdy, budeme-li na blidici se slunec¬ 
ni maximum po technickd strdnee dobfc pfi. 
praveni. 

A pfdnt autora tdto rubriky je, aby mohl 
koncEne zafit pfedpovidat lepdi podminky a 
ne tak pochmurnd jako od zalodeni tdto rub¬ 
riky Einll; a aby nalez] v tomto roce jestd 
vEtSi poEet tech, ktefi mu v tdto prdci 
vEcnou kritikou pomohou a upozornl na zaji- 
mavd zjevy v ddlkovEm Sifeni krdtk^ch i ullra- 
krdtk^ch vln. Tern vSem, ktefi tak v mlnulEm 
roce Einili, vf el^ dik a vSem, kdo tuto rubriku 
sleduji, hodnE hspEchh v nastdvajicim roce! 


f POBMl^Kir DI^OUHODOBtCH SOUT^^t 
tjSTBBDlVfHO RADlOKIiUeV V ROCB 1954 


„OK krouJeek 1954“ 


1. SoutEd zaCind 1. ledna 1954 v 0001 naSeho £asu 
a konCi dne 31. prosinoe 1934 ve 2400 hod. naSeho 
Easu, 

2. SoutEdi v^hiadtiE EeskoslovenskE amatfrskE 
stanice. 

3. Cielem soutEde je navdidni nejvctSiho poEtu 
spojeni s koncesovanymi amaterskymi Eeskosloven- 
sk^^'mi stanicemi, a to jednak na jednotlivych ama- 
tfrak^ch pasmech, jednak na nejvEtsira moinEm 
poEtu amaterskycli pasem. 

4. Pro somEd plati spojeni navazana na tomtfd 


pdsmu pfimo mezi dvEma hEastniky podle konces- 
nich podminek. 

5. SoutEd je spolecnd pro stanice kolektivni 
i jednotiiveu. 

6. SoutEdi se v amatErsk^ch pdsmech 1,75, 3,5, 
7, 85,5, 144, 220 Mc/s a vyESich. 

7, SomEii se o: 

a) nejvydSi poEet bodh souEtem ze vsech pdsem, 

b) nejvydii poEet bodh na kaddEm jednotlivem 
pdsmu. 

8, S kafdou stanici tnoino navdzat jen jedno — 



pro soutSa plata6 - spojeni v fcalenddfnim roce. 

9. Bodovini: 

Kaida stanidnJm Jistkem potvrren^ spofeoi s< 
hodnotl; 

oa p^smu: 1,7$, 3,5, 7, 8S,5, 144, 220, 420 Mc/a 
a v:^ae: 

poitein bodO: 3,1, I, 1, 3, 4, 6. 

NisobSteld: 

I. na pasmech 1,75, 3,5, 7, 85,5 Mc/s poiitd ae za 
ndsobitele pocet krajfi, s nimil bylo navizino spo- 
jem. Vlastni kraj stanice se za nisobitele nepodita, 
VSechna platna spojeni musi b^t navazAna z tdhoi 
kraje; v^jimkn cini trvald piesidleni stanice. 

II. p^smech 144 a 220 Alc/s mo^o vSechna 
spojerd na vzddlenost pfes 20 km nSsobit dvema, 
na p^smech 420 Mc/s a vyiSich tfemi. ZiskSni ii5. 
sobitele poctem krajfl je na pismech 144 Mc/s a 
vyssich podmin^no navSzSnim spojeni z kraje trva- 
Idho bydiist^. 

10. Limity: 

Pro vy§si uroveft sout65e jsou k pfiMdieni do 
soutSSe stanoveny tyto pociteCni stavy: 
na pdsmu 1,73 Mc/s 30 bodfi 

3,5 Mc/s 50 boda 

_ 7 Mc/s 30bod0 

11. VSichni diastnicl jsou podle zasad iJstfedniho 
radiokiubu povinn! zasilat staniE.ni listky do 30 dnO 
po navdzdni apojenf. K urychleni ziskSni potvrze- 
ni je v^liodtiE potiait staniEnich odpovEdnich listkfl. 
StaniSnl listky se pfedkktdaji pofadateii ke kontrole 
jen na v^zvu, 

12. HldSeni je nutno poddyat v piedepsand lipra- 
v£ na tiskopiacch, kterd sekretaridt Xistfedniho ra- 
diokiubti na poSddani zadle kadddmn zdarma. Hla- 
deni je nutno zasilat nejpozdeji do 20, kaSddho mS- 
sice. PozdEji doSlS hMSeni budou bez v^jimky zafa- 
zena do stavu pfiSdho mesice. Slav soutdise bude 
pravidebid uverejAovAn v iasopise AmatirskE ra¬ 
dio. 

13. IJstfedni radiofclub provede po ukonEeni sou- 
tE£e jeji zhodnoceni. Budou odmEnfni; 

I. Prmi tfi V pofadl podle souElu bodd ze vSech 
p4sem. 

II. Prvni tfi V pofadi podle jednotliv^ch pisem, 
ktefi'obdr^i vecnott cenu. 

III. VSichni liEastnicl - a to jak podle souEtu 
bodd ze vSech pSsem, tak i podle poEtu bodd z jed- 
notliv^ch pisem - budou odm&iEni diplomem, po- 
kud dosdhnou nejmfpd 20% bodd vitEze v odmEno- 
varte kategorii. 

14. Nedodr^ovdni pravidel soutEie, jcjich obchi- 
zenl a vSechny pfesnipky proti koncesnim podmin- 
kdm i pravidldm amaterske sluSnosti, budou tresia- 
ny okamgitym vylouEenim ze soutE^e. Rada Ustfed- 
niho radiokiubu rozhoduje s koneEnou platnosti. 

„P - OK krouzek 1954“ 

1. Do soulEze se zapoEitdvaji poslechove zprdvy 
o praci Es. amatErsk^ch vysiladch stanic od 1. ledna 
1954 do 31. piosince 1954, kterE byly potvrzeny ko- 
lektivni nebo aoukromou stanici jednotlivce staaiE- 
nim listkem. 

2. SoutESe se mdSe dEastnit kaAd^ Es. registro- 
van^ posiuchaE, 

3. Kaid4 odposlouchand stanice, pokud zprlvu 
o poslechu potvrdila, mdie b^t do soutE^e zapoci- 
tfea jea jednou v kalen^fnim roce na kaidEm 
p^smu, t. j. na plismu 1,75, 3,5, 7, 14, 21, 23 Mc/s, 
to znametii, 5c od t65e vysilad stanice Ize zapoEitat 
6 potvrzeafch poskchd, Ihostejno, zda cw Ei fone. 

4. Podkladem pro soutEii je vedeni fidnEho sta- 
niEniho deniku, ve kterEm musi b?t zapsEno datum 
poslechu, Eas, pEsmo, znaEka stanice, RST nebo 
RS.M a znaEfca protistanice, se kterou poslouchanE 
stanice by la ve spojeni. Protistanice mdle b^t do 
soutEEe poSltana jen tehdy, byla-li skuteEnE sly- 
Eena. 

5. Hiaknf o stavu a zmEnEch obdrzenEch po- 
tvrzcni poslechu je nutno zasilat vidy do 20, ka5- 
dEho mEsice. PozdEji dofla hlESeni budou zafazena 
aS V dalSim mEsici, StaniEni listky nebo stanicni de- 
niky se pofadateii soutEzc zasiiaji jen na vyzvanf. 

6. Stay souteSe bude uvefejnovEn pravidelnE 

V Ease pise AmatErskE radio. 

7. Na konci roku 1954 bude soutEE zhodnocena, 
prvni tfi v pofadi obdrfi hodtiomou cenu, vsichni 
ucastnici, pokud dosEhli alespoA 100 platnjch po- 
tvrzeni, budou odmEnEni diplomem. 

8. Nedodr5ovEni pravidel sotitE5e, jejich obchE- 
zeni, pfestupky proti amatErskE sluSnosti (nz pi. 
smyslenE hlESeni, zEsahy v obdrfen^ch staniEnich 
listdeh a pod.) budou trejtEny vylouEenim ze sou- 
tE5e. Rozhodnuti rady iJstfedniho radiokiubu je 
koneEnE. 

.9. SoutES je urEenakv^cvlku v pfijmu morse zna- 
Eek a prove zni zbEhlosti. Je na dEastnicich, aby 
soutE5 takto chEpali a plnE se jl vEnovali. 

10. HlEseni o stavu a zmEnach posiJejte vi'hiadtiE 
na tiskopisech, ktere Vam na poSEdEnJ za^le zdarma 
sekretariEt tJstiedmho radiokiubu. 

11. Poradateletn soutede je Ostredni radioklub 

V Praze. 


ZMT 

(diplom za spojeni se zeinEmi mfrovEho 
tEbora). 

Diplom bude vydEn fcaiidE EeskoslovenskE neb 
zahraniEni amatErskE vysiiaci koncesbvane stanici, 
kterE o to poiEdE a splni tyto podmlnky: 


1. Pfedlofi pisemnE potvrzeni (QSL nebo jinE) 
o obouatrannEni spojeni s koncesovan^mi amatEr- 
sk^mi yj^iiacimi stanicemi tEchto 32 dzemi; 

OK “1 - CeskoSlovensko Cechy 
OK 2 - Ceskoslovensko ^ Morava a Slezsko 
OK 3 - Ceskoslovensko - Slovensko 
tJA 1 - SSSR evropskE a Zeme Fritj. Nansena 
(Frant. Josefa) 

UA 2 - SSSR evropske 
UA 3 - SSSR evropskE 
UA 4 - SSSR evropskE 
UA 6 - SSSR evropskE 
UA 9 - SSSRasijskE 
UA 0 - SSSR asijskE 
UB 5 - Uktajinskfi SSR 
UC 2 " BEloruskE SSR 
UD 6 - Azerbaidfanska SSR 
UF 6 - GruzinskE SSR 
UG 6 - .ArmenskE SSR 
UH 8 - TurkmenskE SSR 
U1 8 - UzbeckE SSR 
nebo 

UJ 8 - TadJickE SSR 
UL 7 - KazachskE SSR 
UM 8 - KiigizskE SSR 
UN 1 - Karelo-finskE SSR 
UO 5 - MoldavskE SSR 
UP 2 - LitevskE SSR 
UQ ,2 - LotySskE SSR 
UR 2 - RstonskE SSR 
H.A - Mad’arsko 

LZ - Eulharsko 

SP - Polsko - 3 rfizna uzemi (na pf. SP 2, 
SP 6, SP 9 a pod.) 

YO - Rumunsko - 3 rtepE dzemi Cna pf. YO 2, 
_YO 3, YO 8 a pod,). 

2. Plati potvrzeni za spojeni, navEzaoE po 26. dub- 
riu 1949, t. j. po dni 1. svEtovEho kongresu obrEnefi 
miru v Pafizi a v Praze a to at teiegraficky nebo te- 
iefonicky na kterEmkoIiv amaterskem pEsmu. Za 
potvrzenE spojeni, navEzanE behem 24 hodin, bude 
udelen zviasttii diplom ,,ZMT 24'^, 

3. Nejnigsi UZnEvanE RST je 337 pro telegrafii, 
RSM 353 pro telefouii. 

4. 'Diplomy budou EIslovEny a opatreny datem 
vystaveni v pofadi, jak dojdou JEdosti. 

5. PfedloEenE potvrzeni budou kontroIovEna zE- 
vodni komisi Ustfedniho radiokiubu, Komisc mdie 
odmitnout zEvadnE nebo nejasnE potvrzeni a tim 
i vystaveni diplomu. Jeji rozhodnuti je koneEnE. 

6. Znacky stanic majiteld diplomu budou uve- 
iejftovEny v Easopiae AmatErskE radio. 

7. AmatEii, ktefi obdx5eli aiespoft 50% potfeb- 
nfch potvrzeni (t. j, 16) mohou pisemnE ozitEmtt 
seznam tEchto potvrzeni (v abecednim pofadku 
podle zde uvedenEho seznamu s datem a pEsmem 
spojeni, cw Ei fone, znaSkou stanice a RST^, naEe5 
budou zafazeni do tabulky uchazeEi, kterE bude 
uvefejfiovana v Easopise AmatErskE radio a bude 
v5dy upravovana podle dodatkov^ch hlaseni. 

8. 2adosti, potvrzeni a hlaseni zmEn zasUejte na 
adresu: Ustfedni radioklub, zEvodni komise, post. 
schrEnka 69, Praha 1, 3 oznacenim ZMT na obEIce. 

P-ZMT 

(dlploni za poslecdi radioamatErskiych 
stanic zemi mfrovEho tdbora). ' 

1. Pro ziskEnl diplomu je nutno piedlosit po¬ 
tvrzeni z nife uveden^ch amatersk^ch uzemij zemi 
mirovEho tEbora, z kaSdEho po 1 QSL listku, po- 
tvrzujicim zaslauou zprEvu o poslechu: 

OK, UA 1, UA 2, UA 3, UA 4, UA 6, UA 9, 
UA 0, UB 5, UC 2, UD 6 neb UF 6, UG 6, UH 8 
nebo UI 8 neb UJ 8, UL 7 neb UM 8, UN 1, 
UO 5, UP 2, UQ 2, UR 2, HA, LZ, SP a YO. 

2. Do soutE^e pi ad litky za poslechovE zprEvy 
od dne 26. dubna 1949, t+ j* po dni 1, svEtovEho 
kongresu obrEnefl miru v Pttiiii a v Praze. 

3. SoutEie se mohou zilEastnit jednotlivci i po- 
sluchacskE krou2ky jako celek, StaniEni listky musi 
vsak znit na znacku teie pravnickE nebo fysicke 
osoby i kdyf tato znaEka s e zmEni, SoutE2 je pfistup- 
na ySem amatErdm zemi mirovEho tEbora, ktefi ne- 
maji koncesi na amatErskou vysiiaci stanici, 

4. Kaf di posluchaEskE stanice neb krouiek mfiJe 
se pfihlEsit do tabulky uchazeEu, kterE bude uve- 
fejAovEna y Easopise AmatErskE radio, jakmile mflfe 
pfedloiit vice jak 50% listku, uvedenych v souteiE- 
nim seznamu zemi, tedy alespoA 12. V tom pfipadS 
zasle jen seznam (nikoliQSL) zemi, kterE do soutE- 
5e pfihlaEuje. Pak bude zafazena do tabulky ucha- 
zecE. Pfi 5Edosti o diplomy je nutno pf edIoJit nejen 
seznam, ale i QSL Uatky, pro ziskEni diplomu po- 
tfebne, t, j, 23 staniEnich llstkO, 

5. PfihlEsky do soutEze jako5 i zmEny ve stavu 
QSL listkh zasilejte v5dy do 20. kazdeho mesice na 
adresu Ustfedniho radiokiubu, Praha I, po5t. 
schrEnka 69, obalku oznaEte v rohu pismenami 
ZMT. 


maSe Cimaosx 


V lednu uspofEdaji zEkladni organisace Svazarmu 
v^stavy radioamaterskfeh praci, Na v^stavEeh bu¬ 
dou pracovat kolektivni stanice (povclenf pro telefo- 
nicl^J provoz je vyzEdEno (80 m). 


„OK KR0U2EK 1953“ 
Stav k 25. listopadu 1953. 


OddEleni 


KmitoEet! 

1,75 Mc/s 

3,5 a 7 Me/s 


BodovEni 




za IQSL: 

3 

1 

BodA 

Pofadi stanic: 

body 

body 

celkem: 


SKUPINA 1. 


OKIKUR 

30 

430 

460 

OKIKDM 

— 

306 

306 

OK3KHM 

9 

293 

302 

OK2KB.A 

6 

291 

297 

OKIKPP 


293 

293 

OKIKSP 

51 

233 

284 

OKIKTU 


284 

284 

OK3KBM 

18 

174 

192 

OKIKKA 

45 

130 

175 

OK3KAS 


163 

163 

OK3KFF 


161 

161 

OKIKKJ 


153 

155 

OKIKKD 

30 

124 

154 

OK2KGZ 

»» 

139 

139 

OKIKTW 

3 

132 

135 

OKIKPZ 

24 

93 

117 

OKIKRP 

6 

103 

109 

OK3KBT 

3 

98 

101 

OK2KBR 

w- 

92 

92 

OK IK J A 

— 

85 

85 

OKIKSX 


8! 

81 

OKIKSZ 

9 

66 

75 

OKIKST 


72 

72 

OKIKBL 

— 

70 

70 

OK2KGK 

3 

60 

63 

OKIKTC 


59 

59 

OKIKBZ 

—. 

44 

44 

OKIKU^A 

— 

43 

43 

OKIKFL 

-— 

34 

34 

OKIKHK 

3 

30 

33 

OKIKKH 


32 

32 

OK2KFM 


31 

31 

OKIKMZ 

— 

31 

31 

OKIKIR 

— 

28 

28 

OK2KTE 

-— 

28 

28 

OK2KVM 

—, 

27 

27 

OKlKfL 

— • 

26 

26 

OK3K lY 

9 

12 

21 

OKIKDL 

— 

15 

15 

OKIKSB 

3 

7 

10 

OKIKPB 

— 

5 

5 


SKUPINA II. 


OKI FA 

66 

274 

340 

OKIAEH 

51 

165 

216 

OKIBY 

3 

127 

130 

OK2FI 

— 

120 

120 

OKIZW 

24 

92 

116 

OKIGB 

— 

109 

109 

OKIARS 

21 

85 

106 

OKI NS 

36 

69 

105 

OKIGZ 

3 

97 

loo 

OKIRY 

24 

73 

97 

OKIQS 

15 

74 

89 

OK2AG 

13 

68 

86 

OK2JN 

It 

74 

86 

OK2VV 

9 

74 

83 

OKIMQ 

— 

68 

68 

OKICV 

15 

46 

61 

OKIAOL 

3 

56 

59 

OKIBK 

— 

51 

51 

0K2B20 


44 

44 

OKIVN 

— 

44 

44 

OK2MZ 

— 

37 

37 

OKIAF 

— 

26 

26 

OKIAKT 

— 

18 

IS 


OddSIeni „b" 


KmitoEet 


ft) 


do 20 kra do 10 km 


BodovEnf 

1 bod 

2 body 

£. 



za 1 QSL: nad20kmnadll0km ^ 

8 



2 body 

4 body 




Pofadi stanic 

1 body 

body 

body 

body 

Bodft 

celk.: 


SKUPINA I. 



OK3KAS 

11 

16 

30 

16 

73 

OKIKPZ 

31 

14 

18 


63 

OKIKDL 

25 

16 

18 

_ 

59 

OKIKEK 

31 

2 

6 

- _ _ 

39 

OKIKSX 

37 

_ 

— 


37 

OKIKUR 

27 

10 



37 

OKIKDM 

21 

4 

6 

—* 

31 

OKIKKA 

30 

— 

_ 


30 

OKIKKD 

21 

4 

_ 

__ 

25 

OKIKSZ 

16 

— 



16 

OKIKIR 

9 

— 

6 


15 

OK2KBA 

10 

_ _ 



10 

OK2KGZ 

9 

— 


_ 

9 

OKIKST 

7 

— 

— 


7 


Amatirski RADIO 


23 



SKUPINA II. 


OKI SO 

78 

18 

34 

40 

160 

OK3DG 

16 

20 

36 

24 

96 

OKIZW 

37 

20 

IS 


75 

71 

OKIAEH 

31 

10 

30 


OKIARS 

28 

8 

30 

__ 

66 

OKIMQ 

34 

„„ 

— 

— 

34 

OK2AG 

20 

6 



26 

OK2FI 

4 

_ 

_ 


4 

OKIVN 

4 

— 

— 


4 


„P.OK KROUZEK 1953“ 

Stav k 25. listopadu 1953 


OKl-00407' 297 QSL 

OKl-00306 254 QSL 

OKl-0111089 170 QSL 
OK 1-00642 145 QSL 

OKL073265 -142 QSL 

OKl-0011873 153 QSL 
OKl-001216 131 QSL 

OKl-01237 119 QSL 

OKl-01711 103 QSL 

OK2-124832 102 QSL 

OKl-01399 96 QSL 

OKl-042149 95 QSL 

OKl-01607 94 QSL 

OK3-166270 92 QSL 

OK3.166282 89 QSL 

OKl-0111429 84 QSL 

OKl-01708 76 QSL 

OKI-073366 75 QSL 


OK2.124877 71 QSL 
OKl-OiaSO 62 QSL 
OK3-146006 57 QSL 

OK1-0011036 55 QSL 
CJK3-176353 54 QSL 

OK2.104992 50 QSL 

OKl-011379 50 QSL 
OK 1-05164 45 QSL 

OKl-00911 37 QSL 

OK1-071703I 37 QSL 
OK3-146016 25 QSL 

OKl-031847 21 QSL 

OK3-147140 21 QSL 

OK2-104044 20 QSL 

OKl-032003 18 QSL 

OKl-011150 15 QSL 

OKl-011313 15 QSL 

OKl-0nill3 10 QSL 


6aSOPII9¥ 


RADIO SSSR, listopad 1953 

K nov:rni dspSchdm kamunlstick^ho budov&nl 
~ Radio V boji za mir ~ Statistick^ zdkonitostl 

V radiotechnice - NaSe zkiiSenosti - Radio 

V moskevskd universite - Cesta radioamatdra 

- Telofotografie ~ Radio v 2elezni£ni doprave 

- Kj^emennd hodiny - Elektronky poditajl - 
PfijlmaS „Rodlna“ se zesilovacem - V^snickd 
rozhlasoyd tistfediia - Pronosn^ p^Mimad ~ 
Prenos s jednim postrannlm pdsmem - 6. 
viesvazovd radiotelofonni sout^S - Barva na 
stifiCtku televisoru —Gorkoysk^ mal;^ televisni 
vysilafi - Zdkladnl obarakteristickd hod&oty 
a poSadavky urdujfcl zapofenf a konstrukci 
sou6asn6tao televisoru - „TiSt£n6" transfor- 
mdtory ~ Trochotron - Jednoduchd navijeCka. 


Kal^ oznamoTatel 


ZMT 

(diplom za •pojeni se zomSmi miroveho 
tdbora) 

Stav k 25, listopadu 1953, 


Diplomy: 



Y03RF 

OKISK 



OKIFO 

OKICX 



OK3AL 

OK3IA 



SP3AN 

OKIMB 



OKIHI 

OK3KAB 



OKIFA 

Y03RD 



Uchazedi: 


Y03RZ 

32 QSL 

OKIZW 

25 QSI. 

SP6XA 

31 QSL 

OK2ZY 

24 QSL 

OKIAEH 

31 QSL 

OK3KAS 

23 QSL 

OK3DG 

31 QSL 

OK3KTR 

23 QSL 

Y06VG 

30 QSL 

OKIUQ 

23 QSL 

OK3HM. 

30 QSL 

SP3PL 

22 QSL 

OK3PA 

30 QSL 

Y08CA 

22 QSL 

SP2KAC 

29 QSL 

OK3BF 

22 QSL 

SP9KAD 

29 QSL 

OKIKRP 

22 QSL 

OKIBQ 

28 QSL 

OK2KVS 

22 QSL 

OKIIH 

28 Q.SL 

SPISJ 

21 QSL 

OKIFL 

27 QSL 

OK2HJ 

21 QSL 

OKI GY 

27 QSL 

OK3KBP 

21 QSL 

OK3KUS 

27 QSL 

OK3KBT 

21 QSL 

OKIKTW 

26 QSL 

OKIWI 

21 QSL 

OKINS 

26 QSL 

SP5ZPZ 

20 (JSL 

OK3SP 

26 QSL 

OKILM 

20 QSL 

OKIWA 

26 QSL 

OKIKKA 

18 QSL 

OKIAJB 

25 QSL 

ORlYC 

18 QSL 

OKIKRS 

25 QSL 

OK3KBM 

17 QSL 

OK2MZ 

25 QSL 

OK3KHM 

17 QSL 

OK3RD 

25 QSL 

OKIKPZ 

17 QSL 


OK2KJ 

16 QSL 



P-ZMT 

<diptom za poslech zemi tnirovdho tdbora) 
Stav k 25. listopadu 1953. 

Diplomy: 



OK3-8433 

OK 6539 LZ 



OK2-6017 

UA3-12825 



OK]-4927 

UA3-12a30 



LZ-1234 

SP6-006 



UA3-12804 

UAI-526 




UB5-4005 




Uchazedi: 


LZ.1102 


22 QSL 

LZ-1572 

18 QSL 

LZ-1498 


22 QSL 

OK2-135234 

13 QSL 

LZ-2476 


22 QSL 

OK3-14604I 

18 QSL 

OKl-00642 

22 QSL 

OK3-166280 

18 QSL 

SP5-026 


21 QSL 

LZ-34I4 

17 QSL 

YO-R 338 


21 QSL 

OKi-oisao 

17 QSL 

OKl-00407 

21 QSL 

LZ-2394 

16 QSL 

HA5-2550 


20 QSL 

OK3-146155 

15 QSL 

LZ-1237 


20 QSL 

OK3-166270 

15 QSL 

SP2.032 


20 QSI. 

OK3.ie6282 

14 QSL 

OK2~l 04044 

20 QSL 

OKl-0ni50 

14 QSL 

LZ.153r 


19 QSL 

SP9-503 

13 QSL 

Y03-342 


19 QSL 

SP2-105 

12 QSL 

YO-R 387 


19 QSL 

OKl-01399 

12 QSL 

OK1-OOI216 

19 QSL 

OKl-042105 

12 QSL 

OK1-042U9 

19 QSL 

OKl-01969 

11 QSL 


V ,,MaUm ozmmavattW* tatef^'Aujeme ozndmeni 
}en do celkoviho roxsahu oimi tiskovi^ch fddek. Tu£~ 
rt^m^smem bttde vytiStlno jen prvrd siovo ozndmeni, 
Za tiskovou fddku seplatl Kfy 3,$0. Cdstku za ime- 
rdt si Sami vypoSute a poukazie pfedem Ukovpm 
vplacnlm listkens na diet 44.999 6sJ. stdTni ba)0iy — 
Naie vojsko s oznadmim inserdtpro Amatirski radio. 
KaSdimu inserentovi bade pfijato jedno ozndmeni pro 
kaSdi ilslo AR. U’uefejnina budoujen ozndmenitzta- 
ku/ici se na predmSty radioamatirskiko pokusnictvi, 
Viechna ozndmeni must bpt opatfena pinou adresou 
inserenta a pokad jde 6 prodej, cenou za ftaddou pro~ 
ddvanou pclo£ku. O nepHjaipch inserteth nemAdeme 
vist horespondenci. 


Prodej: 

Kordel (odp, vodid), odmdf. moirio zhot. libov. 
odp, 1 Mfl/nij 6 mm k 14. Chibek, Dddin IV, 
Sezrud. 22. 

Pomcicni' vysilai precis, proved, i slad&n. vel. 
60 X 140 X 250 mm osazen 3 x P2000, kovovd skfin- 
ka C395) elektr. 1R3T, 1S5T, 1T4T, DLL101,C250), 
Avomet s pouzdrem (645). Kouplm obrazovku 
LBS s pat id a original krytem. J, Husek, ZS- 
le^ni VUI. 1234 Gottwaldov I. 

Superhet ve skfini, rozsah 17—19 m v chodu 
s vfm, dvk. a BFO, osaz, ECH21, 3x EF22, 
EBL21, AZll (400). Reprod. 0 12 cm ve ski, (80). 
Pom, vysilac s v^. dvk. (300), 2 x RL12P35 (40). 
Jokl V., Kosov 32, p. HoStejn. 

EKlOak (500), osciloskop s LBS (500) super 01 
(280), km. navijecka (230), RV12P2000 (i 16), 
LVl (i 25) a find elektr. r. soudisti a pfiairoje. Na 
po2. zaSlu seznam. VI. Harvafik, Cimice « Prabv 
dp. 217. 

VCL 11, VY 2 (57). J. Vinklirek, BartoSovice na 
Moravd 370. 

Aku Nifle 2,4 V, 23 Ah (70), aku Nifle 2,4 V, 13 
Ah (60). A. Smri, C. Buddjovlce, Zeyerova 667. 

EKIO II elektronkovy pfij, (500) 3 p]n?m osazenim. 
Majer Stanislav, Novf Bor 11/292, tel. 143, 

Avomet (700), 2xDF70 (i 40), vibrdtor P: 2 V, 
S: 100 V, 10 in.4., 2 V, 0,75 A (200), voj. autoradio 
bez elektr, (250). S. Pokom?, Dddin III, Litomd- 
fickd £. 127. 

LBS (300), HR 2/100 (600), F443N (130), mezifr. 
trafo 3 stop. Emil (50), pfenoska (40) otocn^normai 
lOOOpF (120), slueh. (90), vyst. trafo puscbpull ha¬ 
ter. (25), Sid. trafo 250mA (70) V.Kranc, PrahaXII 
Polskd 36. 

8stup. kufrikov^ komunik. superhet na striedavii 
sief 120—220 V s vlastnVm vibrdtorom na 24 V 
fedaosmernj'eh. Rozsah. 12—120 m (1200). P. £>ur- 
dik, ministcrstvo dopravy US3, Praha H, 

Tel, pfijimad 20 ekktr. (1600) v chodu, Kniha Cs. 
pfifimace vdz. (300). VI. VMa, Kostelec n. C. Lesv, 
Prokopova 163. 

Vice RV12P2000 (20), 6J&,6CC31 (40), 6SN7 (50). 
J. Honz, Praha II, FOgnetovo n, 2, 


MWeC nov^ s esmetr. (1400), ElOak s esmetr. 
(900), krystal 100 kc/s (300), 580 kc/s.40000 kc/s- 
352-353 kc/s (100) Alikro 50 0 8 cm (300), 

400 mA thermo (150), LDl (100), LGl (50), RD12 
Ta (100), RD2,4Ta (100), 6AC7 (70), M. Saldk, 
Usti II. L,, dektrdrna, Stfekov. 

ZesUovad na gramo (600), Talisman (700). Vdila, 
JevaoylS?, 

Zesil. 3 W (350), DKE s VLl, VP3, VYl (200), 
Sluch. (50), fcv. dvojku v^m, civky (120), akum, 2 V, 
38 Ah (60). Novotn^ V., ftipov, p. Tfebld. 
P^emagnetovdui a opravy amplionu odbornd pro¬ 
ved* A. NejedlJ, Praha 2, Stcpinskd 20. 

Koupe: 

X-tal 130 kc/s pro EZ6 nutnc. B, Spalle, T&or 
258. 

Obrazovku LBS (LBl) nebo pod. Prod4m oscilS- 
tor (300). V. ftihak, Nivnice, 

SX42. J. Kosnik, Praha XII, SpandlskS lO/II. 
Voltmeter ss presn^ a rozs. 0-6-120 (240). 

V. J. Sedo, PieS6 I, p. Detva. 

Vice elektro RV2P800, DF, DK, DAC, DLL21, 
DG407 a EBFIl. Josef Hampl, Selice, o. Sala n. V. 
DKE bat. neb jak^kollv jin?, sif. dvoj^ a knihu 
Prakt. Skola radiotechniky. Vaviinec F.', HoriU Po- 
velice .16, p, Llptaft, Slezsko. 

Akdkofvek literatdru o gcofyzik. prieskume. 2a 
bezyad. E52, Super Pro, AR88, SX-42, SX-28, 
75A-1, alebo Lambdu dtoi nov? chrom. Cz 125 c 
(zadnd telcskopy) v zdbehu, prip. i dopl. Lag. Zbor- 
ndk, Smolnik. 

V]^mena: 

Velk? naucn? slovnik, Ceskosl. vlastivddu za EZ6, 
HRO neb jin? dobr? kom. pfijimad. J. Matouiek, 
Jarov 76, p. Blovice. 

Vyrndaim za hodnotnou radiosoudSstku neb kou- 
pim gramomotorek defctrick? s talliem, i liplnd 
opotfeben?, Pokom?, Havl. Brod, S^avski 578. 
Nov? hoi. mikro stol. uikl. 4 komor. R 474 s pane, 
kabel., malou rozv. desku s 2 aut. poj., 6 zdsuv., 
V-mtrj potf, orig, chassis Philleta i vrak, pand. V- 
uitr a mA-mtr. i v?pr. 0 60-120. J. PodleSdk, C. 
Buddjovice, Ceskd 22, 

Amat. vysiiad eco SOmkompI. 20 WzaEKlO, EK3 
neb jin? pfij. pro amat. p4sma. V. Dvorak, Cheb, 
Riegrova 26. 

Aualyticfcd v4hy USA mod., chem, sklo a chemikd- 
lie za osciloskop, ton. generitpr, pom, Tx cihiu, 
m. bug a j. radiomateriSl. J. Pokom?, Praha-Voko- 
vke, Na dlouhdm Idnu 53/459. 

Za 2x UCH21, lx UBL21 dSm 2x ECH21 a 
1 X EBL21. J. Samec, Praha XX, Jablofiovd 88. 


Radioamatery 

aktivnij se zdkladnimi znalostmi 
radiotechniky, schopne rozlisit 
nekolik cizich jazyku (pasivni 
reel), pfijmeme do trvaldho za- 

Zu. „Obor radiotechniky" do adm. 1.1. 
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